ROYAUME DU MAROC

ﬁ/% ? ?? ? ? oo Gf ? Qf Qf Qf ? Qf ? Qf Gf Qf N MINISTERE DU TOURISME
b an | 218 s 0 28 P | A IR fos | o | o s a o n s 18 DU TRANSPORT AERIEN
|

CONTROLE A L'AEROPORT DE RABAT SALE

419

T L T T 1L 1 T T T T 1 T T T 1 LV

O—--— - b b L,\7\,,7,\,7,\,\74,7\,,7,,L,,7,,7, DE L'ARTISANATE ET DE L'ECONOMIE SOCIALE
H i i i i i H ! ‘ i ‘ ! i i i i i i m OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

E I | [ | [ | [ | | I = © TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE TOUR DE
I | [ | [ < | [ | | I

S S . S e EEEE) SRS SRR -

BUREAU DES ETUDES TECHNIQUES
MAG ETUDES sarl.au

Rue Moulay Rachid Imm 3 Appt N°4 Hassan - Rabat.

Tél:05 3770 74 63

Fax: 0537734177

E-mail : magetudes@gmail.com
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ARCHITECTE BUREAU DE CONTROLE

Faical Ettamiri
TEL.: +212 (0) 524 458 199
FAX: +212(0) 524 458 246
GSM: +212 (0) 673 070 777
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Tour de contrdle
Plan N° Désignation Echelle
Fondation-Dallage-PL.H.RDC-PL.H.RDC+PL.H.1.2.3.5.6.7 Etage
B1 PL.Mezz 7éme Etage ¢ 1/100
Révision Date Modification Congu par Vérifié par
A0 Z.Khanou M. Mafroud

CI DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE MAG ETUDES AUCUNE PARTIE OU L'ENTIERETE DE CELUL-CI NE PEUT ETRE REPRODUITE,
COPIEE OU DONNEE A AUTRUI SANS L'AUTORISATION PREALABLE DE MAG ETUDES.

HYPOTHESES DE CALCUL: NOTA:

Données de base :

- Le client doit obligatoirement viser les plans par un bureau de contrdle.
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Fondation-Dallage
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les 5.00 cm... Poutres-Poteaux 2.50cm

Données géotechniques:
- Portance du sol : 1.80 bars

Paramétres sismiques

- Coefficient de priorité : | Type dussite : 52

- Coef dampl dynamique : D=1.6 Coef d'amortissement de 5%
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