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AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"
N°148/19/A00

Le lundi 14 octobre 2019 & 10 heures, il sera procédé, dans la salle de réunion de la
Direction Financiere située pres du bdatiment de la Direction des Achats et de la
Logistique (pres de I'Aéroport Mohammed V-Nouasseur) a l'ouverture des plis relatifs &
I'appel d'offres sur offres de prix concernant : Travaux de mise a niveau des infrastructures
aéronautiques de I'aéroport de Rabat Salé

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré contre récépissé et paiement du prix
d'acquisition des plans, aupres de la Cellule Interface Achats au Département des
Achats situé au bdatiment de la Direction des Achats et de la Logistique (pres de
I’ Aéroport Mohammed V-Nouasseur). Ledit dossier, y compris la version numérique des
plans, peut également étre téléchargé & partir du portail des marchés publics
www.marchespublics.gov.ma et a ftitre indicatif O partir de l'adresse électronique
www.onda.ma.

Les plans imprimés sont disponibles a la Cellule Interface Achats contre paiement du prix
de 07,00 DHS.

Le cautionnement provisoire est fixé a la somme de : 1 090 000,00 DHS.

L'estimation des coUts des prestations établies par le maitre d'ouvrage est fixée a la
somme TVA comprise de : 72 940 800,00 DHS.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concurrents doivent étre
conformes aux dispositions des articles 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 et 14 du reglement de
la consultation du présent appel d’offres.

Les concurrents peuvent :

1) Soit déposer contre récépissé leurs plis, sur support papier, a la cellule Interface
Achats au Département des Achats situé au batiment de la Direction des Achats et
de la Logistique (prés de I' Aéroport Mohammed V-Nouasseur) au plus tard le lundi
14 octobre 2019 avant 9h30 ;

2) Soit les envoyer, sur support papier, par courrier recommandé avec accusé de
réception, d la cellule précitée ;

3) Soit les fransmettre par voie électronique, via le portail des marchés publics, dans les
conditions fixées par I'arrété n°20-14 du 8 kaada 1435 (04 septembre 2014) relatif a la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ;

4) Soit les remettre, sur support papier,_au président de la commission d'appel d'offres
au début de la séance et avant I'ouverture des plis.

Les plis déposés, tfransmis ou recus postérieurement au jour et & I'heure fixés ci-dessus ne
sont pas admis.

N.B : Une visite des lieux sera organisée au profit des concurrents intéressés le mercredi 02
octobre 2019 & 10 heures a I'Aéroport de Rabat Salé (Contact : 06 55 49 42 95).


http://www.marchespublics.gov.ma/
http://www.onda.ma/
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE O1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le présent reglement concerne la consultation relative au projet : Travaux de mise a niveau
des infrastructures aéronautiques de I'aéroport de Rabat Salé.

ARTICLE 02 : MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage est I'Office National des Aéroports (ONDA).

ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Peuvent valablement participer et étre afttributaires des marchés publics de I'ONDA, dans le
cadre des procédures prévues par le présent reglement de consultation, les personnes
physiques ou morales qui répondent aux conditions de I'arficle 24 du reglement des
marchés de I'ONDA en vigueur.

ARTICLE 04 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES
Le dossier d'appel d'offres comprend :

O1. L'avis d'appel d'offres ;

02. Le présent reglement de consultation ;

03. Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;

04. Le modele d'acte d'engagement ;

05. Le modele de la déclaration sur I'honneur ;

06. Le modele du bordereau des prix-détails estimatifs ;

07.Le modele du bordereau des prix pour approvisionnements, le cas échéant ;
08. Le modeéle du sous détail des prix, le cas échéant ;

09. Les plans et documents techniques, le cas échéant.

10. Le reglement relatif aux marches publics de I'Office National des Aéroports,
approuve le 09 juillet 2014, téléchargeabile sur le site de 'ONDA a I'adresse suivante :

hitp://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Reéglementation-des-
marchés-de-I'ONDA ;

NB : Tout concurrent est tenu de prendre connaissance et d'examiner toutes les
instructions, modeles et spécifications contenues dans les documents de la consultation.

Le concurrent assumera les risques de défaut de fourniture des renseignements exigés par
les documents de la consultation ou de la présentation d'une offre non conforme, au
regard, des exigences des documents de la consultation. Ces carences peuvent enfrainer
le rejet de son offre.
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ARTICLE 05 : LANGUE DE L'OFFRE

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tout document
concernant I'offre échangés entre le concurrent et I'ONDA doivent éfre rédigés en LANGUE
FRANCAISE.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue des
lors qu'il est accompagné d'une fraduction en langue francaise par une
personne/autorité compétente (Les documents en arabe ne nécessite pas de traduction
en francais), des passages intéressants I'offre. Dans ce cas et aux fins de I'interprétation
de I'offre, la fraduction francaise fait foi.

Seules les offres techniques peuvent éfre fournies en langue ARABE ou ANGLAISE.
Toutefois, en cas de besoin la Commission des Appels d'Offres peut demander, au
concurrent et aux frais de ce dernier, la traduction des documents constituant I'offre
technique en langue francaise.

ARTICLE 06 : DOSSIERS DES CONCURRENTS ET LISTE DES PIECES A FOURNIR

Conformément aux articles 25, 27, 28, 29 et 30 du reglement des marchés de I'ONDA en
vigueur, chague concurrent est tenu de présenter les pieces suivantes :

A. Le dossier administratif : Pieces exigées

Pour chague concurrent, au moment de la présentation des offres :

A1l.Une déclaration sur 'honneur, en un exemplaire unique, conformément au modele
joint au présent reglement de consultation.

A2.L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou |'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, tel que précisé au niveau de I'avis d'appel
d'offres ; Pour les groupements, |'attestation de la caution personnelle et solidaire
doit étre conforme a I’ANNEXE Il tel que défini a I'article 07 du présent reglement de
consultation.

A3.Pour les groupements, en plus des pieces citées ci-dessus, une copie leégalisée de la
convention constifutive du groupement prévue a I'article 140 du reglement des
marchés de I'ONDA en vigueur ;

Pour les établissements publics :

A1l.Une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, conformément au modéle
joint au présent reglement de consultation.

A2.Une copie du texte I'nabilitant & exécuter les prestations objet du marché ;

A3.L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou I'aftestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu ; Pour les groupements, le cautionnement
doit étre conforme & I'ANNEXE Il tel que défini a I'article 07 du présent reglement
de consultation.

A4. Pour les groupements, en plus des pieces citées ci-dessus, une copie leégalisée de la
convention constitutive du groupement prévue a I'article 140 du reglement des
marchés de I'ONDA en vigueur ;
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B. Le complément du dossier administratif : Pieces exigées

Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées a
I'article 40 du reglement des marchés de I'ONDA en vigueur :

B1.Les pieces justifiant les pouvoirs conférés & la personne agissant au nom du
concurrent. Ces pieces varient selon la forme juridique du concurrent :

» S'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte :
e Aucune piéce n'est exigée ;

> S'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :

e Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une
personne physique ;

e Un extrait des statuts de la société et/ou le proces-verbal de I'organe compétent
lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom
d'une personne morale ;

e l'acte par lequel la personne habilitée délegue son pouvoir & une ftierce
personne, le cas échéant.

B2. Une attestation fiscale ou sa copie certifiee conforme a I'originale délivrée depuis
moins d'un an par I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le
concurrent est en situation fiscale réguliere ou a défaut de paiement qu'il a constitué
les garanties prévues a l'article 24 du réglement des marchés de 'ONDA en vigueur.
Cette attestation doit mentionner l'activité au ftitre de laquelle le concurrent est
impose;

B3. Une attestation ou sa copie certifiée conforme a I'originale délivrée depuis moins d'un
an par la Caisse Natfionale de Sécurité Sociale (CNSS) certifiant que le concurrent est
en situation réguliere envers cet organisme ou de la décision du ministre chargé de
I'emploi ou sa copie certifiée conforme & I'originale, prévue par le dahir portant loi n°
1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale
assortie de I'attestation de I'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent
est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliere vis-a-vis dudit organisme.

NB : La validité des pieces prévus aux B2) et B3) ci-dessus est appréciée sur la base de leur
date de production par rapport de la date du dépdt du complément administratif (cf.
paragraphe 5 de I'article 40 du reglement des marchés de I'ONDA).

B4. Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties
a l'obligation d'immatriculation conformément & la Iégislation en vigueur;
NB : Pour les concurrents non installés au Maroc I'équivalent des attestations visées aux
paragraphes B2, B3 et B4 ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes
compétents de leurs pays d'origine ou de provenance.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes
compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites aftestations peuvent étre
remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

Pour les établissements publics :

B1. Une attestation fiscale ou sa copie certifiée conforme & I'original délivrée depuis
moins d'un an par I'Administration compétente du lieu d'imposition cerfifiant qu'il est
en situation fiscale réguliere ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties
préevues a l'arficle 24 du reglement des marchés de I'ONDA en vigueur. Cette
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attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalite,
doit mentionner 'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

B2. Une attestation ou sa copie certifiee conforme & I'originale délivrée depuis moins
d'un an par la Caisse nationale de Sécurité Sociale (CNSS) certifiant que le
concurrent est en situation réguliere envers cet organisme conformément aux
dispositions prévues a cet effet a 'article 24 ci-dessus ou de la décision du ministre
chargé de I'emploi ou sa copie certifiée conforme a I'originale, prévue par le dahir
portant loi n° 1-72-184 du 15 Joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de
sécurité sociale assortie de |'attestation de I'organisme de prévoyance sociale
auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation réguliere vis-a-vis
dudit organisme.

NB : La validité des pieces prévues aux B1 et B2 ci-dessus est appréciée sur la base de leur
date de production par rapport de la date du dépdt du complément administratif (cf.
paragraphe 5 de I'article 40 du reglement des marchés de I'ONDA).

C. Le dossier technique :

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier technique composé des pieces
détaillées dans les dispositions particulieres ci-dessous (chapitre 2 du présent reglement
de consultation).

Lorsqu’il est prévu, au niveau des dispositions particulieres (chapitre 2 du présent
reglement de consultation), la présentation d'un certificat de qudlification et de
classification ou d'un certificat d'agrément. Ledit certificat tient lieu du dossier technique.

Pour les groupements, il y a lieu de se conformer aux dispositions de I'article 140 du
reglement des marchés de I'ONDA en vigueur relatives au dossier technique.

D. Le dossier additif :

Il comprend toutes pieces complémentaires exigées par le présent reglement de
consultation tel que détaillé dans les dispositions particulieres (chapitre 2 du présent
reglement de consultation).

E. Le cahier des prescriptions spéciales :

Paraphé et signé, en toutes les pages et sans réserves, par le concurrent ou la personne
habilitée par lui & cet effet.

ARTICLE 07 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Chaque concurrent est tenu de produire un cautionnement provisoire, par un organisme
marocain agrée, tel qu'indiqué sur I'avis d’appel d’'offres, conformément au modele en
ANNEXE Il du présent reglement de consultation.

NB : Le cautionnement ne doit pas étre limité dans le temps, ni comporter des conditions
et/ou réserves de la part de la banque et/ou du soumissionnaire.
En cas de groupement, le cautionnement provisoire peut étre souscrit sous l'une des

formes suivantes :

1. Au nom collectif du groupement ;

2. Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;

3. En partie par chague membre du groupement de telle sorte que le montant du
cautionnement soit souscrit en totalité.
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NB : Dans les cas prévus aux 2) et 3) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire ou
I'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser la mention
svivante :

« Le présent cautionnement est délivré dans le cadre d'un groupement et, en cas de
défaillance, le montant dudit cautionnement reste acquis au maitre d’ouvrage abstraction
faite du membre défaillant »

Le cautionnement provisoire reste acquis  I'ONDA dans les cas prévus par :

e L'article 15 du CCAG EMO ;
e L'article 18 du CCAG Travaux ;
e L'article 40 du reglement des marchés publics de I'ONDA.

ARTICLE 08 : OFFRES TECHNIQUES

Lorsque la présentation d’'une offre technique est exigée conformément a I'article 28 du
reglement des marchés de I'ONDA, les concurrents doivent fournir les pieces détaillées dans
les dispositions particulieres (cf. chapitre 2 du présent reglement de la consultation).

ARTICLE 09 : OFFRES COMPORTANT DES VARIANTES

Les offres variantes ne sont pas prévues pour le présent appel d’offres.

ARTICLE 10: OFFRE FINANCIERE
L'offre financiere comprend :
1. L'acte d'engagement, conformément & ’ANNEXE lll, en un seul exemplaire.

Cet acte d'engagement doit étre diment rempli, et comportant le relevé d'identité
bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme
représentant puisse représenter plus d'un concurrent a la fois pour le méme appel d’offres.

Lorsque I'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini a I'article
140 du reglement des marchés publics de 'ONDA, il doit étre signé soit par chacun des
membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des
habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du
groupement lors de la procédure de passation du marché.

Cette derniere disposition est applicable également s'il s’agit d’'un appel d’offres alloti dont
le reglement de consultation prévoit un acte d’engagement pour chaque lot ; Abstraction
faite de la répartition des lots entre les membres du groupement, qu'il soit conjoint ou
solidaire.

Si le groupement est conjoint, il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le
montant total du marché et doit préciser la ou les parties des prestations que chacun des
membres du groupement conjoint s'engage ¢ réaliser.

Si le groupement est solidaire, il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le
montant total du marché et I'ensemble des prestations que les membres du groupement
s'engagent solidairement & réaliser, cet acte d'engagement peut, le cas échéant, indiquer
les prestations que chacun des membres s'engage a réaliser dans le cadre dudit marché
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NB : Le montant total de l'acte d'engagement doit éfre libelle en chiffres et en toutes
lettres.

2. Le bordereau des prix-détail estimatif, conformément & I'ANNEXE IV. Les concurrents ne
doivent pas proposer plusieurs prix en monnaies différentes pour une méme ligne figurant
au niveau du bordereau des prix-détail estimatif.

Conformément a I'article 27 du reglement des marchés de I'ONDA en vigueur :

e Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif et ceux du bordereau
des prix-détail estimatif et les prix forfaitaires du bordereau du prix global et de la
décomposition du montant global doivent étre libellés en chiffres.

e En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du
détail estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent.

e En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et
ceux de la décomposition du montant global, le montant total la décomposition
du montant global prévaut.

e Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix
global et de la décomposition du montant global doivent étre libellés en chiffres.

e En cas de discordance entre le montant total de I'acte d'engagement, et de celui
du détail estimatif, du bordereau des prix-détail estimatif ou du bordereau du prix
global, selon le cas, le montant de ces derniers documents est tenu pour bons pour
établir le montant réel de I'acte d'engagement.

3. Le sous détail des prix, le cas échéant.

4. Le bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu’il est prévu par le cahier de
prescriptions spéciales.

ARTICLE 11 : MONNAIE DE L'OFFRE

Les offres financieres doivent étre exprimées, en Dirhams marocains (MAD). Lorsque le
concurrent n'est pas installé au Maroc, son offre peut étre exprimée strictement dans
la(es) monnaie(s) suivante(s) :

- MAD : Dirhams marocains
- EUR : Euros
- USD : Dollars américains

Les offres exprimées en monnaies étrangeres (EUR/USD) seront, pour les besoins
d’évaluation et de comparaison, converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la
base du cours vendeur du dirham en vigueur, du premier jour ouvrable de la semaine
précédant celle du jour d'ouverture des plis, donné par Bank Al-Maghrib.

NB : Un concurrent ne doit pas proposer plusieurs prix en monnaies différentes pour une
méme ligne figurant au niveau du bordereau des prix-détail estimatif. A défaut, son offre
sera écartée.

ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Il est demandé aux concurrents de présenter les documents exigés, sous le format
standard A4 & I'exception des plans qui peuvent étre présentés sous format A3.
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Aussi, il est demandé d chaque concurrent d'accompagner chaque dossier
(administratif et technique, additif, offre technique et offre financiere) d'un état des
pieces qui le constitue.

Le dossier a présenter par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant les
mentions suivantes :

- Le nom, l'adresse, I'e-mail et le fax du concurrent ;

L'objet du marché et, éventuellement, lindication du ou des lots en cas de
marché allofi;

La date et I'neure de la séance d'ouverture des plis ;

L'avertissement que 'le pli ne doit étre ouvert que par le président de la
commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis'”.

Ce pli contient :

1. Lorsque l'offre technique n'est pas exigée, Deux (02) enveloppes distinctes :

a. La premiere enveloppe doit étre fermée et porter de facon apparente la
mention "dossiers administratif et technique", contient :
1. Les pieces du dossier administratif (Article 6 § A);
2. Les pieces du dossier technique (Article 6 § C) ;
3. Les pieces du dossier additif (Article 6 § D), le cas échéant ;
4. Le cahier des prescriptions spéciales (Article 6 § E).
b. La deuxieme enveloppe contient |'offre financiére. Elle doit étre fermée et
porter de facon apparente la mention "offre financiere" ;

2. Lorsque I'offre technique est exigée, Trois (03) enveloppes distinctes :

a. La premiere enveloppe doit étre fermée et porter de facon apparente la
mention "dossiers administratif et technique", contient :
1. Les pieces du dossier administratif (Arficle 6 § A);
2. Les pieces du dossier technique (Article 6 § C) ;
3. Les pieces du dossier additif (Arficle 6 § D), le cas échéant.
4. Le cahier des prescriptions spéciales (Article 6 § E).
b. La deuxieme enveloppe contient |'offre financiére. Elle doit étre fermée et
porter de facon apparente la mention "offre financiere" ;
c. La troisieme enveloppe contient I'offre technique. Elle doit étre fermée et
porter de facon apparente la mention "offre technique".

Toutes les enveloppes visées ci-dessus doivent indiquer de maniere apparente :

eLe nom et I'adresse du concurrent ;
eL'oObjet du marché et, le cas échéant, l'indication du ou des lots concernés ;
eLa date et I'neure de la séance d'ouverture des plis.

NB : Lorsque I'appel d’offres est alloti :
e Le concurrent peut participer a un ou plusieurs lots ;
e Le concurrent doit présenter les offres techniques et financiéres séparément pour
chaque lot.
A défaut, son offre sera écartée.
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ARTICLE 13 : DEPOT DES OFFRES DES CONCURRENTS

1. Dépot des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques

Lorsque le dépdt d'échantillons et/ou la présentation de prospectus, notfices ou autres
documents techniques est exigé, conformément & I'article 34 du reglement des marchés
de I'ONDA, les concurrents doivent déposer les échantillons/documents détaillés dans les
dispositions particulieres (cf. chapitre 2 du présent reglement de la consultation), dans les
conditions fixées au niveau de I'avis d'appel d’'offres.

2. Dépot des plis

Les plis des concurrents doivent étre déposés dans les conditions fixées dans I'avis
d'appel d'offres du présent dossier d'appel d’offres.

En effet et sauf stipulations différentes dans I'avis d'appel d'offres, les concurrents
peuvent :

e Soit déposer contre récépisse leurs plis, sur support papier, a la cellule
Interface Achats au Département des Achats situé au bdatiment de la
Direction des Achats et de la Logistique (prés de I' Aéroport Mohammed V-
Nouasseur);

« Soit les envovyer, sur support papier, par courrier recommandé avec accusé
de réception, a la cellule Interface Achats a I'adresse précitée ;

« Soit les transmettre par voie électronique, via le portail des marchés publics,
dans les conditions fixées par I'arrété n°20-14 du 8 kaada 1435 (04 septembre
2014) relatif a la dématérialisation des procédures de passation des marchés
publics.

e Soit les remettre sur support papier au président de la commission d'appel
d'offres au début de la séance et avant I'ouverture des plis.

Les plis déposés, transmis ou regus postérieurement au jour et a I'heure fixés dans I'avis
d’'appel d'offres ne seront pas admis.

Lorsque le concurrent opte pour la soumission par voie électronique, toutes les piéces
contenues dans chacune des enveloppes, prévues a I'article 12 du présent reglement de
consultation, doivent étre regroupées dans un fichier électronique conformément aux
conditions d'utilisation du portail des marchés publics.

A cet effet, lesdites pieces doivent étre signées électroniquement et séparément par le
concurrent ou son représentant d0ment habilité, avant leur insertion dans le fichier
électronique. Cette signature se fait au moyen d'un certificat électronique délivré par
une autorité de certification agréée, conformément a la Iégislation et la réglementation
en vigueur.

Le dépdt des plis par voie électronique fait I'objet d'un horodatage automatique,
mentionnant la date et I'heure de dépdt électronique et de I'envoi de |'accusé de
réception électronique a travers le portail des marchés publics au concurrent concerné.

3. Dépot des plis complémentaires
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Le pli contenant les pieces produites, suite a la demande de la commission d'appel
d’'offres, par le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, doit étre selon le
mode de soumission choisi par le concurrent :

- soit déposé, sur support papier, contre récépissé, dans le bureau du maitre
d'ouvrage indiqué dans la demande ;

- soit envoyé, sur support papier, par courrier recommandé avec accusé de
réception, au bureau précité ;

- Soit fransmis, par voie électronique, via le portail des marchés publics, dans les
conditions fixées par I'arrété n°20-14 du 8 kaada 1435 (04 septembre 2014)
relatif & la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les plis déposes, tfransmis ou recus postérieurement au délai fixé dans cette letire ne sont
pas admis.

NB : La conclusion du marché issu de la procédure de la réponse électronique aux
appels d'offres est effectuée sur la base d’'un dossier sous format papier.

ARTICLE 14 : RETRAIT DES OFFRES DES CONCURRENTS

Tout pli, échantillon, document technique, prospectus ou autre document déposé ou
recu peut étre retiré antérieurement au jour et a I'heure fixés pour la séance d'ouverture
des plis.

Le retrait du pli, sur support papier, fait I'objet d'une demande écrite et signée par le
concurrent ou son représentant d0ment habilité et adressée au maitre d’ouvrage.

Lorsque la soumission est faite par voie électronique, le retrait du pli du concurrent
s'effectue par le biais du certificat électronique cité ci-haut et les informations relatives
au retrait sont enregistrées automatiquement sur le registre des dépdts des plis.

Les concurrents ayant retiré leurs plis, €chantillons, documents techniques, prospectus ou
autres documents peuvent les présenter de nouveau dans les conditions prévues par le
présent reglement de consultation.

ARTICLE 15: OUVERTURE DES PLIS ET EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES

L'ouverture des plis des concurrents présentés sur support papier et des plis fransmis par
voie électronique se fait simultanément durant la méme séance d’ouverture des plis.

NB : La séance d'ouverture des plis des concurrents est publique. Elle se tient au lieu, au
jour et & I'neure prévus par le dossier d'appel d'offres ; si ce jour est déclaré férié ou
chémé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant a la méme heure, et ce conformément
a I'article 36 paragraphe 1 du reglement des marchés de I'ONDA en vigueur.

Les offres des concurrents, déposées sur support papier ou transmises par voie
électronique, sont examinées et évaluées dans les conditions fixées, notfamment, dans
articles 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du reglement des marchés de I'ONDA en vigueur.

Lorsqu'il s’agit d'un appel d'offres alloti, la commission procede pour I'attribution des lots
a l'ouverture, I'examen des offres de chaque lot et I'attribution des lots, lot par lot, dans
l'ordre de leur énumération dans le dossier d'appel d'offres.
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L'adjudication d'un lot n'est pas conditionnée par I'adjudication de I'un ou des autres
lots quelle que soit leur énumération dans le dossier d'appel d'offres, sauf stipulations
contraires dans les dispositions particuliere du présent reglement de consultation. Par
conséquent, I'ouverture des plis d'un lot peut étre effectuée par la commission méme si
le lot précédent dans I'appel d’offres n'est pas encore adjugé.

ARTICLE 16 : CRITERES D'ADMISSIBILITE DES CONCURRENTS ET D’ATTRIBUTION DU MARCHE

Les criteres d'admissibilité des concurrents sont détaillés dans les dispositions particulieres
(chapitre 2 du présent reglement de la consultation).

ARTICLE 17 : RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES

Le maitre d'ouvrage informe le concurrent attributaire du marché de I'acceptation de
son offre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par
tout autre moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre est adressée
dans un délai de cing (05) jours ouvrables au maximum & compter du lendemain de la
date d'achévement des tfravaux de la commission.

Dans le méme délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en
leur indiquant les motfifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date
certaine. Cette lettre peut étre accompagnée des pieces de leurs dossiers.

Les échantillons ou prototypes, le cas échéant, ils sont restitués, aprés achevement du
délai de réclamation aupres du maitre d’ouvrage, aux concurrents éliminés contre
décharge.

ARTICLE 18 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75)
jours, & compter de la date de la séance d'ouverture des pilis.

Ce délai peut étre prorogé dans les conditions prévues aux articles 33 et 136 du
reglement des marchés de I'ONDA en vigueur.

Toutefois, la signature du marché par I'attributaire vaut le maintien de son offre.

ARTICLE 19 : ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES

L'autorité compétente (ONDA) peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité &
I'égard des concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du
marché, annuler I'appel d'offres. Cette annulation intervient dans les cas suivants :

1. Lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de
l'appel d'offres ont été fondamentalement modifiées ;

2. Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer
I'exécution normale du marché ;

3. Lorsque les offres recues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;
4. Lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;

5. En cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de
I'article 152 du reglement des marchés de I'ONDA en vigueur;
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En cas d'annulation d'un appel d'offres dans les conditions prévues ci-dessus, les
concurrents ou I'attributaire du marché ne peuvent prétendre a indemnité.

ARTICLE 20 : INFORMATION, DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT ET RECLAMATIONS

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par letire recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique
de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant 'appel d'offres ou les
documents y afférents, exclusivement, aux coordonnées suivantes :

Adresse : Département des Achats
Office National des Aéroports
Aéroport Mohammed V - Nouasseur

......

i~ Boite postale: BP 52, Aéroport Mohammed V — Nouasseur
@ E-mail :  achafts@onda.ma

NB : Cetfte demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins
sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Les réclamations des concurrents doivent étre formulées dans les conditions fixées par
I'article 152 du reglement des marchés publics de I'ONDA.

En effet, les réclamations des concurrents doivent étre introduites & partir de la date de la
publication de I'avis d'appel a la concurrence et au plus tard cinqg (05) jours apres
l'affichage du résultat du présent appel d’offres.

Toutefois, la réclamation du concurrent pour contester les motifs d'éviction, doit intervenir
a compter de la date de réception de la lettre d'éviction et au plus tard dans les cinq
(05) jours suivants.
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 1 : Objet de I'appel d’offres

Travaux de mise & niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport de Rabat Salé

Article 06 § C : Liste des pieces exigées pour le dossier technique

Pour les concurrents résidents :

Il est exigé des concurrents, la production de la copie certifiee conforme a I'original des
certificats de qualification et de classification dans les secteurs, classes et qualifications
suivants :

Secteur Qualification Classe
B B2 ;Bé6 S

Pour les concurrents non-résidents au Maroc dispensés du certificat de qualification et

de classification :
Cl.Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et
mentionnant éventuellement,
e ladate,
o Lelieu,
e La nature et l'importance des prestations a I'exécution desquelles le concurrent a
participé et la qualité de sa participation.

C2. Fournir au moins deux (2) attestations de référence originales ou leurs copies certifiées
conformes & I'original délivré par les hommes de I'art sous la direction desquels, des
prestations des tfravaux des infrastructures Aéronautiques d’'un montant supérieur ou égall
80 millions de dirhams. Chaque attestation précise nofamment :

La nature des prestations ;

e Leur montant;

e Le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

e L'année de réalisation (Durant les cing dernieres années)

Article 06 § D : Liste des pieces exigées pour le dossier additif

Aucun dossier additif n'est exigé.

Article 08 : Liste des pieces exigées pour I'offre technique

1. La méthodologie de la réalisation comprenant une note descriptive portant sur :

e L’organisation du chantier ;

e Les procédures d'exécution tenant en considération les contraintes relatives au
créneau de fermeture de la piste et les fravaux de balisage lumineux ;

e Les fravaux de reprofilage en spécifiant la technologie guidage automatique sans
optique, le matériel, les rendements par zone et par créneau ;
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e Les fravaux de couche de roulement détaillant la méthodologie d'application, les
mateériels, les rendements, les nombres des bandes et leurs largeurs au niveau de la
piste.

2. Les moyens humains clés a affecter directement & la réalisation des travaux,
organigramme, curriculum vitae du personnel clé (Cf. article 39 des clauses
techniques) notamment le chef du projet qui doit avoir une expérience dans la
gestion des projets des chaussées aéronautiques d’'un Montant supérieur ou égal a
60 millions durant les cing dernieres années justifi€ée par une aftestation du Maitre
d’'ouvrage, Les CVs des membres de I'équipe doivent étre cosignés par le
concurrent et accompagnés des copies des dipldmes.

3. Les moyens matériels a affecter directement & la réalisation des travaux
(Cf. article 39 des clauses techniques)

4. Le planning de réalisation des travaux.

5. DVD-ROM contenant la version numérisée de I’ offre technique.

Article 16 : Critéres d'admissibilité des concurrents et d'attribution du marché

Le seul critere d'attribution, apres admission, est I’ offre moins-disante conforme.
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ANNEXE | : MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

Déclaration sur I’honneur

Référence de I'appel d'offres : 148/19/A00

Mode de passation : Appel d’offres Ouvert

Objet du marché : Travaux de mise a niveau des infrastructures aéronautiques de
I'aéroport de Rabat Salé

A - Si le concurrent est une personne physique
JE, SOUSSIGNE oo (prénom, nom et qualité)
Numéro de tél......... numeéro du fax............... adresse électronique.................

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
-AAresse du AOMICIIE €IU : ..uiiiiiieiiiecieeeeee ettt et esreees

-Affilie A la CNSS sousle N® i, (1)

-Inscrit au registre du commerce de.................. (localité) sous le n° .............. (1)
-N° de patente......ccceecvvveeennnn. (1)

-N° du compte courant postal/bancaire ou A laTGR.........cc.evennen.. (RIB)

B - Sile concurrent est une personnes morale

Je, soussigné .......ccvveeeeeiieeen, (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)
numeéro de tél.......... numeéro du fax............... adresse électronique..............
-Agissant au nom et pour le compte de......ccoocvvveeieeeecnnnnnenn.. (raison sociale et forme

juridique de la société) au capital de @ ....oeeveveeeeecneeeeenn,

-Adresse du siege socCial de 1A SOCIETE & ...ouvviiiiciiee e
-Aresse dU AOMICIIE ElU......cccuviieeiiieiieieeeeceeeee et e

-Affiliée ala CNSS sous le N°.......ceevveeeneeeeneeenee. (1)

-Inscrite au registre du commerce.............. localité) sousle N°.......ccveeevveenennne. (1)
-N° de patente.......ccceeunnee.... (1)

-N° du compte courant postal-bancaire ou A la TGR.........ccvvenennen.n. (RIB)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés déclare sur I'honneur :

1)
2)
3)

4)

5)

M'engager & couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police
d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

Que je remplie les conditions prévues a l'article 24 du reglement des marchés publics
de I'ONDA ;

Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par I'autorité judiciaire
compétente & poursuivre I'exercice de mon activité (2) ;

M'engager, si j'envisage de recourir  la sous-traitance :

a) A m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues
par I'article 24 du reglement des marchés publics de 'ONDA ;

b) Que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur les
prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier
des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitre d'ouvrage a prévu dans
ledit cahier ;

M’engager O ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des
pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent a quelque titre
que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution
du présent marché.
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é6) M’engager a ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des
promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de
conclusion du présent marché.

7) Atftester que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a I'article 151
du reglement des marchés publics de I'ONDA.

8) Certifier I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur
I'nonneur et dans les pieces fournies dans mon dossier de candidature.

9) Reconnaitre avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du
reglement des marchés publics de I'ONDA, relafives a linexactifude de la
déclaration sur I'nonneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalents
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d'origine ou de provenance.

(2) & supprimer le cas éché ant.

NB : Pour les groupements, chaque membre du groupement doit présenter sa propre
déclaration sur I'honneur.
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ANNEXE Il : MODELE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE

Constitution d'une caution personnelle et solidaire

au titre du cautionnement provisoire

NOUS SOUSSIgNES, ............... (nom de la banque, raison sociale, domicile, tél et fax du siege
social et de I'agence], ayant décision d’agrément délivrée par le Ministre de I'Economie et
des FInances sous N°.....ccceeenenvenen e en date AU.eeeeeeeeeeecirrsnnnnnne,

(Ci-aprés le « Banque ») Déclarons par le présent acte nous porter caution personnelle et
solidaire sur ordre et pour :

a) Lasociéte............ (Dénomination de la société) (1)

b) Lasociété......... (Dénomination de la société), pour sa partie dans le groupement (1)

c) La société............ (Dénomination de la société) pour le compte du Groupement de
sociétés............ (Dénominations des sociétés membres du groupement) (1)

d) Le Groupement ......... (Dénominations des sociétés membres du groupement) (1)

e) Monsieur/Madame.................. (Nom & Prénom de Ia personne physique) (1)

(Ci-apres le « Soumissionnaire ») pour le montant du cautionnement provisoire de
............... (Montant en chiffres et en lettres), auquel est assujetti le soumissionnaire au profit
de I'Office National Des Aéroports (ONDA) (Ci-apres le « Bénéficiaire ») dans le cadre de
I'appel d'offres ouvert n® 148/19/A00 relatif au Travaux de mise a niveau des infrastructures
aéronautiques de I'aéroport de Rabat Salé

(Ajouter le numéro et objet du lot, le cas échéant).

Nous nous engageons, par la présente, de facon inconditionnelle et irrévocable en qualité
de Garant (la banque), a payer sans délai au Bénéficiaire, a sa premiere demande et sans
s'opposer au paiement pour quelque motif que ce soit, foute somme que celui-ci pourrait
réclamer au Débiteur  concurrence du montant sus-indiqué.

[En cas de défaillance d'un membre du Groupement, le montant dudit cautionnement
reste acquis a 'ONDA abstraction faite du membre défaillant dudit Groupement] (2).

La présente garantie est régie par le droit marocain et tous litiges relatifs a I'existence, la
validité, I'interprétation ou I'exécution de la présente garantie seront soumis aux tribunaux
compétents dans le ressort territorial de Casablanca (Maroc).

Faita oo (ville) €, i, (i/mm/aaaaq)

(1) Supprimer les paragraphes inufiles ;
(2) Mention a préciser obligatoirement en cas de groupement b), c) et d) ci-haut.

NB : Le cautionnement ne doit pas étre limité dans le temps, ni comporter d'autres
conditions et/ou réserves de la part de la banque ou du soumissionnaire. A défaut, I'offre
sera écartée.
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ANNEXE Il : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT

Acte d’engagement
Appel d'offres ouvert sur offres des prix n° 148/19/A00 du lundi 14 octobre 2019
A - Partie réservée a 'ONDA

Objet du marché Travaux de mise a niveau des infrastructures aéronautiques de
I'aéroport de Rabat Salé

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2, paragraphe 1 de l'arficle 16 et de
I'alinéa 3, paragraphe 3 de I'article 17 du reglement relatif aux marchés publics de I'Office

National des Aéroports en vigueur.

B - Partie réservée au concurrent

a) Sile concurrent est une personne physique

JE, SOUSSIONE & . (prénom, nom et qualité)
Numéro de tél......... numéro du fax............... adresse électronique.................

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
- ADresse dU AOMICIIE ElU : ..oouvviieieieeee ettt et

- Affilie A la CNSSsous e N® i, (2)
- Inscrit au registre du commerce de.................. (localité) sous le n° .............. (2)
- N° de patente......ccoeeennneenennn. (2)
b) Sile concurrent est une personne morale
Je, soussigné .......ocvveeeneeenen. (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)
numeéro de tél.......... numeéro du fax............... adresse électronique..............
- Agissant au nom et pour le compte de......ooeeeeecciiiiieiieennnnn. (raison sociale et forme

juridique de la société) au capital de : ......coeeveeeeeieeeennee.
- Adresse du siege soCial de 10 SOCIETE © ....ouiiiiiieiceece e
- Adresse dU dOMICHIE ElU.......ooviiiieeiiieie e

- Affiliée A la CNSS sous le N°.......ccoveeeveeeneeennen. (2)
- Inscrite au registre du commerce.............. localité) sousle N°.......ccoeeeeeeuveeennnee. (2)
- N° de patente.......ccceeeunneee... (2)(3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Apres avoir pris connaissance du dossier de consultation concernant les prestations
précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Apres avoir apprécié d mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les
difficultés que comportent ces prestations :

e Remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la
décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modéeles figurant
au dossier de consultation ;

e M'engage a exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions
spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

- Montant hors T.V.A. e (en chiffres et en lettres) ;
- TauxdelaTV.A. :20% ;
- Montantde la T.V.A. e (en chiffres et en lettres) ;
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- Montant T.V.A. comprise e (en chiffres et en lettres).

L' Office National des Aéroports se libérera des sommes dues par lui en faisant donner
crédit au compte ......ccceeennen. (& la trésorerie générale, bancaire, ou postal) ouvert a
mon nom (ou au nom de la société) a .............. (localité), sous relevé d'identification
bancaire (RIB) NUMErO ........ccvvviiiiniiiieiiieieine,

(Signature et cachet du concurrent)

Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) Mettre : «Nous, SOUSSIgNES........ccceuvenne. nous obligeons conjointement/ou
solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte
d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

b) Ajouter I'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant
que mandataire du groupement .

c) Préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement
s'engage a réaliser pour le groupement conjoint et éventuellement pour le
groupement solidaire (optionnelle).

2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents

équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d'origine, la
référence 4 la déclaration délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

3) Ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation.
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ANNEXE IV : BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF (BDP-DE)

AO N°:148/19/A00

Objet : Travaux de mise a niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport de Rabat Salé

N° Prix

Désignation des ouvrages

UDM

QTE

PU Hors TVA en

chiffres chiffres
1 Installation et repliement du chantier 1
2 protection des réseaux 1
3 Démolition du corps de chaussée y/c évacuation M2 62 000
4 Rabotage de la chaussée en structure souple M2 6 500
5 Rabotage de la chaussée en structure rigide M2 8 500
6 Décapage de la terre végétale M3 12 500
7 Déblais pour forme M3 35000
8 Terrassement en terrain rocheux M3 15 000
9 couche de forme type Fl M3 17 500
10 Matériau d'emprunt classe D2ou D3 M3 22 000
1 Mise en Rembilais cornpoc’rés des terres provenant des déblais pour M3 95 000
forme ou de zones d'emprunt
12 Terrassement de fossé a ciel ouvert M3 18 000
13 Déblais en tranchées ou en puits M3 5000
14 Remblaiement des tranchées M3 3 500
15 Remblai de tranchées y/c fourniture de sable M3 950
16 Réglage et compactage des fonds de formes M2 8 500
17 Couche de base en grave non fraitée type A (GNA 0/31,5) M3 4000
18 Couche de base en grave non traitée type A (GNB 0/31,5) M3 18 500
19 Couche d'imprégnation a I'émulsion 55% M2 58 000
20 couche d'accrochage a I'émulsion 65% M2 150 000
21 couche d'accrochage a base de bitume modifié M2 450000

PT hors TVA en
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22 Bé&ton bitumineux BB0O/10 M3 11800
23 couche de ligison en enrobés & module élevé (EME) 0/14 M3 7 500
24 Bé&ton bitumineux d module élevé (BBME) 0/14 M3 17 000
25 Marquage d la peinture pour balisage diurne M2 18 000
26 Béton CG 350 M3 250
27 Acier kg 20 000
28 Tampon a grille U 90
29 Tampon avaloir U 17
30 Tampon lourd U 22
31 Canalisation en CAO de classe 135A @ 400 ML 100
32 Canalisation en CAO de classe 135A @ 600 ML 150
33 Canalisation en CAO de classe 135A @ 800 ML 150
34 Canalisation en CAO de classe 135A g 1000 ML 250
35 Canalisation en CAO de classe 135A @ 1400 ML 300
36 Grille en fibre de verre M2 3 500
37 caniveau préfabriqué ML 100
38 systeme puits perdu type 1 M2 5
39 Bloc multitubulaires 4D100 ML 360
40 Bloc multitubulaires 6D100 ML 180
4] Drain routier ML 850
42 Géotextile M2 950
43 Mise a niveau des regards de drainage U 100
44 Bordures de trottoir type T4 ML 500
45 Revétement des frottoirs en carreaux autobloguants M2 600
46 Mur de cléture du parking véhicule ML 240
47 Portail coulissant motorisé Ens 1
48 barriere levante de 3m U 2
49 guérite de contréle Ens 2
50 Lampadaire d'éclairage LED. U 6
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51 Dallage extérieure pour périphérie y compris béton imprime M2 600
52 Branchement a I'égout F 1
TOTAL HORS TVA
TVA 20%
TOTAL TVA COMPRISE

(*) Le concurrent doit préciser le libellé de la monnaie conformément au reglement de la consultation.
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ENTRE :

L'OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS, désigné ci-apres, par le sigle « O.N.D.A »,
représenté par son Directeur Général, faisant élection de domicile a I'Aéroport
Mohammed V - Nouasseur.

d'une part

ET:

(Titulaire)

Faisant élection de domicile a

Inscrite au Registre de Commerce de sous le n°
Affiliée & la CNSS sous le n°

Représentée par en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés,

D'autre part,
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CHAPITRE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES
ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet: Travaux de mise a niveau des infrastructures
aéronautiques de I'aéroport de Rabat Salé, Tel que décrits dans le Chapitre 2 (clauses
techniques) du présent Cahier des Prescriptions Spéciales et les plans guides.

ARTICLE 02: MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé en application des dispositions de I'alinéa 2, paragraphe 1
de l'article 16 et de Il'alinéa 3, paragraphe 3 de l'article 17 du réglement relatif
aux marchés publics de I'Office National des Aéroports en vigueur.

ARTICLE 03 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du présent marché sont :
1) L'acte d’engagement ;
2) Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;
3) Le Bordereau Des Prix — Détail Estimatif : (BDP-DE) ;
4) Les pieces constitutives de I'offre technique ;
5) Les plans guides ;
6) Le CCAG-T;

ARTICLE 04 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Les spécifications et les prescriptions techniques relatives aux prestations d réaliser sont
contenues dans le présent marché, I'entrepreneur déclare :

- Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des prestations ;
- Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestations ;
- Avoir fait tous calculs et sous détails ;

- N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chague nature de prestations
présentées par elle et pouvant donner lieu & discussion.

- Avoir apprécié toutes les difficultés qui pourraient se présenter lors de I'exécution
des prestations objet du marché et pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise
en considération.

ARTICLE 05 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX

Le présent marché est soumis aux prescriptions relatives aux marchés publics notamment
celles définies par :

- Le reglement relatfif aux marchés publics de I'Office National des Aéroports

approuvé le 09 Juillet 2014 et la décision de son amendement réf 01/RM/2015 du 02
avril 2015 ;

- Le décret N° 2-14-394 du é Chaabane 1437 (13 Mai 2016) approuvant le cahier des
clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux exécutés
pour le compte de I'Etat;

- Tous les textes Iégislatifs et reglementaires concernant I'emploi et les salaires de la
main d’'ceuvre ;
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- Les lois ef reglements en vigueur au Maroc a la date de la signature du présent
contrat.

Bien que non jointes au présent CPS, le titulaire est réputé connaitre tous textes ou
documents techniques applicables au présent marché. Le concurrent ne peut se
prévaloir dans l'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance de ces textes ef,
d'une maniere générale, de toute la réglementation intéressant les prestations en
question.

ARTICLE 06 : RESILIATION

Dans le cas ou le fitulaire aurait une activité insuffisante ou en cas de la non-exécution
des clauses du présent marché, I'Office National Des Aéroports le mettrait en demeure
de satisfaire a ses obligations, si la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le
marché pourra étre résilié sans aucune indemnité sous peine d’appliquer les mesures
coercitives prévues par les articles 79 et 80 du CCAG-T.

L'ONDA se réserve le droit de résilier le marché dans le cas de modifications importantes
ne pouvant étre prises en charge dans le cadre du présent marché conformément a la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 07 : DOMICILE DU PRESTATAIRE

Le prestataire doit élire son domicile dans les conditions fixées par I'artficle 20 du CCAG-T.

ARTICLE 08 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout litige entre I'Office National Des Aéroports et le prestataire sera soumis aux tribunaux
compétents de Casablanca « MAROC ».

ARTICLE 09 : CAS DE FORCE MAJEURE

En cas de survenance d'un événement de force majeure, les dispositions applicables
sont celles définies par I'article 47 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION

L'entrée en vigueur du présent marché interviendra apres son approbation par I'autorité
compétente, le visa du Confréleur d’Etat si le visa est requis et la notification au fitulaire.

ARTICLE 11 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement, les dispositions applicables sont celles prévues par la loi
n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir
n°1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015).

En vue de I'établissement de l'acte de nantissement, le maitre d'ouvrage remet au
titulaire du marché, sur demande et sans frais, une copie du marché portant la mention «
EXEMPLAIRE UNIQUE » dOment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en
unique exemplaire destiné a former titre pour le nantissement du marché, et ce
conformément aux dispositions de I'article 4 de la loi n°112-13 susmentionnée.
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Le responsable habilité a fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du
nantissement ou de subrogation les renseignements et les états prévus a I'arficle 8 de la
loi n® 112-13 est le Directeur Général de 'ONDA.

Le Directeur Général de I'ONDA et le Trésorier Payeur de 'ONDA sont seuls habilités &
effectuer les paiements au nom de I'ONDA entre les mains du bénéficiaire du
nantissement ou de la subrogation, conformément a la Iégislation et d la réglementation
en vigueur.

ARTICLE 12: DROIT APPLICABLE

Le marché sera interprété conformément au droit Marocain

Travaux de mise & niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport de Rabat Salé 7/51



Cahier des prescriptions spéciales e e 148/19/A00

CHAPITRE 2 : CLAUSES TECHNIQUES

N.B : Les éventuels marques commerciales, références au catalogue, appellations,
brevets, conception, types, origines ou producteurs particuliers mentionnés dans les
clauses techniques sont données a titre indicatif. Le cas échéant, le prestataire peut les
substituer par toute autre proposition ayant des caractéristiques équivalentes et qui
présentent une performance et qualité égales ou supérieures a celles qui sont exigées.

ARTICLE 13 : MAITRE D'CEUVRE
Le maitre d'ceuvre du présent marché est la Direction des Infrastructures.
ARTICLE 21 : NATURE DES PRESTATIONS ET REVISION DES PRIX

Le présent marché est un marché de fravaux dont les prix seront révisables selon la formule
suivante :

P =Po [0.15+0.85 (TR5BIS/ TR5BISO)]

P : étant le montant hors taxes révisé des travaux
PO : étant le montant initial hors taxes des travaux

TR5BIS : est la valeur de l'index global relatif aux fravaux de construction et de
renforcement de chaussée avec matériaux fraités au liant hydrocarbonés y compris
fourniture de liant, considéré du mois de la date de I'exigibilité de la révision.

TR5BISo : est la valeur de I'index global relatif aux des travaux de construction et de
renforcement de chaussée avec matériaux fraités au liant hydrocarbonés y compris
fourniture de liant considéré du mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 22 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF — RETENUE DE GARANTIE

a) Cautionnement : Le cautionnement définitif est fixé a Trois pour cent (3%) du montant
initial du marché arrondi au dirham supérieur conformément aux dispositions de I'arficle 15
du C.C.A.G.T

b) Retenue de garantie : Les Dispositions relatives & la retenue de garantie telles que
définies aux articles 16 et 64 du C.C.A.G.T sont seules applicables.

Toutes les cautions présentées sous forme de cautions personnelles et solidaires doivent
éire émises par un organisme marocain agréé.

ARTICLE 23 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

La réception provisoire des travaux sera signée par les responsables habilités de 'ONDA
conformément aux dispositions définies par I'article 73 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 24 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé a douze mois (12). Durant la période de garantie,
I'Entrepreneur est soumis aux dispositions arrétées par I'article 75 du C.C.A.G.T
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ARTICLE 25 : RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX.

La réception définitive des fravaux sera prononcée douze mois (12) aprées la date du
procés-verbal de la réception provisoire et signée par les responsables habilités de I'ONDA
conformément aux dispositions définies par I'article 76 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 26 : MODE DE PAIEMENT

L'ONDA se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner
crédit au compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur I'acte d’engagement.

Les paiements des acomptes s’effectueront dans les conditions fixées par I'article 64 du
CCAQGT.

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai maximum de quatre-vingt-dix
jours (?0) a compter de la date de réception des prestations demandées sur présentation
de factures en cing exemplaires

ARTICLE 27 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

Le délai d’exécution du présent marché est fixé a cinq (5) mois & compter de la date de
I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

ARTICLE 28 : PENALITES POUR RETARD

A défaut par I'Entrepreneur d'avoir exécuté a temps le marché ou d'avoir respecté tout
planning ou délai prévu par le présent marché, il lui sera appliqué sans préjudice de
I'application des mesures prévues par les arficles 79 et 80 du CCAGT, une péndlité de dix
pour mille (10 %.) du montant initial du marché, éventuellement majoré par les montants
correspondants aux fravaux supplémentaires et a lI'augmentation dans la masse des
travaux, par jour de retard,

1- En cas de retard dans I'exécution des travaux : Par application de I'article 65 du
CCAGT la pénalité est plafonnée & huit pour Cent (8 %) du montant du marché,
éventuellement majoré par les montants correspondants  aux  fravaux
supplémentaires et a I'augmentation dans la masse des travaux ; au-deld de ce
plafond, I'O.N.D.A. se réserve le droit de procéder a la résiliation du marché sans
préjudice des mesures coercitives prévues par les articles 79 et 80 C.C.A.G.T.

2- En cas de retard dans la remise des documents ou rapports : Par application de
I'article 66 du CCAGT la pénalité est plafonnée & deux pour Cent (2 %) du montant
du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux
supplémentaires et d I'augmentation dans la masse des travaux ; au-deld de ce
plafond, I'O.N.D.A. se réserve le droit de procéder a la résiliation du marché sans
préjudice des mesures coercitives prévues par les articles 79 et 80 C.C.A.G.T.

Les sommes concernant les pénalités seront déduites des décomptes de I'entrepreneur
sans qu'il ne soit nécessaire d'une mise en demeure préalable.

ARTICLE 29 : AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR L'AEROPORT

L'Entrepreneur sera tenu de respecter les regles de protection du secret, d’exécuter les avis
et de soumettre tout son personnel au contréle du service de sécurité de I' Aéroport.
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Dix jours (10 j) calendaires a dater du lendemain de la nofification de I'ordre de service
prescrivant de commencer les travaux et avant tout commencement, il devra remettre au
service de sécurité de I'Aéroport les demandes d’enquétes réglementaires pour son
personnel de direction et la liste du personnel pour contrdle.

En outre, I'Enfrepreneur est personnellement responsable de la conservation des plans,
croquis d’'exécution et documents divers qui lui seront remis par I'Office National
Des Aéroports, en vue de I'exécution des travaux ou pour toutes autres causes.

L'Entrepreneur devra conserver le secret absolu non seulement sur I'ensemble des
documents qui lui seront communiqués, mais aussi sur les faits ou renseignements, qui
seraient occasionnellement portés a sa connaissance en raison de |'exécution des fravaux.

ARTICLE 30 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX

En ce qui concerne la présence de I'Entrepreneur sur les lieux des travaux, celui-ci doit se
conformer aux conditions fixées par I'article 21 du C.C.A.G.T

ARTICLE 31 : SUJETIONS RESULTANT DE L'EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX
INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET ENTREPRISES VOISINES

L'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en raison de I'exécution
simultanée de travaux par d’autres corps d’état ou de génes éventuelles qui pourraient en
résulter pour ses propres fravaux.

Il devra au contraire, faciliter, dans toute la mesure du possible, la tdche aux autres
enfreprises et faire tous ses efforts dans le sens d'une bonne coordination de I'ensemble
des corps d'état.

L'entrepreneur ne pourra pas non plus présenter de réclamation pour les sujétions qui
pourraient lui étre imposées par I'exécution simultanée d'autres fravaux dans le voisinage.

ARTICLE 32 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu de respecter les consignes et ordres qui lui sont donnés par le
maitre d'ouvrage pour la police de chantier ; il assure & ses frais I'exécution des mesures
prescrites par les autorités compétentes et demeure responsable de tous les dommages
résultant du mode d’organisation du chantier et ce conformément a I'article 28 du
C.CAGT

ARTICLE 33 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur devra fournir

NO

OPERATIONS DOCUMENTS A ETABLIR DELAI

30 jours qui suivent
Projet des installations de chantier la nofification de

et Définition des installations. I'ordre de service
Acces au chantier prescri\/cnf de

Mémoire et plans
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commencer les
fravaux

Plan d'Assurance de la Qualité

Organisation Générale, sous
traitance

Mémoire

Procédures d’exécution des
fravaux

Organigramme

30 jours qui suivent
la noftification de
I'ordre de service

prescrivant de
commencer les
fravaux

PHS - plan d'hygiene et de sécurité

Mémoire — consignes

30 jours qui suivent
la noftification de
I'ordre de service

prescrivant de
commencer les
fravaux

Plan d'exécution des travaux et
accostage des travaux

Mémoire explicatif

Planning

Plans d'exécution des différents
ouvrages A réaliser et accostage
des travaux.

30 jours qui suivent
la noftification de
I'ordre de service

prescrivant de
commencer les
fravaux

Signalisation de chantier

Plan de signalisation lumineux et
diurne

30 jours qui suivent
la noftification de
I'ordre de service

prescrivant de
commencer les
fravaux

Propositions pour origine et nature
des matériaux pour chaussées

Dossiers d'agrément des
matériaux : granulats, sables,
bitumes, ... etc.

Mémoire, proces-verbaux
d'essais.

15 jours qui suivent
la noftification de
I'ordre de service
prescrivant de
commencer les
fravaux pour les
matériaux destinés
aux enrobés

30 jours qui suivent
la noftification de
I'ordre de service
prescrivant de
commencer les
fravaux pour le
reste

d'enrobés

Etude d’identification des agrégats

Mémoire, proces-verbaux
d'essais.

15 jours qui suivent
la nofification de
I'ordre de service
prescrivant de
commencer les
fravaux

Etudes de formulation de BBME, BB

Etudes de formulation réalisée
par un laboratoire type CERIT ou
équivalent. fiches techniques
des produits spéciaux (ex dope)

BB : 30 jours qui
suivent la
noftification de
I'ordre de service
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prescrivant de
commencer les
fravaux

BBME : 30 jours
qui suivent la
nofification de
I'ordre de service
prescrivant de
commencer les
fravaux

- Le dossier de récolement doit étre posé avant 15 jours de la demande de la réception
provisoire des travaux.

ARTICLE 34 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations, objet du présent marché consistent en :
e Travaux d'installation et préparation des acceés
e La rédlisation d'un relevé 3D par scanner laser 3D dynamique pour les chaussés
aéronautiques avant et apres réalisation des travaux par un topographe agrée par
I'ordre des topographes et validés par 'ONDA.
e Le reprofilage de la piste d'envol par des finisseurs en guidage automatique sans
optique
e le renforcement de la piste d'envol en vis calé avec des finisseurs équipe d'une
table (HPC) de haut pouvoir de compactage min de 12 m, et équipé en double
poutresde 10 14 m.
Mise a niveau des accotements.
Mise a niveau des bretelles Q1 Q2 M K T1 T2.
Mise & niveau de la raquette de de demi-tour et des accotements du seuil 21.
Rabotage de la chaussée en structure souple.
Démolition du corps de chaussée y/c évacuation.
L'application de balisage diurne conformément aux dispositions de I'annexe 14.

Terrassements :

- L'implantation des ouvrages et la réalisation des accés provisoires.

- Démolition des ouvrages existants.

- L'exécution des débilais pour la mise a la cbte du projet, le transport et mise en dépdt
provisoire aux lieux de réemploi ou leur évacuation a des endroits désignés par maitre
d’ouvrage, y compris purges si nécessaire.

- La préparation des zones d'emprunt et I'extraction des matériaux d’emprunt ainsi que leur
transport aux lieux d'utilisation et la remise en état des lieux des zones d’emprunt.

- L'exécution des remblais aux cotes définies par le projet.

- Mise en ceuvre de la couche de forme avec arrosage et compactage
La préparation des fonds de formes pour chaussées (réglage et compactage).

- L'exécution des terrassements en tfranchées pour ouvrages d'assainissement.

1. Chaussées :
Le corps de chaussées d structure souple d mettre en ceuvre sont défini comme suit :

1.1 PISTE

e Le reprofilage ponctuel en Béton bitumineux (BB 0/10) sur 5 a 6 cm d'épaisseur.
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e Le renforcement par une couche de roulement généralisé en Béton bitumineux &
module élevé (BBME/O/14) sur 6 cm.

Les travaux seront réalisés comme suit :

- Mise en ceuvre d'une couche d'accrochage en émulsion 65% a raison de 350g/m?
de bitume résiduel.

- Mise en ceuvre de la couche de reprofilage en Béton bitumineux (BB 0/10) sur5a 6
cm d'épaisseur.

- Mise en ceuvre d'une couche d'accrochage en émulsion 65% a raison de 350g/m?
de bitume.

- Mise en ceuvre de la couche de roulement en BBME 0/14 sur 6 cm d’épaisseur.

1.3 BRETELLES
Bretelle M et K

e Renforcement des bretelles M et K en deux couches 7 cm d'épaisseur en EME
0/14 et 6 cm BBME 0/14.

Les travaux seront réalisés comme suit :
- Mise en ceuvre d'une couche d’'accrochage en émulsion 65% & raison de 350g/m?
de bitume résiduel
- Mise en ceuvre de la couche d'EME 0/14 sur 7cm d’épaisseur.
- Mise en ceuvre d'une couche d'accrochage en émulsion 65% a raison de 350g/m?
de bitume résiduel.
- Mise a niveau en (BBME 0/14) sur 6 cm d'épaisseur.

Bretelle Q1 et Q2

e Le reprofilage ponctuel en Béton bitumineux (BB 0/10) sur 4 cm d’épaisseur.
e Le renforcement par une couche de roulement généralisé en Béton bitumineux &
module élevé (BBMEO/14) sur 6 cm.

Les travaux seront réalisés comme suit :

- Mise en ceuvre d'une couche d'accrochage en émulsion 65% & raison de 350g/m?
de bitume résiduel.

- Mise en ceuvre de la couche de reprofilage en Béton bitumineux (BB 0/10) sur 4 cm
d’épaisseur.

- Mise en ceuvre d'une couche d'accrochage en émulsion 65% & raison de 350g/m?
de bitume.

- Mise en ceuvre de la couche de roulement en BBME 0/14 sur 6 cm d’'épaisseur

Bretelle T1 et T2

e Le reprofilage ponctuel en Béton bitumineux (BB 0/10) sur 7 cm d’épaisseur.
e Le renforcement par une couche de roulement généralisé en Béton bitumineux &
module élevé (BBMEO/14) sur 5 cm.
Les travaux seront réalisés comme suit :

- Mise en ceuvre d'une couche d’accrochage en émulsion 65% & raison de 350g/m?
de bitume résiduel.
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- Mise en ceuvre de la couche de reprofilage en Béton bitumineux (BB 0/10) sur 7 cm
d’épaisseur.

- Mise en ceuvre d'une couche d’'accrochage en émulsion 65% & raison de 350g/m?
de bitume.

- Mise en ceuvre de la couche de roulement en BBME 0/14 sur 5 cm d'épaisseur

1.3 Formulation en laboratoire

La formulation des matériaux traités est établie par I'entrepreneur. Elle définit :

- La granulométrie des matériaux en place,

- La nature et dosage moyen du bitume résiduel d’apport,
- Les éventuels additifs et leur dosage,

- La teneur en eau totale visée,

- Les performances obtenues en laboratoire.

2. Matériaux Pour les Bétons
D.1 AGREGATS :

Les agrégats rentrant dans la composition des bétons devront répondre aux stipulations
de I'article 8 du D.G.A.

Selon leur destination, les sables devront répondre aux stipulations de I'article 6 du D.G.A.

En outre, le sable renftrant dans la composition des bétons armés devra avoir un
équivalent de sable normal supérieur a 75 %

D.2. CIMENTS:

On utilise en principe du ciment Portland artificiel pouzzolanique (CPJ) a prise lente de la
classe 45 répondant a la norme NM-10-01-F-004.

La chaux est conforme aux normes NM. 10.1.006 et NM 10.1.007. Elle est livrée en sacs
fermés de 50 Kg.

D.3.EAU:

L'eau destinée a étre incorporée dans les bétons est conforme aux spécifications de la
norme NM-10.03-F-009.

D.4. PRODUITS D’ADDITION AUX BETONS
L'Entrepreneur peut faire usage d'adjuvants apres en avoir obtenu I'autorisation écrite du
Maitre d’ouvrage, lequel statuera sur la vue des documents techniques justificatifs,

présentés par I'Entrepreneur d 'appui de sa proposition, et apres essais.

Ces produits sont incorporés au béton selon les indications de la fiche technique du
produit.

Le mode d'incorporation doit étre tel que la quantité de ces produits soit strictement
égale a celle fixée an accord avec le Mdaitre d'ouvrage.
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En aucun cas la résistance finale des bétons ne doit en étre diminuée par l'incorporation
d'un adjuvant sauf quand cela est clairement indiqué dans la fiche technique. Il est
interdit d'incorporer au béton des sels métalliques solubles, spécialement du carbonate ou
du sulfate de sodium, ou tout chlorure ou encore un produit quelconque en contenant.

L'usage de tout produit dont la composition chimique est inconnue ou tenue secrete est
interdit.

D.5. ACIERS A BETON

Les aciers a béton sont des barres d haute adhérence du type « carony, «tory, ou
équivalent de nuance Fe 400.

Leurs caractéristiques sont celles figurant dans les normes NM.10.1.012 et NM 10.1.013.

Les armatures sont notamment exemptes de pailles, fentes, criques, stries, gercures,
soufflures et autres défauts préjudiciables a leur résistance. Leur surface ne doit pas
présenter d'aspérités susceptibles de blesser les ouvriers.

Conditions de livraison

Lorsque les aciers pour béton armé sont livrés en barres, celles-ci doivent étre droites, sans
pliures ni enroulements.

Les barres accidentellement pliees sont refusées; cependant les parties demeurées droites
apres élimination des parties pliees peuvent étre acceptées si elles sont utilisables eu
égard a leur longueur.

Lorsque les aciers sont livrés faconnés et assemblés, ils sont transportés avec précaution sur
les lieux d'utilisation, de facon qu'aucun élément ne subisse de déformation permanente.

D.6. COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS

Par dérogation aux articles 31 et 32 du D.G.A. la composition des mortiers et bétons sera la
suivante :

CIMENT  |CHAUX SABLE GRAINS | GRAVETTE GRAVETIE
CPJ 45 GRASSE DE RIZ 10/15 15/20
DESIGNATION ETEINTE EMPLCI
(Kg) (Kg) (1) (1) (1 (1)
Mortier N° 1 250 500 500 - - Dégrossi d'enduit
Mortier N° 2 350 660 340 - - Hourdage de
macgonnerie
Mortier N° 3 400 500 500 - - Mortier de reprise de
béton
Mortier N° 4 500 1000 - - Enduit lisse
Mortier N° 5 150 250 1000 - - Enduit bétard
Béton N° 1 200 - 450 500 500 Beton de propreté
Béton N° 2 250 - 400 450 450 Beton cyclopéen
Béton N® 3 350 400 450 450 Beton armé

Les quantités d'agrégats entrant dans la composition des bétons sont données a titre
indicatif pour permettre a I'Entrepreneur d’'établir ses prix.
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Les frais de granulométrie et dosage sont a la charge de I'Entrepreneur. Par contre, la
nature des agrégats enfrant dans la composition de ces bétons, est imposée par le
tableau ci-dessus.

Les bétons devront avoir les résistances nominales suivantes :

Type de Emploi Résistance nominale (MPQ)

béton Compression Traction
28 ] 7] 28]

Bl Béton de propreté 18 11 -

B2 Béton cyclopéen 21 14

B3 Béton armé 27 17 2,3

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BETONS
Coffrages

Les coffrages seront exécutés conformément aux plans de B.A. la rigidité des coffrages
sera telle que le profil des éléments moulés ne s'écarte par de plus de CINQ (5) millimetres
des profils théoriques et que la section fransversale des parties d’ouvrage ne soit jamais
inférieure O celle prévue aux dessins d'exécution. L'Entrepreneur devra concilier cette
exigence avec les tolérances de 5mm, ne sera pas exigée pour les parties de béton
enterrées.

Tous les coffrages horizontaux seront nivelés en tenant compte des contre-fleches
nécessaires pour compenser, avec leur propre déformation, celle des éléments de béton
qu'ils supporteront (déformation élastique sous I'action des charges permanentes,
déformation due au fluage et au retrait).

L'Entrepreneur devra prévoir suffisamment d’éléments de coffrage a mettre en jeu pour
satisfaire aux délais d'exécution. Les coffrages des éléments préfabriqués seront assez
rigides pour ne pas se déformer au cours des réempilois successifs.

Ciment
Le ciment CPJ sera stocké dans des silos ou baraguements résistant aux infempéries d'une
contenance totale correspondant & deux (2) jours de bétonnage minium.

Toutes dispositions seront prises pour que I'alimentation du chantier durant le coulage du
béton soit assurée normalement et sans interruption.

Fabrication du béton

Tous les bétons seront fabriqués mécaniguement. La composition des bétons sera affichée
en permanence sur la bétonniere. La quantité d’eau d intfroduire dans la composition des
bétons et mortiers sera dosée convenablement et a I'aide d'un dispositif permettant un
dosage régulier, efficace et facilement contrélable.

L'Entrepreneur assurera d ses frais le prélevement et I'analyse par un laboratoire validé

par le Maitre d'ouvrage de six (6) éprouvettes pour un minimum de 50 m3 de coulage ou
d'une semaine de coulage et pour chaque type de béton.
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Mise en ceuvre du béton

Avant tout coulage, I'Enfrepreneur sera tenu de solliciter I'approbation écrite de
I'lngénieur en ce qui concerne le mode d’exécution des coffrages et des armatures.

Tous les bétons seront obligatoirement transportés mécaniquement pour toutes les
circulations verticales. Les jets de pelle par paliers successifs sont rigoureusement interdits.

Tous les bétons, a I'exception du béton de propreté seront pervibrés dans la masse la
pervibration dans la masse doit étre suffisamment énergique et assurée avec une
fréquence au moins égale a Six Mille (6.000) vibrations par minute. Elle sera arrétée des
gue la laitance remontera d la surface et les aiguilles devront étre a cet instant ressorties
lentement de la masse du béton.

Durant le coulage I'Entrepreneur devra tenir en réserve sur le chantier des appareils de
vibration et de production d'énergie capable de doubler le matériel utilise en cas de
défaillance de celui-ci.

Lors des reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées a vif et arrosées
abondamment avant coulage des parties en reprise conformément aux dispositions de
I'article 22.5 du fascicule 65.

ARTICLE 35 : PROTECTION DU CHANTIER

Le prestataire doit garantir les matériaux, matériels, installations, fournitures, outillages et
ouvrages contre les dégradations qu'ils pourraient subir notfamment du fait des intempéries
ou remplacer & leur frais les ouvrages qui auraient été endommagés, quelque que soit la
cause du dégat et, sauf recours éventuel contre les tiers responsables, le maitre d’'ouvrage
reste en tout état de cause completement étranger ¢ toute contestation ou répartition des
dépenses qui en résultent.

Si les travaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, Le prestataire
doit protéger le chantier et les ouvrages réalisés contre les dégdats qu'ils pourraient subir et
les dommages qu'ils pourraient occasionner, sans frais supplémentaires pour le maitre
d'ouvrage.

ARTICLE 36 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matieres et produits utilisés dans la construction des ouvrages faisant
l'objet du présent marché proviendront de carrieres ou d'usines validées par le Maitre
d'ouvrage. L'Entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de |'éviction par le Maitre
d'ouvrage de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur
le prix de la fourniture.

Chaque espece de matériaux doit satisfaire aux normes marocaines en vigueur a la
signature du Marché ou a défaut, aux normes internationales.

Le Maitre d'ouvrage peut effectuer tous les essais qu'il estime nécessaires pour vérifier que
les matériaux ou les produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.
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L'Entrepreneur est tenu d'éloigner du chantier, a ses frais, en un lieu validé par le Maitre
d’ouvrage les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le Maitre d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider
de leur lieu d'emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune
facon laisser préjuger de leur qualité.

L'entrepreneur est dans I'obligation de produire a chaque livraison les pieces justifiant la
provenance des matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce
conformément aux dispositions des normes en vigueur.

Pour ce qui est des plantes, elles seront préalablement sélectionnées & la pépiniére,
transportées et livrées a pied d’'ceuvre par I'entrepreneur.

Il en sera de méme pour toutes les fournitures, infrants, produits de traitement, matériel
d'arrosage, outillage divers, etc.

ARTICLE 37 : CONTROLE DES MATERIAUX

L'Entrepreneur est responsable de la bonne qualité des matériaux, matieres et produits.
Tous les essais nécessaires pour justifier de leur conformité sont exécutés par ses soins et &
ses frais par des laboratoires agréés.

La sélection des échantillons est effectuée par I'Entrepreneur en présence du Mditre
d’'ouvrage qui en recevra un proces-verbal. Le Maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de
fixer lui-méme le choix de certains échantillons sans que cela ne donne lieu & réclamation
de la part de I'Entrepreneur.

Pour tous les matériaux utilisés dans les ouvrages, les essais effectués pour juger des qualités
de ces matériaux sont validés par le Mditre d'ouvrage et conformes aux normes précisées
a l'article -1, ci-dessus, méme si celles-ci ne sont pas indiquées explicitement dans le
présent marché. Quand ces normes font défaut, le Mdaitre d’ouvrage en fixe d'autres
appropriées au type de matériau ou de procédé a utiliser.

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de contréler tous les chantiers, ateliers et magasins
de I'Entrepreneur et de ses fournisseurs pour la fabrication comme pour le stockage et
transport de tous les matériaux. A cet effet, il peut nommer des agents spéciaux ou s'y faire
représenter par des organismes de contréle de son choix.

Pendant toute la période de construction, I'Entrepreneur donnera toutes facilités aux
représentants d0ment habilités du Maitre d'ouvrage pour permettre le contréle complet
des matériaux, ainsi que pour effectuer tous essais sur ceux-ci.

L'Entrepreneur et les fournisseurs doivent remettre gratuitement toutes les quantités requises
pour les essais qui s'avéreraient nécessaires.

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de prélever a tout moment des échantillons de tous
les matériaux destinés & étre incorporés dans les ouvrages, afin de procéder & des essais de
contréle inopinés.

Les contrbles ne diminuent en rien la responsabilité de I'Entrepreneur quant d la bonne
qualité des matériaux, matiéres et produits.
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Les matériaux ne répondant pas aux exigences, sont automatiquement refusés et doivent
étre immédiatement évacués par les soins de I'Entrepreneur et a ses frais hors du chantier
en des lieux validés par le Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 38 : QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux seront de premiere qualité et devront satisfaire au moins aux normes
définies dans le CPS.

A- Terrassements :
La qualité des matériaux est celle définie par les normes relatives aux fravaux de
terrassements.

B- Chaussées souples :

Caractéristiques du mélange

%  Performances du béton bitumineux @ modules élevés (BBME 0/10)

Les performances en laboratoire sont mesurées a I'aide des essais définis par le niveau
d'épreuve de formulation retenu et éventuellement des autres essais demandés dans le
cadre d'exigences particulieres.

Les essais sont réalisés avec les matériaux prévisibles sur le chantier.

Les résultats doivent respecter les valeurs figurant dans les Tableaux 5 et 6.

Tableau — Pourcentages de vides

BBME 0/10
Essai
min max
Essai de compactage a la presse a cisaillement giratoire
(NF P 98-252)
a 10 girations 11 —
a 60 girations 5 10
a 80 girations - -
Tableau — Performances mécaniques
Essais sur BBME 0/10 ou 0/14 Classe 3

Essai Duriez & 18 °C (NF P 98-251-1)
r (en MPa) apres immersion
Rapport: r(en MPa) aprés immersion 0,80

R (enMPa) a sec

Essai d'orniérage (NF P 98-253-1)
Profondeur d'orniere en pourcentage de I'épaisseur de la dalle
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pour une dalle de 10 cm d'épaisseur A 30 000 cycles et a 60 °C, a
un pourcentage de vides compris entre 5 % et 8 % 5%

Essai de module complexe (NF P 98-260-2)

Module, en mégapascals, a 15 °C, 10 Hz & un pourcentage de
vides compris entre 5 % et 8 % 12 000

Essai de traction directe (NF P 98-260-1)

Détermination du module et de la perte de linéarité a un
pourcentage de vides compris entre 5% et 8 % 12 000
Module, en mégapascals, d 15°C, 0,02 s

Essai de fatigue (NF P 98-261-1)
Déformation relative & 106 cycles, 10 °C et 25 Hz et pour un
pourcentage de vides compris entre 5 % et 8 %, [ 1¢ 100 "def

Les pourcentages de vides sont mesurés sur les corps d'épreuve. Pour les essais
d'orniérage, de module complexe, de fatigue et de traction directe, les pourcentages
de vides sont mesurés au banc gamma (NF P 98- 250-5) ou a défaut par la méthode
géométrique.

% Caractéristiques minimales des granulats pour BBME utilisés en couche de

roulement
Couche de roulement
Résistance mécanique des gravillons C
Caractéristiques de fabrication des gravillons 1l
Caractéristiques de fabrication des sables A
Angularité des gravillons et des sables 1) RC 2

% Température
La température du matériau enrobé mesurée derriere la table sera supérieure a 140 °c.

Cette température minimale du répandage sera augmentée de dix (10) degrés Celsius en
cas de vent ou de pluies fines.

Les enrobés qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus a une température
insuffisante seront soit rebutés soit évacués hors du chantier dans une décharge acceptée
par le Maitre d’ouvrage

% Conditions d’exécutions d’enrobe bitumineux

Par dérogation & I'article 8-2 du fascicule 5 cahier N°4 relatif d la fabrication des enrobés
denses a chaud, les spécifications de ceux utilisés pour la couche de roulement des
ouvrages, dont la fourniture, la fabrication et la mise en ceuvre font partie de I'entreprise
auront la composition et les performances qui suivent.

< Performances des enrobés a modules élevés (EME 0/14)

Les performances en laboratoires ont mesurées a I'aide des essais définis par le niveau
de I'étude de formulation retenue et éventuellement des autres essais demandés dans le
cadre d'exigences particulieres.
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Les résultats doivent respecter les valeurs figurant dans les Tableaux 5 et 6.

TABLEAU—POURCENTAGES DE VIDES A RESPECTER

Essai

EMEclasse2

Essai de compactage a la presse d cisailement giratoire (NFP98-252)

A 80 girations pour un EME 0/10
100 girations pour un EMEO/14 &120 girations pour

TABLEAU— PERFORMANCES MECANIQUES

Essais sur EMEO/10— 0/140u 0/20

Classe2

Essai Duriez & 18°C (NFP98-251-1)

Rapport: r(en MPa) apres immersion

R (enMPa) a sec

0.75

Essai d'ornierage (NFP 98-253-1)

Profondeur d'orniere en pourcentage de I'épaisseur de la dalle pour
une dalle de 10 cm d'épaisseur a 30 000 cycles et & 60°C, G un
pourcentage de vides compris entre

7,5%

*3% eté%(classe?2)
Essai de module complexe (NFP98-260-2)
Module, en mégapascals, a 15°C,10 Hza un pourcentage de vides
compris entre
*3% et6%(classe?) 14000
Essai de traction directe (NFP 98-260-1)
Détermination du module et de la perte de linéarité a un
pourcentage de vides compris entre
*3% eté%(classe?2)

. NI 14000
Module, en mégapascals, a 15°C, 0,02s
Essai de fatigue (NFP98-261-1)
Déformo’rionrelo’rivedlOécycles, 10°C et25Hzet pour un pourcentage
de vides compris entre 130 def

*3% eté6%(classe?)

Les pourcentages de vides sont mesurés sur les corps d'épreuve. Pour les essais
d'orniérage, de module complexe, de fatigue et de fraction directe, les pourcentages

Travaux de mise & niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport de Rabat Salé 21/51




Cahier des prescriptions spéciales i e oo 148/19/A00

de vides sont mesurés au banc gamma (NF P 98-250-5), ou a défaut, par la méthode
géométrique

v Caractéristiques minimales des granulats pour EME utilisés en couche de base

Couche de base

Résistance mécanique des gravillons D

Caractéristiques de fabrication des gravillons Il

Caractéristiques de fabrication des sables A

v' Température
La température du matériau enrobé mesurée derriere la table sera supérieure a 140 °c.

Cette température minimale du répandage sera augmentée de dix (10) degrés Celsius en
cas de vent ou de pluies fines.

Les enrobés qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus a une température
insuffisante seront soit rebutés soit évacués hors du chantier dans une décharge acceptée
par le Maitre d'ouvrage

BETON BITUMINEUX BBO/10

Le BB sera élaboré a partir de 3 coupures choisies parmi les classes granulaires définies par
la norme XP 98-137.

Les caractéristiques minimums exigées sont selon les définitions des normes NF EN 13043 et
XP P 18-545:

Gravillons

Caractéristiques intrinséques et de fabrication

Caractéristiques Valeurs spécifiées
Fl <25siD>63mm
<30iD<6,3mm

LA <20
MDE <15
PSV > 50
P <1
Ang - Angularité des gravillons d’extraction .

. ) . . 95 a 100%
alluvionnaire : pourcentage de grains concassees
OU semi-Concassés en masse
Ang - Angularité des gravillons d’extraction
alluvionnaire : pourcentage de grains entierement de0a 1%
roulés en masse

FI : Coefficient d'aplatissement
P : propreté superficielle — passant & 0.063 mm
LA : Los Angeles
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MDE : Micro Deval en présence d'eau

PSV : Coefficient de polissage accéléré tel que défini parla norme NF EN 1097-8.
Ang: pourcentage de surface cassées NF EN 933-5

Une compensation maximale de 5 points entre les caractéristiques LA et Mpe est acceptée.

Sables

Caractéristiques intrinseque

Caractéristiques Valeurs spécifiées

Propreté des sables
(valeur au bleu de

, i <10
Méthyléne / MBk)

Angularité des

sables : coefficient > 38

d’écoulement (Ecs)

(1)

VB : valeur de bleu de méthyléne sur la fraction 0/0.125 en gramme de bleu pour 1
Kg de sable sec

Ecs : Coefficient d'écoulement des sables — NF EN 933-6

(1) : pour les granulats d'origine alluvionnaire

% Performances des enrobés BB 0/10

Les enrobés bitumineux auront un module de richesse supérieur ou égal a 3,2

Cette composition sera étudiée conformément a la norme NFP 98.130 pour le niveau 2.
Elle comportera obligatoirement :

- Etude de compactage a la presse a cisaillement giratoire sur plusieurs variantes,

- Essai Duriez LPC sur 2 formules sélectionnées,

- Essai d'orniérage sur la formule retenue.

Un dope d'adhésivité sera introduit si la nature des granulats le rend nécessaire
Caractéristiques du béton bitumineux

La formulation sera congue pour satisfaire aux valeurs mentionnées dans le tableau ci-
apres, complétées par les spécifications suivantes :

ESSAIS Béton bitumineux

Essai de compactage a la presse a

cisaillement giratoire (NFP P98-252):
% vides a 10 girations >11%

- % vides & 60 girations >5et<10%
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Essai Duriez & 18°C (NFP 98-251-1)

r apres immersion (en MPQa)

Rapport =
r dsec (en MPq) >0,75

Essai a I'orniéreur LPC (NF P 98-253-1)
Profondeur d’orniere en % de I'épaisseur de
la dalle* & 30 000 cycles et & 60 °C avec le <5%
bitume du chantier, d un pourcentage de
vide compris entre 5 et 8%.

v' Température
La température du matériau enrobé mesurée derriere la table sera supérieure a 130 °c.

Cette température minimale du répandage sera augmentée de dix (10) degrés Celsius en
cas de vent ou de pluies fines.

Les enrobés qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus G une température
insuffisante seront soit rebutés soit évacués hors du chantier dans une décharge acceptée
par le Maitre d'ouvrage

B-1) Contenu de I'étude de formulation
L'étude de formulation doit étre réalisée par un laboratoire type CERIT ou équivalent.

Cette étude a pour objectif d'établir, pour une composition donnée, les caractéristiques du
béton bitumineux :

e Pourcentage de vides ;
e Tenue dleau;
e Performances mécaniques : orniérage, fatigue et module.

Les essais laboratoire exigés dans I'étude de formulation sont définis ci-apres :

Essai PCG (NF P 98-252) ;

Essai Duriez & 18 °C (NF P 98-251-1) ;

Essai d'orniérage (NF P 98-253-1) ;

Essai de caractérisation des performances mécaniques par essai de module
complexe (NF P 98-260-2), ou par essai de traction directe (NF P 98-260-1) ;

e Essai de fatigue (NF P 98-261-1).

> MACROTEXTURE

La rugosité géométrique est appréciée par l'essai de hauteur au sable (NF P 98-216-1).
Cette hauteur au sable doit étre supérieure ou égale, pour 90 % des points confrdlés, a 0,4
mm sur les voies de circulation et 0,6 mm sur les pistes.
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v Détermination des caractéristiques de frottement des pistes ou des voies de
circulation

Le mode de fonctionnement du dispositif utilisé ainsi que les criteres d'évaluation du
frottement doivent étre conformes aux caractéristiques indiquées dans le tableau A-1 du
SUP A-7 de I’Annexe 14 de I'OACI ou l'instruction technique n°1745/DAC/DIA relative aux
caractéristiques physiques des aérodromes civils

Pneu d’essai Vitesse Epaisseur coxclzzt:;':;:xi ‘;Zur Niveau
Dispositif de mesure durant ’essai | d’eau durant rface de piste minimal de
- (km/h) Pessai (mm) surtace ce pis frottement
Type | Pression neuve
(KPa)
0] 2) (3) “) () (6)
Mumétre A 70 65 1.0 0.72 0.42
A 70 95 1.0 0.66 0.26
Skiddometre B 210 65 1.0 0.82 0.50
B 210 95 1.0 0.74 0.34
Véhicule de mesure du B 210 65 1.0 0.82 0.50
frottement de surface B 210 95 1.0 0.74 0.34
Appareil de mesure du B 210 65 1.0 0.82 0.50
frottement sur les pistes o) 570 Y o 074 04l
Véhicule de mesure du B 210 65 1.0 0.76 0.48
frottement TATRA B 210 95 I.0 0.67 0.42
Remorque C 140 65 1.0 0.74 0.43
GRIPTESTER C 140 95 1.0 0.64 0.24
> UNI

Le contrdle de conformité de I'uni longitudinal de la couche de roulement est réalisé par
I'entreprise en mesurant les notes NBO (notation par bande d'onde) sur des segments de
20 metres pour les PO, 100 mefres pour les MO et 200 m pour les GO a I'APL 72
conformément d la méthode d'essai LPC n°46 dont le volet 4 et & la Spécifications d’uni
longitudinal sur les couches de roulement neuves de chaussées aéronautiques éditée par
le STAC (juin 2002)

- Spécifications d'uni applicables lors de fravaux de réalisation de couches de
roulement neuves sur des chaussées aéronautiques
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Gammes Chaussées neuves |Chaussées neuves | Chaussées aprés Chaussées apres
de longueurs L <2000 m L=2000m travaux d’entretien travaux
d’onde en plusieurs d’entretien en
couches une couche
100 % =4 100 % = 4 100 % =4
PO 95 % =06 95 % =6 et maintien
Exigences globales 80 % =7 80 % =17 de I'existant”
Sur I'ensemble des MO 100 % = 5 100 % =5 maintien
notes de tous 80 % =8 80 % =8 de I'existant”
les profils GO 100 % =7 100 % =7 maintien maintien
80 % =10 90 % =10 de I'existant” de I'existant®
PO 100 =06 100 % =6 maintien
Exigences profil 900 % =7 90 % =17 de I'existant®
par profil MO 100 % =6 100 % = 6 maintien
Pour les trois paires 90 % = § 90 % = 8 de I'existant”
de profils centrales GO 100 % = 8§ 100 % =8 maintien maintien
80 % =10 90 % =10 de I'existant” de I'existant”

C- Matériaux d’émulsion a froid

C-1 Provenance et spécifications

Les provenances et qualités des matériaux autres que celles définies dans les paragraphes
ci-dessous devront étre soumises d la validation du Maitre d'ouvrage.

La provenance des différents matériaux et produits devront étre mentionnés dans le
mémoire technique et seront conformes aux normes en vigueur.

C-2 Traitement en place

- Caractéristiques des matériaux Q traiter

L'étude, établie par le laboratoire de I'entreprise, integre les éléments suivants :

- Relevés visuels,

- Sondages et prélevements d’échantillons

- ldentification zones homogéenes destinées au traitement (validation des classes et

des épaisseurs) ;

- Identification des éventuelles zones de purges (nature et épaisseur des matériaux).

- Formulation et définition des dosages de traitements & I'émulsion anionique

- Caractéristigues du liant hydrocarlboné pour retraitement

Le bitume de base utilisé pour la fabrication des liants hydrocarbonés est conforme & la
norme des bitumes routiers NF EN 12591. Le liant hydrocarboné devra étre conforme a la
NF T 65-012, dans le cas des émulsions de bitume.
Le liant hydrocarboné devra étre formulé en adéquation avec les caractéristiques des
matériaux a traiter. Le liant doit étre une émulsion anionique.
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Le lot utilisé sur le chantier devra étre conforme & la fiche technique transmise par
I'entreprise. Le liant hydrocarboné utilisé sur le chantier devra avoir les mémes
caractéristiques que celui qui a servi a I'étude de formulation.

Le liant hydrocarboné destiné au retraitement proviendra d’une usine ou d’un fournisseur
de préférence certifié ISO 9001.

C-3 Enduit d’émulsion

Caractéristiques des gravillons

Les gravillons destinés a I'enduit de cloutage sont issus de roche massive
ou ballastiere. lls doivent étre conformes aux exigences suivantes :

- Dureté LA<30
- Dureté MDE £ 25

Une compensation de 5 points est autorisée

- Claosse granulaire 10/14

Emulsion de bitume

L'émulsion de bitume devra étre conforme & la NF T 65-012. L'émulsion devra étre formulée
sur la base des caractéristiques des gravillons utilisés.

Le liant hydrocarboné destiné au traitement proviendra d'une usine ou d’'un fournisseur de
préférence certifié ISO 9001.

C-4 Spécifications des matériaux traités
1. Généralités

L'entreprise réalisera des prélevements représentatifs des matériaux des aires a stabiliser
de facon a pouvoir proposer une étude de formulation & partir :

- Des matériaux sur place,

- Des ajouts de matériaux qu'il envisagera d'utiliser,

- De la connaissance gu'il a de son matériel de traitement.

Avant le démarrage du fraitement, I'enfrepreneur soumettra & la validation du Maitre
d'ouvrage des résultats de I'étude de formulation.
Les performances des matériaux traités sont jugées sur la base

- Des résultats d'une étude de formulation, réalisée en laboratoire dans des
conditions maitrisées de fabrication et d’'homogénéisation des mélanges,

- Des performances du matériel de traitement utilisé,

- Desrésultats obtenus in situ sur chanfier.

2. Formulation en laboratoire

La formulation des matériaux traités est établie par I’entrepreneur. Elle définit :
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La granulométrie des matériaux en place,

La nature et dosage moyen du bitume résiduel d’apport,
Les éventuels additifs et leur dosage,

La teneur en eau totale visée,

Les performances obtenues en laboratoire.

- 3.Exigences arespecter

- Le tableau suivant récapitule les exigences a respecter par I'ensemble des
martériaux :

Matériaux Exigences

AG Dmax = 300

IP <25

VBS< 3

Sile sol en place ne respecte pas ces

exigences I'étude de formulation fixera
les exigences d respecter

Sol a traiter

Emulsion de type anionique
Emulsion Conforme a la norme NF T 65-012

. ) . Le dosage doit permetire un dosage en
Dosage total en émulsion de traitement ) .
bitume résiduel de plus de 1.8 kg/m2

Dosage de gravillon de cloutage 101/m2 £2

i . Le dosage doit permettre un dosage en
Dosage de I'émulsion de cloutage . .
bitume résiduel de plus de 0.6 kg/m?2
LA <30

MDE<25

Classe G10/14

Propreté <2%

Gravillon de cloutage

Aplatissement<25

ARTICLE 39 : EQUIPE PROJET & MATERIEL NECESSAIRE

Pour I'exécution des travaux définis au présent marché, I'entrepreneur devra disposer
de:

a) Equipe projet :

e Chef de projet ingénieur d’état en génie civil en plein temps d’'une expérience de
minimum 10 ans dans des projets de nature et complexité similaire (autoroutiere et
chaussées aéronautiques), et ayant une expérience de gérer un projet de chaussée
aéronautique similaire d’'un montant supérieur ou égal 50 millions de dirhams dans les
cing dernieres années justifiées par une attestation du Maitre d'ouvrage.

e Un (1) conducteur des travaux de formation ingénieur d'état en génie civil en plein
temps d'une expérience minimum de 5 ans,
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e Un (1) Responsable contréle qualité de formation ingénieur d'état ou Bac+5 ayant une
expérience minimum de 5 ans. en plein temps

e Un (1) Technicien de contréle qualité en plein ayant une expérience minimum
de 3 ans. en plein temps

e Un (1) Responsable sécurité ayant une expérience 3 ans. en plein temps
e Deux (2) chefs de chantier ayant un dipldme de Technicien avec une
Expérience de 10 ans dans des projets similaires. en plein temps

e Un (1) Technicien topographe ayant une expérience de 10 ans dans des projefs
similaires, tous les tfravaux topographiques sont a valider par un géometre topographe
agréé par I'ordre des topographes.

b) Matériel de fabrication et de mise en ceuvre des enrobés :

e Une (1) centrale d’enrobé discontinue niveau 2 équipée de filtre anti-poussiere et
permettant la production de 250 tonnes par heure minimum (250 T/H), qui sera
mobilisée a I'Aéroport de Rabat Salé.

e Une (1) centrale d’enrobés niveau 2 équipée de filtfre anti-poussiere et permettant la
production de 150 tonnes par heure minimum (150 T/H), dans un rayon de 100 KM de
I'Aéroport de Rabat Salé.

e Citernes a bitume d'une capacité de 180 tonnes

e Quatre (4) porteurs de bitume de 25 tonnes chacun

e Deux (2) répondeuses de bitume d'une capacité de 7 tonnes

e deux (2) Alimentateur des enrobés

e un (1) finisseur d’enrobés avec table de pré compactage HPC permettant la mise en
ceuvre de bandes de 12 metres de large minimum équipés d'un systéme de guidage
automatique sans optique. Equipés d’'une poutre de nivellement supérieur & 10m

e Un (1) finisseur d’enrobés avec table de pré compactage permettant la mise en
ceuvre de bandes de 7.5 meétres de large équipés d'une poutre de nivellement
supérieur & 10m équipés d'un systeme de guidage automatique sans optique.

e Un (1) finisseur d’enrobés avec table de pré-compactage permettant la mise en
ceuvre de bandes de 7.5 metres

e Six (6) compacteurs tandems de 6 tonnes équipés d'un systeme de guidage
automatique sans optique.

e Deux (2) compacteurs & pneus de 12 tonnes équipés d'un systéeme de guidage
automatique sans optique.

e Une (1) raboteuse de 2m de largeur type Wirtgen aevc Level Pro au équivalent

e Dix (12) camions de 18 m3 chacun

c) _Matériel divers
e Deux groupes électrogenes 200kVA chacun
e Deux groupe électrogénes de 100 kVa chacun
e Desrampes d’'éclairage pour le travail de nuit
e Un poste de soudure mobile
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e Un camion de distribution de carburant
e Un dispositif de balisage lumineux de la zone des travaux
¢ Un dispositif de balisage de jour de la zone des tfravaux.

ARTICLE 40 : PLANS ET DESSINS D’EXECUTION

L'Entrepreneur aura & sa charge I'établissement des plans cotés, les plans de détail et
d'exécution (profils en long et profils en travers) et plans d'exécution des ouvrages en
béton armé qu'il soumettra a I'approbation du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 41 : EMPLACEMENT MIS A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE-PRESENTATION DU
PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'emplacement & mettre a la disposition de I'Entrepreneur sera indiqué par le maitre
d’ouvrage.

En cas de retard sur le délai d'exécution prescrit a I'article 23 du présent CPS, le maitre
d’ouvrage pourra modifier I'emplacement mis a la disposition de I'Entrepreneur sans que
celui-ci puisse élever aucune réclamation. Un ordre de service prescrira, s'il y a lieu, le
nouvel emplacement.

Le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis & la disposition
de I'Enfrepreneur par le Maitre d'ouvrage pour I'exécution des travaux devront étre
exécutés, quinze (15) jours calendaires a dater du lendemain du jour de la réception
provisoire. A défaut il lui sera appliqué de plein droit, sans mise en demeure préalable les
pénalités fixées dans le CPS.

ARTICLE 42 : PRODUITS DE DEMOLITION - ENLEVEMENT DES MATERIELS ET MATERIAUX
SANS EMPLOI

Le prestataire devra, a ses frais, évacuer a la décharge publique, les matériaux et gravois
de toutes natures, emballage, etc....

ARTICLE 43 : CAHIER DE CHANTIER

Le prestataire est tenu de fournir un cahier triol. Ce cahier est destiné G recevoir les
instructions ou observations du Maitre d'Ouvrage afin d’avoir la bonne marche du
chantier.

Ce cahier ne devra pas quitter le chantier et doit étre présenté a chaque réunion et visite.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Le prestataire devra tenir en permanence sur le chantier les récipients ou éléments de
matériaux disponibles & des prises de prélevements pour études, essais ou analyses. Le
prestataire fournira, a ses frais, la main d'ceuvre et le matériel nécessaire, le cas échéant,
pour permettre aux organismes habilités de procéder d leurs essais.
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ARTICLE 45 : DEFINITION DES PRIX

PRIX N1 : Installation et repliement du chantier

Ce prix rémunére au forfait I'installation et le repliement de chantier telle qu'elle est
définie dans le présent CPS, adinsi que toutes les dépenses relatives a I'amenée du
matériel, au montage des installations du chantier, a leur entretien, a la réalisation des
routes et voies provisoires, a I'entretien des routes empruntées. Ce prix tient compte de
toutes sujétions définies au présent marché tel que plans et dessins d’exécution, local de
chantier, laboratoire de chantier, etc....

I comprend également :

Levés topographiques

Les travaux de reprofilage seront réalisés par I'intermédiaire du guidage automatique des
engins type finisseur, raboteuse et compacteur sans mode optique et ce de maniere &
optimiser le rendement et la vitesse de réalisation mais également de permettre un plan de
circulation sur chantier avec le moins de contrainte possible pour I'exploitant.

Le réglage au fil, piquet, nivelette... n'est pas envisageable et ce afin de ne pas limiter le
trafic mais aussi et surtout d'un point de vue sécurité nous ne souhaitons pas la présence
de corps extérieurs pouvant endommager ou provoquer la géne de I'activité de
I'aéroport.

La réalisation d'un relevé 3D par scanner laser 3D dynamique pour les chaussés
aéronautiques avant et apres réalisation des tfravaux par un topographe agrée par I'ordre
des topographes et validés par I'ONDA., selon les normes BIM de construction routiere et
autoroutieres a savoir le PAS1192-3, et fourniture d’un dossier en 05 exemplaires et un sur
supports informatiques faisant ressortir :

Les profils en long, en travers des bandes, RESAS et prolongement dégagés

Préparation et nettoyage de la plateforme

- fous les travaux préparatoires aux opérations de terrassements pour les installations ;

- 'abattage, le dessouchage des arbres existants dans I'emprise des travaux quelque
soient leurs natures et consistances pour les installations ;

- 'extraction de la terre vegétale sur une épaisseur minimale de 30 cm sur les zones
devant recevoir les rembilais, le chargement, le fransport, le déchargement et la mise
en dépdt dans des zones indiquées par la maitrise d'ceuvre ;

- Toutes les études d’exécution, ainsi que leur mise a jour, tirage de plans, plans de
recollement,

- foutes les opérations nécessaires A la construction des dépobfs ;

- la construction et I'entretien des pistes de chantier nécessaires pour la circulation des
engins de méme que tous les frais d'aménagement des liaisons jusqu’au dépbt ;

- la protection du chantier contre les eaux de toute origine et de toute nature et
notamment la conduite des travaux de maniere & éviter toutes flaches et a assurer
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I'écoulement permanent des eaux de surface tant dans I'emprise des déblais qu’d la
surface du dépbt ;

- foutes les dépenses éventuelles d'épuisement.

Locaux et équipements du chantier

- Divers locaux, ateliers et magasins pour la gestion du chantier,

- Des locaux pour laboratoires,

- Deux panneaux de chantier de dimensions de dimensions 4 m x 3 m.

- L'aménagement (01) d'une salle de réunion en construction modulaires ; d'une
superficie de 50 m2 équipé en matériel de bureau équipés des tables avec un
nombre suffisant de chaises.

- 5 bureaux modulaires 6*3m

- Un bloc sanitaire,

- Deux (2) PC Portables i7 marque au choix du maitre d’ouvrage.

- Imprimante laser A3 Type multifonctions (Imprimante A3 monochrome HP LaserJet ou
équivalent).

- Traceur dédié au tirage des plans. Type (Traceur HP Designjet T1120 SD MFP AO ou
équivalent (36 pouces) avec scanner des plans

- Station de travail mobile HP ou équivalent

- Appareil photo type (sony A7IIl + obj 85mm ou équivalent)

- vidéo projecteur avec tableau d'affichage motorisé. type (Vidéoprojecteur Home
cinéma WXGA HD ready Epson EH-TW570 ou equivalent)

- tableaux d'affichage (plans - planning)

- Fourniture de bureautiques (classeur, papiers, bloc note ..... )

- Des meubles pour rangement de documents,

- Climatiseur

- L'alimentation en eau et en électricité

- Signalisation et protection de chantier

-  Deux panneaux de chantier de dimensions de dimensions 4 mx 3 m.

- Signalisation lumineux et diurne du chantier

Les clbtures provisoires de sUreté portée le logo d ONDA pour délimiter le chantier selon
les normes OACI quel que soit le linéaire.

Mettre a disposition du représentant du maitre d’ouvrage un véhicule pour des besoins de
suivi de chantier.

Le repliement des installations de chantier, la demobilisation du matériel et Ia remise des
lieux a leur état initial.

Ouvrage payé au forfait y comprises toutes sujétions. Une fraction égale aux deux tiers (2/3)
de ce prix sera réglée lorsque l'installation de chantier est achevée. Le solde sera réglé
apres achevement des fravaux, remise en état des lieux et repliement du chantier,
(o U PPN Prix N° 1

PRIX N2 : Protection des réseaux
Ce prix rémunére au forfait, les travaux de protection des réseaux enterrés existants

Evenfuellement sur I'aire des fravaux notamment les cdébles électriques et de
télécommunication, et les réseaux AEP ou d’'assainissement.
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L'attention de I'entreprise est attirée que toutes les dispositions nécessaires doivent étre
prises pour qu'aucun incident entrainant la coupure n'intervienne durant toute la période
des travaux.

Tout dommage ou anomalies provenant d’éventuelles coupures ou détérioration de ces
réseaux sera d la charge de I'enfrepreneur.

Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture,
L [ TS Prix N°
2.

PRIX N3 : Démolition du corps de chaussée y/c évacuation

Ce prix rémuneéere au metre carré, les travaux de démolition des revétements de chaussées
existants sur les aires concernées quelle que soit leur nature (souple et rigide) et leur
épaisseur.

Ouvrage payé au metre carré, y compris toutes sujétions d'exécution et d'évacuation,
(o [ PPN Prix N° 3

PRIX N4 : Rabotage de la chaussée en structure souple

Ce prix rémunére au metre carré :
e Les travaux de rabotage de la chaussée en structure souple d’'épaisseur moyenne
6 cm (entre 4 & 8cm) Il comprend notamment ;

- Tous les travaux préparatoires aux opérations de rabotage

- Rabotage de la chaussée d’épaisseur entre 4 et 8 cm

- Le tfransport jusqu’au décharge publique.

- L’évacuation des gravats et déchets a la décharge publique.

Ouvrage payé au metre carré comprises toutes sujétions d'exécution et d'évacuation
Lo [V P PO PEPPNt PRIX N° 4

PRIX N5 : Rabotage de la chaussée en structure rigide
Ce prix rémunére au metre carré :

e les travaux de rabotage de la chaussée en structure rigide Il comprend
notamment ;

- Tous les travaux préparatoires aux opérations de rabotage

- Rabotage de la chaussée

- Le transport jusqu’au décharge publique.

- L'évacuation des gravats et déchets & la décharge publique.

Ouvrage payé au metre carré comprises toutes sujétions d’'exécution et d'évacuation
Lo [ U T PRIX N° 5

PRIX Né : Décapage de la terre végétale
Ce prix rémunéere au metre cube, les travaux exécutés pour le décapage de la terre

végétale dans les emprises des ouvrages a réaliser. Le prix comprend également
I'abattage et le dessouchage des arbres et arbustes situés dans I'emprise des fravaux y
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compris sa mise en dépdt provisoire et évacuation a la décharge publique selon les
directives du maitre de I'ouvrage

I comprend notamment :

L'extraction de la terre végétale, le chargement, le déchargement et leur réglage sur le
dépdt fixé par I'Office National des Aéroports, ainsi que leur mise éventuelle en dépdt
provisoire ;

Le fransport jusqu'au dépdt provisoire en vue de son réutilisation selon les directives du
maitre d’ouvrage ;

Evacuation de I'excédent de la terre végétale & la décharge publique ;

Ouvrage paye au metre cube compris toutes sujetions d'execution, d’'évacuation et de
stockage en vue d'une éventuelle réutilisation QU ..o Prix N°é

PRIX N7 : Déblais pour forme

Ce prix rémunere au metre cube profil, les déblais pour forme en terrain meubles, y compris
mise en dépdt pour mise en remblais et évacuation de I'excedent a la décharge publique.

Il comprend notamment :

- tous les tfravaux préparatoires aux opérations de terrassements

- I'extraction des déblais, leur chargement, leur déchargement et leur réglage sur le
dépdt fixé par le maitre d’ouvrage ainsi que leur mise éventuelle en dépdt
provisoire ;

- Toutes les sujétions relatives a la pente du terrain ;

- Le transport jusqu’au dépbt provisoire ;

- Le transport jusqu’au lieu de réutilisation ;

- Toutes les opérations nécessaires pour I'exploitation et I'aménagement du dépbt,
notamment acces intérieur, réglage et nivellement aux cotes prescrites ;

- Leréglage des talus de déblai aux pentes et cdtes prescrites ;

- La protection du chantier contre les eaux de toute origine et de toute nature et
notamment la conduite des travaux de maniere a éviter toutes flaches et a
assurer I'écoulement permanent des eaux de surface tant sur les zones en déblais
que dans I'emprise du dépdbt et des remblais ;

Ouvrage payé au metre cube compris toutes sujétions d'exécution et d’'évacuation
Lo [V U PRIX N7

PRIX N8 : Terrassement en terrain rocheux

Ce prix rémunere au metre cube, pour exécution des déblais en terrain rocheux, franc et
compact (conglomérat dur, grés en formation sous forme de bancs calcaire dur, etc.)
Nécessitant le recours systématique au brise roche hydraulique monté sur pelle ou marteau
pigue pneumatique.

Les fouilles en terrain rocheux comprenant I'enlévement de la mise en charge des blocs
rocheux retirés des différentes excavations.

Ouvrage payé au mefre cube, compris foutes sujétions d’'exécution et de transport
0 6 PP PRIX N°8

Travaux de mise & niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport de Rabat Salé 34/51



Cahier des prescriptions spéciales i e e 148/19/A00

PRIX N9 : Couche de forme type F1

Ce prix rémunere au metre cube de matériaux mis en ceuvre d’'une couche de forme type
F1. I comprend la fourniture des matériaux, leur traitement éventuel, transport, réglage,
compactage par voie humide y compris la fourniture et le répandage de I'eau ainsi que
toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

Ouvrage payé au metre cube, compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture
o [0 I T TP P PPN PRIX N°9

PRIXN10: Matériau d'emprunt classe D2 ou D3

Ce prix rémunere au metre cube profil le matériau d’emprunt appartient au classe D2 ou
D3 du GTR 2000 (D2 avec D<50mm, D3 avec D<80mm) insensible a I'eau, || comprend
notamment :

- Tous les fravaux préparatoires aux opérations de terrassements

- L’élimination des éléments impropres & la constitution des remblais

- L'extraction des débilais sur le lieu d’emprunt validé par le maitre d'ouvrage
Le chargement, le transport

Ouvrage payé au metre cube, compris toutes sujétions de  fourniture
.................................................................................................................. au PRIX N°10

PRIXN11: Mise en Remblais compactés des terres provenant des déblais pour
forme ou de zones d'emprunt

Ce prix rémunere au metre cube profil, la mise en place, le réglage et le compactage
des remblais sous revétements.

Il comprend notamment :

- Lo mise en remblais suivant les prescriptions du présent cahier et aux cotes
prescrites sur les dessins d’'exécution ;

- Le compactage par couches de 20 a 30cm par voie humide ;

- Leréglage des talus de remblai aux pentes et cotes prescrites ;

- Toutes les sujétions relatives & la pente du terrain ;

- La protection du chantier contre les eaux de toute origine et de toute nature et
notamment la conduite des travaux de maniere a éviter toutes flaches et a
assurer I'écoulement permanent des eaux de surface tant sur les zones en
remblais que dans I'emprise de la zone d’'emprunt.

Ouvrage payé au metre cube profil y compris toutes sujétions d'exécution
Lo U TR RS PRIX N° 11

PRIXN12: Terrassement de fossé a ciel ouvert

Ce prix rémuneére au métre cube profil, les terrassements de fossé a ciel ouvert.
[l comprend notamment :

- Les terrassements en terrain de toute nature pour toutes les formes ou volume de
fossé ;
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- L'extraction des déblais, leur chargement, leur déchargement et leurs réglages
sur le dépdot provisoire.

- La mise au profil et le réglage des parois et du fond de fossé.

- Le transport jusqu’au dépdbt provisoire pour réutilisation en remblais ;

- Le transport jusqu’au lieu de réutilisation ;

- L'évacuation de I'excédent a la décharge publique.

Il ne concerne pas tous les fossés ou rigoles provisoires construites en cours de travaux,
ces ouvrages étant compris dans les prix de terrassement ou bien dans les faux frais de
I'entreprise.

Ouvrage payé au metre cube compris toutes sujétions d’'exécution et d’'évacuation
[ [0 PRIX N° 12

PRIXN13: Déblais en tranchées ou en puits

Ce prix rémunére au meétre cube de terrain de toute nature y compris le rocher pour
exécution des tfranchées et ouvrages annexes.

Le prix de déblais défini ci-apres couvre notamment :

e Le déblai proprement dit,
L'extraction des déblais, leur chargement, leur transport, leur déchargement et
leur réglage sur les lieux de réemploi en remblai de tfranchée ou bien sous les
ouvrages ainsi que leur mise éventuelle en dépdts sélectifs provisoires et leur
reprise ;
Le réglage des parois et du fond de fouille suivant les cotes prescrites ;
Le blindage des tranchées ;

Les sur largeurs pour regards et ouvrages.

Les sur largeurs des fouilles nécessaires a la bonne exécution des travaux.
le chargement et I'évacuation des déblais excédentaires ou jugés impropres pour
remblais jusqu’'d la décharge publique,
la protection du chantier contre les eaux de toute origine et les dépenses
correspondantes d'épuisement ;

e Les ouvrages nécessaires au contournement d'ouvrage existants (route, acces...).

Ce prix comprend également I'évacuation aux décharges publiques les excédents des
terrassements avec toutes sujétions de chargement, de transport et de déchargement.

Les largeurs de tfranchées prises en compte seront celles des canalisations majorées dans
tous les cas de 0,50 m.

Le prix s'‘applique également pour les terrassements a toutes profondeurs, de toutes
natures ils comprennent toutes les sujétions d'exécution.

Aucun blindage ne devra étre abandonné en franchée.

Ouvrage payé au metre cube, y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture
[ LU IO PRIX N°13

PRIXN14: Remblaiement des tranchées
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Les prix de cette série s‘appliquent au metre cube a des matériaux de natures diverses
en provenance soit des déblais de chantier, soit de carrieres ou de zones d'emprunt et
mise en place pour remblaiement primaire et secondaire des franchées.

lls concernent les remblais en matériau sélectionné mis en place autour et au-dessus des
canalisations et des ouvrages annexes.

lIs comprennent :

> Toutes les sujétions de recherche, d'essais, de travaux de découverte, de mise a la
décharge de stériles et matériaux impropres, soit la reprise des déblais de chantier.

> La préparation des matériaux conformément aux spécifications du CPS

> Le stockage, le déchargement et le fransport de ces matériaux.

»Le déchargement, la reprise éventuelle sur les zones de stockage et les chantiers
d'utilisation, la mise en place conformément aux spécifications du C.P.S. avec toutes
les sujétions de réglage.

Ces prix comprennent donc, pour chaque matériau particulier, précisé ci-apres, toutes
les opérations nécessaires depuis la recherche jusqu'a la mise en oeuvre finale des
matériaux et toutes les sujétions d'exécution. lls sont payés au volume mis en place
suivant les spécifications du C.P.S. et plans.

Le remblaiement des tranchées comprendra :

Rembilais primaires : Ces remblais seront en terre tamisée de 0,30m de hauteur au-dessus
de la génératrice pour le remblaiement des tranchées, ouvrages annexes et qui sont
constitués de matériaux en provenance de zones d'emprunt ou des déblais laissés en
dépdbt sur le chantier. Il s‘applique au de volume de remblai mesuré apres compactage
réalisé aux dimensions du projet, pris en attachements. Le compactage a 90% de
I'O.P.M. suivant les regles inclus dans ce prix.

Remblais secondaires: Ces remblais seront en terre criblée réalisés par engins
mécaniques pour le remblaiement des tranchées et ouvrages annexes, et qui sont
constitués de matériaux en provenance de zone d'emprunt ou des déblais laissés en
dépdbt sur le chantier. Il s'applique a de volume de remblai mesuré aprées compactage a
90% de I'O.P.M. réalisé aux dimensions du projet, pris en attachement. Il comprend la
mise en ceuvre, l'arrosage et le compactage par couches de 20 cm d'épaisseur et
toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre cube, y compris toutes sujetions d’exécution et de fourniture
o U TP PRIX N°14

PRIXN15: Remblai de tranchées y/c fourniture de sable

Ce rémuneéere au metre cube, I'exécution des remblais en sable.

Ce prix comprend notamment :

. Fourniture et transport des matériaux a pied d'ceuvre quel que soit la distance ;
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. Les opérations de mise en remblai et de compactage dans les conditions fixées
dans le présent cahier ;
. Le réglage aux cbtes prescrites.
Ouvrage payé au metre cube compris toutes sujétions d’exécution et d’'évacuation
o U I TP URPPPN PRIX N°15

PRIXN16: Réglage et compactage des fonds de formes

Ce prix rémunere au metre carré, le réglage, le surfacage, le compactage des en
déblai et quel que soif la nature de sol.

I comprend notamment :

. Le réglage et le nivellement aux cotes et pentes prescrites ;
. Le compactage et le glacage des formes en déblais ou en remblais avant mise
en place de la structure de chaussée ;

Ouvrage payé au meétre carré compris toutes sujétions d’exécution et d'évacuation
Lo 1 PPNt PRIX N° 1é.

PRIXN17: Couche de base en grave non traitée type A (GNA 0/31,5)

Ce prix rémunere au metre cube, I'exécution d’'une couche de base en grave non traité
type A 0/315 (GNA) telle que définie a I'article D.2.2-b du fascicule N° 2.

- Ce prix comprend notamment toutes les dépenses relatives a la fourniture, au
réglage, a I'arrosage au compactage des matériaux.
Ouvrage payé au metre cube, compris toutes sujétions d’'exécution et de fourniture,
(o 16 S PRIX N°17.

PRIXN18: Couche de base en grave non traitée type B (GNB 0/31,5)

Ce prix rémunere au metre cube, I'exécution d'une couche de base en grave non traité
type B 0/315 (GNA) telle que définie a I'article D.2.2-b du fascicule N° 2.

" Ce prix comprend notamment toutes les dépenses relatives a la fourniture, au
réglage, a I'arrosage au compactage des matériaux.
Ouvrage payé au metre cube, compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture,
o U TP PRIX N°18.

PRIXN19: Couche d'imprégnation alI'émulsion 55%
Ce prix rémunere au metre carré, la fourniture et la mise en ceuvre d'une couche
d’imprégnation a I'émulsion 55% & raison de 1,5 kg/m? sur couches de base.

Ouvrage payé au metre carré, compris foutes sujétions d’exécution et de fourniture
[ [ U T TN PRIX N°19.

PRIXN20: Couche d'accrochage al'émulsion 65%
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Ce prix rémunere au metre carré, la fourniture et la mise en ceuvre d'une couche
d'accrochage sous la couche de renforcement. Le dosage de I'émulsion sera de
350g/m? de bitume résiduel.

Ouvrage payé au metre carré, y compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture
o U PPN PRIX N°20.

PRIXN21: Couche d'accrochage a base de bitume modifiée

Ce prix rémunere au metre carré, la fourniture et la mise en oeuvre d'une couche
d'accrochage a base de bitume modifiée conforme a la norme NF EN 13808 et NF EN
12591 avec addition de polymeéres.

Ouvrage payé au metre carré, y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture
o U PP Prix N° 21.

PRIXN22: Béton bitumineux BB 0/10

Ce prix rémunére au metre cube mis en place, les travaux de la couche de roulement
exécutés en enrobés bitumineux coulée & chaud 0/10, épaisseurs conformes aux profils
en fravers types.

Les caractéristiques géotechniques ainsi que le mode de confection de ce matériau, de
sa mise en ceuvre et de son compactage doivent étre conformes aux normes en vigueur
avec liant a la charge de I'entreprise et les directives pour les matériaux enrobés &
chaud, édités par le Ministére de I'Equipement.

Ce prix comprend notamment toutes les déepenses relatives, a la fourniture et au
transport des matériaux nécessaires a la fabrication du béton bitumineux, d son transport
a pied d'ceuvre, d sa mise en place et son compactage et cylindrage conformément
aux prescriptions du présent CPS.

Ce prix comprend également :

la fourniture du bitume et des granulats y compris le filler

la fabrication en centrale

le transport d pied d'ceuvre

la mise en ceuvre

le cylindrage, le compactage ainsi que toutes les sujétions de réglage des surfaces.

Ouvrage payé au metre cube, y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture
0 0Pt PRIX N°22

PRIXN23: Couche de ligison en enrobes a modules élevés (EME 0/14)

Ce prix rémunére au meétre cube mis en place, la fourniture et la mise en ceuvre d'une
couche de base y/c compactage. En EME 0/14 classe 2 a de bitume 20/30

Ouvrage payé au metre cube mis en place compris toutes sujétions d'exécution et de
FOUMNITUIE QU ot e e e prix N°23.
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PRIXN24: Béton bitumineux a module élevé (BBME/0/14)

Ce prix rémunere au metre cube mis en place, la fourniture et la mise en ceuvre de couche
de roulement en béton bitumineux d module élevé BBME 0/14 classe 3 avec un bitume
modifié aux élastomeéres avec un retour élastique supérieur a 75%,

Ce prix comprend notamment :

La fourniture du bitume et des granulats y compris le filler
La fabrication des enrobés

Le transport & pied d’ceuvre

La mise en ceuvre

Le cylindrage, le compactage ainsi que toutes les sujétions

Ouvrage payé au metre cube, y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture
(o [V TSPt PRIX N°24

PRIXN25: Marquage a la peinture pour Balisage diurne

Ce prix rémunere au metre carré, les travaux de marquage a la peinture pour chaussées
aéronautiques d'une marque de ECOROUTE DT ou équivalent en deux couches selon un
dosage minimal de 800 grammes par metre carré et par couche y compris adjonction des
billes de verre a raison de 300 grammes par metre carre.

Performances : 2007 1DS06.09 :P5- R4-Q5-S3-T2.
SPECIFICATION TECHNIQUES :

LIANT : Acrylique pur
CLASSIFICATION NFT 36-005 : Famille 1 classe 7b2
DENSITE XP-P-98 633 : 1.68Kg/I
TENEUR EN CENDRES NFT 30-012 : 52%
EXTRAIT SEC ASQUER LCPC PMA-ME5 : 77%
o DOSAGE DE CERTIFICATION Bast :
Peinture : 300 um, Bille (injectée 50%-saupoudrée 50%) : ECHOSTAR 10 SBP ECO SRT/ SILICE :
300 g/m-2

Peinture : 400 y, Bille (injectée 50%-saupoudrée 50%) : ECHOSTAR 10 SBP ECO SRT/ SILICE :
300 g/m-2

TEMPS DE SECHAGE AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION Bast : T2 6 min
NETTOYAGE DES OUTILS : Diluant Eco.

e HYGIENE ET SECURITE
Les emballages souillés ainsi que les produits de nettoyage sont des Déchets Industriels
Spéciaux & tfraiter selon la reglementation en vigueur. Consulter notre fiche de données de
sécurité.
Le balisage doit étre conformément aux normes aéronautiques (annexe 14).

Ouvrage payé au metre carré, compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture,
L [ PRIX N°25
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PRIXN26: Béton CG 350

Ce prix reémunere au metre cube, le béton dosé a 350 Kg/m3 pour béton armé et non
armé (regards, fossé bétonné, caniveau, protection de falus et ouvrages divers).

Il s"applique & toutes profondeurs et quelques soit la forme des parois et des radiers.
Ce prix comprend notamment :

e La fourniture, le transport & pied d'ceuvre, la mise en place et les pervibrations de
béton ;

e L'exécution des ouvrages a pleine fouille ;

e Toutes les sujétions d'exécution et notamment celles relatives aux coffrages et a la
présence des étais et blindage dans la fouille ;

e Les ouvrages de protection contre les eaux de toute nature et les sujétions relatives
d la présence des eaux

e Les épuisements éventuels.

Ouvrage payé au metre cube, compris foutes sujetions et d’exécution au .......... PRIX N°26
PRIX N27 : Acier

Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans du B.E.T Les armatures seront en aciers
TOR ou CARRON nuance Fe ES500, le fil de ligature, les aciers de montage, les cales
CALABATEX annulaires ou équivalents.

Le poids des aciers pris en compte résulte du métré des longueurs par le poids théorique du
meéetre linéaire selon l'exécution établie par le bureau d'études, et compte tenu des
recouvrements, chapeaux, crochets normalisés. Ce prix compris la fourniture, faconnage,
pose et toutes sujétions nécessaires pour mise en ceuvre.

Aucune majoration n'est admise pour les calles annulaires, le fil de ligature, tolérance de
laminage, chutes.

Les armatures doivent étre parfaitement propres, sans aucune frace de rouille non

adhérente, de peinture ou de graisse. Toutes ces sujétions sont G prévoir dans le prix

unitaire.

Ouvrage payé au Kilogramme, QU PriX........ce.eueiieeee e PRIX N°27.
PRIXN28: Tampon a grille

Ce prix rémunere a I'unité, la fourniture et la mise en place des tampons a grille en fonte

ductile F900 conformément & la norme marocaine 10-9-001, équipés d'un dispositif de

verrouillage et leur scellement conformément aux régles de I'art.

Ouvrage payé a l'unité, y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture
Lo U PP PRIX N° 28

PRIXN29: Tampon avaloir
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Ce prix rémuneéere a I'unité, la fourniture et la mise en place des tampons avaloir en fonte
ductile E600 conformément & la norme marocaine 10-9-001, équipés d'un dispositif de
verrouillage et leur scellement conformément aux regles de I'art.

Ouvrage payé a l'unité, y compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture
o [V TSP PRPPRPPRPIN PRIX N° 29

PRIXN30: Tampon lourd

Ce prix remunere a I'unité, la fourniture et la mise en place des tampons lourds en fonte
ductile F900 conformément & la norme marocaine 10-92-001, équipés d'un dispositif de
verrouillage et leur scellement conformément aux regles de I'art.

Ouvrage payé a l'unité, y compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture
L 1 PRIX N° 30

PRIX N31: Canadlisation en CAO de classe 135A @ 400

Ce prix rémunere au meétre linéaire la fourniture et la pose de buses en béton centrifugé
armé ordinaire (CAO) classe 135A de diametre 600. Il comprend toutes sujétions liees la
réalisation d'ouvrages en parfait état de fonctionnement ainsi que les essais d'étanchéité
et les essais d'écrasement et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre linéaire, y compris toutes sujetions d’exécution et de fourniture
£ L PRIX N° 31

PRIX N32: Canadlisation en CAO de classe 135A @ 600

Ce prix rémunere au meétre linéaire la fourniture et la pose de buses en béton centrifugé
armé ordinaire (CAO) classe 135A de diametre 600. Il comprend toutes sujétions liees la
réalisation d'ouvrages en parfait état de fonctionnement ainsi que les essais d’étanchéité
et les essais d'écrasement et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre linéaire, y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture
0 T PRIX N° 32

PRIXN33: Canalisation en CAO de classe 135A o 800
Ce prix rémunére au meétre linéaire la fourniture et la pose de buses en béton centrifugé
armé ordinaire (CAO) classe 135A de diameétre 600. Il comprend toutes sujétions liées la
réalisation d’ouvrages en parfait état de fonctionnement ainsi que les essais d’'étanchéité
et les essais d'écrasement et foutes sujétions.

Ouvrage payé au metre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture
Lo U U PRIX N° 33

PRIXN34: Canadlisation en CAO de classe 135A g 1000

Ce prix rémunére au meétre linéaire la fourniture et la pose de buses en béton centrifugé
armé ordinaire (CAO) classe 135A de diametre 1000. Il comprend toutes sujétions liées la

Travaux de mise & niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport de Rabat Salé 42/51



Cahier des prescriptions spéciales i e oo 148/19/A00

réalisation d'ouvrages en parfait état de fonctionnement ainsi que les essais d'étanchéité
et les essais d'écrasement et toutes sujétions.

Ouvrage payé au meftre linéaire, y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture
o U T PP P ST PPPUPPPRN: PRIX N° 34

PRIX N35: Candlisation en CAO de classe 135A @ 1400

Ce prix rémunére au meétre linéaire la fourniture et la pose de buses en béton centrifugé
armé ordinaire (CAO) classe 135A de diametre 1400. Il comprend toutes sujétions liées la
réalisatfion d’'ouvrages en parfait état de fonctionnement ainsi que les essais d’étanchéité
et les essais d'écrasement et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture
(o 1 TSP PRIX N° 35

PRIX N36 : Grilles en fibre de verre :

Ce pris remunere au metre carré la fourniture et la mise en place de grilles en fibre de verre
enduites d'une résine spécifique & mailles ouvertes, associées G un léger non ftissé de
polyester afin d'éviter les remontés de fissures.

La grille sera appliquée au droit des joints et fissures élevés sur une largeur de 20cm environ
avec un recouvrement longitudinal et transversal de 20 cm minimum

Ouvrage payé au metre carré y compris recouvrements et toutes sujétions d’exécution et
AE FOUMNITUIE QUL uieiiiiiiiiciee e eee et e ettt e eaeaesesesnsnsaessssnsnsnsanes PRIX N°3é.

PRIXN37: Caniveau préfabriqué :

Ce prix remunere au meftre linéaire la fourniture et la pose d'un caniveau préfabriqué de
type HAURATON ou équivalent classe F900 en béton armé BHP C 60/75 de type |, conforme
d la norme EN 1433, avec un marquage CE, joint et corniére enveloppantes en fonte
ductile traitées KTL, avec systéeme d'emboitement a triple méchoires et systeme exclusif de
levage par crochets ARTEON, avec empreintes longitudinales anti soulevement.

Ouvrage payé au metre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture
Lo [V TSNS PRIX N° 37.

PRIX N38: Systéme puits perdu type 1 :

Ce prix rémunere au metre carré la fourniture et la pose d’'un systeme de puit perdu type
ACO Stormbrixx ST ou équivalent en Polypropyléne renforcé de fibres de verre, résistant au
passage de véhicules lourds. En Structure Alvéolaire Ultra Légére composée de demi-
modules en colonnade a emboiter. Avec une capacité de stockage, 95% de vide, permet
de limiter les volumes de terrassement. Et une portance de 60kg/ma3.
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Les demi-modules emboitables limitent au maximum les volumes de stockage et
permettent un transport optimisé de plus de 300 m3 par camion,

Ce prix comprend :

e Deux demi-modules en colonnade. Chagque demi-module est composé de huit
colonnes avec quatre emboitements mdales et quatre emboitements femelles,
permettant de les verrouiller par paire pour constituer un module. La largeur, égale a
une demi-longueur, permet d'assembler de facon décalée ou croisée les demi-
modules (a la facon d’'un mur de briques) pour constituer un bassin extrémement
résistant

e Des couvercles de surface en Polypropyléne, liés par quatre unités, pour garantir la
bonne tenue du géotextile et/ou géo-membrane

e Des panneaux latéraux en Polypropylene recyclé, montés a I'extérieur de la
structure, pour fermer le bassin avant la pose du géotextile et/ou géo-membrane et
capables de supporter des charges latérales

e Des pieces de raccordement, ou connecteurs, entre les modules, pour lier les
modules et les différents niveaux de structure entre eux, empéchant ainsi tout
mouvement des niveaux les uns par rapport aux autres

e Un passage entre les plots des modules est prévu a I'aide d'un furet d’hydrocureuse
et d'une caméra téléguidée d’'inspection gréce a la structure en Polypropylene des
modules constitués de 95% de vide. Chaque élément est doté de plusieurs chemins
d'inspection : un longitudinal et deux transversaux. Ainsi, les caméras téléguidées
d'inspection et les appareils de nettoyage peuvent avoir un acces libre a I'intérieur
des modules. Ceci afin d'assurer la durabilité de I'ouvrage en prévenant les risques
de colmatage. Entre les colonnades, dans toutes les directions et O chaque niveau,
une allée concave facilite I'inspection par caméra et le curage de toute la
structure. Un regard de visite permet d'avoir acces a tous les niveaux de la structure
en modules ACO Stormbrixx ou équivalent.

Ouvrage payé au metre carré y compris recouvrements et toutes sujétions d’exécution et
AE FOUMNITUIE QUL uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieie e ettt e s raeeeeesasasassnsnsasessnsnsasnsassnsnns PRIX N°38.

PRIX N39: Bloc multitubulaires 4D100

Ce prix rémunere au metre linéaire, la confection des blocs multitubulaires pour passages
des différents cables électriques.

Il comprend notamment toutes sujétions se rattachant aux terrassements dans tous terrains,
la fourniture et la pose des tuyaux en PVC @100 avec accessoires, enrobés en bétons dosés
a 250 kg de ciment suivant plans.

Ouvrage payé au metre linéaire compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture,
0 PP PRIX N°39.

PRIX N40O : Bloc multitubulaires 6D100

Ce prix rémunere au metre linéaire, la confection des blocs multitubulaires pour passages
des différents cébles électriques.
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Il comprend notamment toutes sujétions se rattachant aux terrassements dans tous terrains,
la fourniture et la pose des tuyaux en PVC @100 avec accessoires, enrobés en bétons dosés
a 250 kg de ciment suivant plans.

Ouvrage payé au metre linéaire compris foutes sujétions d’'exécution et de fourniture,
o U PRSP PRIX N°40

PRIX N41 : Drain routier

Ce prix rémunere la fourniture et la mise en place d'un systeme de draine type DRENOTUBE
ou équivalent composé d'un tube annelé PEHD double paroi fendu, entouré de particules
de polystyrene expansé protégées de la pénétration de fine par un géotextile sur 4/5éme
de la circonférence en partie haute et maintenues par une maille polythene de haute
résistance bridée aux extrémités de tube

Caractéristiques

Données techniques

DR 300 SNO4 / DR300 SNO8

DR 370 SNO4 / DR 370 SNO8

Diamétre extérieur

300 mm

370 mm

Diamétre extérieur tube

110 mm

160 mm

Diameétre intérieur tube

93 mm

140 mm

Perforationssur 360 °

3 fentes 14x1,5 mm / 100 mm

3 fentes 18x2 mm / 100 mm

Surface captante (cm?/ml)

50

85

Longueur 3 m sur paletteou 6 m vrac 3 m sur palette ou 6 m vrac
Poids (g/m) 1300/1592 2150/2482
Marquage CE Oui Oui

Ouvrage payé au metre linéaire compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture,
Lo [V OO PRIX N°41

PRIXN42: Géotextile

Les géotextiles seront fournis par I'Entrepreneur et soumis & I'agrément du Maitre d’oceuvre.
lls seront mis en ceuvre et controles conformément aux dispositions des normes NF-G-38-060

et NF-G-38-061.

Le géotextile entourant les drains devra répondre aux spécifications définies ci-apres :
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Caracteéristiques Norme d’essai Performance exigée

remstanlce a la ftraction (sens NFG 38014 512 KN/m

production et sens travers)

allongement a l'effort maximal (sens NFG 38014 595 9

production et sens travers)

re5|stanlce & la déchirure (sens NEG 38015 >1.2 KN/m

production et sens travers)

permittivité NFG 38016 > 0,2 seconde -1

porométrie NEG 38017 Ogs < 125 microns.

Caractéristiques Norme d’essai Perfformance exigée

Le géotextile pour enrochement devra répondre aux mémes spécifications citées ci-avant.
De plus il devra avoir :

- une résistance a la fraction (sens production et sens travers), selon la norme NFG 38019,
supérieure a 25 KN.

- une résistance au poinconnement, selon la norme NFG 38019, supérieure a 5 KN.

Le géotextile devra satisfaire aux exigences suivantes :

- Disposer d'un certificat de qualification en cours de validité délivre par I'ASQUAL ou tout
autre organisme habilite & délivrer des certificats de qualification dans le pays d’origine du
produit.

Le Maitre d'ceuvre pourra toutefois donner son acceptation sur les produits ne possédant
pas de certificat de quadlification. L'agrément n’est prononce que si le producteur présente
des proces-verbaux d’essais de moins d'un an réalises suivant les normes NF portant sur les
caractéristiques d'identification (masse surfacique et épaisseur) ainsi que sur les
caractéristiques spécifiees pour chaque type.

- Etre marques : Tous les géotextiles devront étre marques dans leur masse de maniere
réguliere, au moins une fois tous les cing (5) metres selon le sens de production.
L'identification du produit devra toujours étre possible jusqu'a son recouvrement par une
quelconque couche de matériaux. Pour les produits certifies, le marquage comprendra
obligatoirement I'appellation et la référence commerciale.

Ouvrage payé au metfre carré y compris foutes sujétions de bonne exécution

PRIXN43: Mise a niveau des regards de drainage

Ce prix rémunere, les tfravaux de mise a la cote des regards par la surélévation de ses
parois avec du béton B2 dosé a 350 kg/m3 en ciment CPJ 45, Il comprend :

e Le déblaiement de I'emprise des travaux,
La préparation structurelle de I'ouvrage, et I'enlevement et I'évacuation des blocs
de béton et maconneries excédentaires

e La fourniture et mise en ceuvre des matériaux de réfections,
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La réfection de la structure de I'ouvrage,

La mise a niveau de I'ouvrage,

Les reprises d'enduits de |'ouvrage,

L'évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables aux décharges autorisées
Le transport et pose de cadre et tampon,

La remise en état des lieux,

Les suggestions et difficultés de travaux de réfections,

Les frais occasionnés par les essais de contrdle de qualité des travaux

Ouvrage payé a l'unité, y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture
o U PR PRIX N° 43

PRIXN44: Bordures de trottoir type T4

Ce prix rémunére au meétre linéaire la fourniture et la mise en ceuvre d'éléments préfabriqués
de bordure type T4 classe B2 dosés a 300 Kg de ciment par métre cube, provenant d'usines
validé par maitre d’'ceuvre, la mise en ceuvre se fera conformément présent CPS.

Y compris :

" L'implantation des alignements et courbures.

| Le nivellement de bordures suivantes profils en long des voies projetées.

Le transport et stockage sur chantier des éléments & poser.

| Les fouilles éventuelles avec compactage a 95 % O.P.M.

| La semelle en béton maigre (200 kg) sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur.

I Les bordures type T4 posé en alignement droit ou courbe.

_ Les joints entre éléments.

| Les essais d'agrément.

Ouvrage payé au metre linéaire y compris tfoutes sujétions de fourniture et de mise en place
o Prix N °44.

PRIXN45: Revétement des trottoirs en carreaux autobloquants

Ce prix rémunere au metfre carré le revétement des trottoirs en carreau autobloquant,
couleur et motif au choix du maitre de I'ouvrage. Le prix comprend la mise a la cote du fond
forme qui devra étre soigneusement réglé et compacté a 95% de I'OPM, la couche d'assise
sera en grave 0/315 de 10 cm d’'épaisseur compactée d 95% et soigneusement réglée. La
forme de pose sera en mortier dosé a 250 kg/m3 sur une épaisseur de 6 cm.

Ouvrage payé au metre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de bonne
EXECUTION QU 1ottt e e e e e et e e e e e et et e e ans Prix N°
45,

PRIX N46 :  Mur de cléture du parking véhicule

Ce prix rémunere au metre linéaire, la construction de cléture pour parking véhicules de
hauteur 2.5m,

Ce prix comprend la réalisation :

| Les déblais en terrain de toute nature, y compris le rocher, pour ouverture des fouilles des
murs nouveaux prévus dans le présent document a savoir :

- I'extraction, le chargement, le tfransport, le déchargement et la mise en dépdt provisoire ou
définitive ;

Travaux de mise & niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport de Rabat Salé 47/51



Cahier des prescriptions spéciales i e e 148/19/A00

- le remblaiement autour des fondations du mur aprés leur réalisation

| Le béton de propreté sur une épaisseur de 10 cm.

I Les semelles pour poteaux en béton armé de 40*40*50.

| Le béton cyclopéen en fondation pour le mur de 40 cm d’épaisseur et 50 cm de
profondeur.

"I Le chainage inférieur en béton armé de 40 cm de largeur et 20 cm d'épaisseur, y compris
fourniture et faconnage des aciers.

[l Les poteaux en béton armé de 20cm [ 20cm. sur une hauteur de 2 m tous les 3 (3)
metres linéaires de clbéture.

| La fourniture de la maconnerie de blocs en béton de 20 cm d’épaisseur et la pose a bain
de mortier sur une hauteur de 1.00m;

"1 Les joins de dilatation tous les 21m.

"I Mise en place d'un enduit de 1.5 cm sur les deux facades.

| La peinture intérieure et extérieure du mur avec une peinture glycérophtaliqgue émaillée.

| Le chdinage supérieur en béton armé de 40 cm de largeur et 20 cm d’épaisseur, y
compris fourniture et faconnage des aciers.

"1 une surélévation par grille métallique de 1.20 m de hauteur suivant le plan guide.

Travaux payés au metre linéaire de clétfure fini au ... Prix N°46

PRIX N47 :  Portail coulissant motorisé

Fourniture et mise en oceuvre d’'un portail coulissant motorisé en acier galvanisé, marque de
référence, ayant les caractéristiques suivantes :

- Ouverture motorisée.

- Finition par galvanisation & chaud et plastification polyester.

- bardage métallique du type vertical

- Largeur de passage ém, hauteur 2m

- Poutre de soubassement 120x60mm

- Barreaux de 35x20mm soudés espace de 110 mm.

Le titulaire aura & sa charge :

1 Rail en acier a visser sur massif béton

"I Armoire de protection avec unité de contrdle et organes de commande,

"I Fondations, les longrines et le scellement du rail de guidage.

[J Licisons par ca@bles sous fourreaux depuis les protections sur armoires.

| Dispositifs de sécurité réglementaires (Bouton d'arrét d’'urgence, feu orange clignotant en
cas de mouvement du portail)

Ouvrage payé a l'ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution, au .................. Prix N°47
PRIX N48: Barriere levante de 3m

L'entreprise doit la fourniture, pose et raccordement de barriere levante de 3m au niveau du
parking.

La barriere doit étre de type robuste et indiqué pour de parkings et des acces a haute
infensité de circulation.

L'équilibrage de la lisse sera réglable et contrélé par un ressort & compression.

La barriere sera dotée d'une centrale de commande incorporée, permettant le controle de
la vitesse sur 3 niveaux.

Caisson devra étre galvanisé et peint
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Spécifications techniques :

Alimentation monophasée : 230V + 10%, 50 Hz

Protection thermique : intégrée

Longueur de lalisse : 3 m

Temps d'ouverture/fermeture : 12's

Type de blocage : mécanique fermeture. Ouverture
Manceuvre manuelle : manivelle

Type de fins de course : électriques, incorporés et réglables
N° de manceuvres en 24 heures : service contfinu
Conditions ambiantes : -10°C & +55°

Degré de protection : IP24 |P 24 IP 24

PriX PAYE A TUNITE QU .o Prix N°48.

PRIX N49: Guérite de controle
Ce prix rémuneére a I'ensemble :

De dimensions 2.90*4,20m hors ceuvre, elle sera construite en structure de béton

Armé conformément au plan guide. Les fenétres seront en chéssis métallique vitré et fixe
(2.5%1,3) et (0.5%1.3), les portes seront en bois sapin rouge, extérieures a lames (2.1*0.90 HC),
les revétements sols et murs en grés cérame, les peintures de premiere qualité et
I'étanchéité en systeme multicouche avec protection thermique par feuille de liege de 4cm
et protégé par des dallettes en béton de 1,00mx1,00m. Ce prix comprend I'installation de
plomberie (d'un point d'eau, lavabo et d'un siege a I'anglaise) et I'installation électrique. Y
compris le raccordement avec les réseaux avoisinants (eau potable, eaux usées, électricité,
téléphone), y compris toutes sujétions de distribution, d’appareillage, d’éclairage.

L'ensemble sera payé a I'ensemble y compris toutes sujétions d’exécution et d’évacuation
PPt Prix N°49.

PRIXN50: Lampadaire d'éclairage LED.

Fourniture, pose, raccordement et mise en service de lampadaires décoratifs en Alu en
bouquet de G2 de 4.5m de hauteur équipés en lanternes style jardin Aa LED, équipés de
grille comprenant de plaques a bornes  pattes de 25mm?2, y compris protections électrique,
massifs, tiges de scellement, écrous, rondelles, point de diamant, cdbles d'alimentation et
toutes sujétions, OQuvrage arégler a'unité QU .....ocooviiiiiiiiiii e Prix N°50.

PRIX N51: Dallage extérieure pour périphérie y compris béton imprime

Ce prix comprend :

* Décapage.

* Evacuation des terres a la décharge publique.

* Fourniture et mise en place d'un herrisssonage de 0.20m d'épaisseur.

* Mise en ceuvre de béton imprimé de 0.10 m d’'épaisseur Iégerement armé suivant plans.

* Joint tous les 2.00 m.

Ouvrage payé au Metre CArmré€, QU .....coeevveneviieinieiieieiieieiieieeieeeeeneveneee... PHiX NO51,
PRIXN52: Branchement a I'égout

Ce branchement sera réalisé sur le collecteur principal par une canalisation D400 en buse
de ciment comprimé, quel que soit la longueur et la profondeur du branchement y compris
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percement, déblais, démolitions, remblais et évacuation des terres excédentaires a la
décharge publiques, raccord divers (chaussé, trottoirs), revétement divers (bitume,
carreaux), regards, culotte de branchement, main d’ceuvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au forfait, y compris toute la sujétion d’exécution au ..................... Prix N°52
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Appel d’offres ouvert N° 148/19/A00

Travaux de mise a niveau des infrastructures aéronautiques de
I'aéroport de Rabat Salé

< Al 3/ D Direction corlce'ﬁée Direction des Achats et de la Logistique

: .\;x;\ﬂ“
g

Concurrent

CPS lu et accepté sans réserve
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