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ROYAUME DU MAROC 

OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS 
 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX" 

N°182-22-AOO 
 

Le mardi 29 novembre 2022 à 10 heures, il sera procédé, dans la salle de réunion de la 

Direction Financière située près du bâtiment de la Direction des Achats et de la Logistique 

(près de l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur) à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres 

sur offre de prix concernant : Réaménagement du bâtiment de la Direction Systèmes 

d’Information (DSI). 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré contre récépissé et paiement du prix d'acquisition 

des plans, auprès de la Cellule Interface Achats au Département des Achats situé au 

bâtiment de la Direction des Achats et de la Logistique (près de l’Aéroport Mohammed V-

Nouasseur), Ledit dossier, y compris la version numérique des plans, peut également être 

téléchargé à partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma et à titre 

indicatif à partir de l'adresse électronique www.onda.ma. 

Les plans imprimés sont disponibles à la Cellule Interface Achats contre paiement du prix  

de: 13,00 DHS. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 100 000,00 DHS 

L'estimation des coûts des prestations établie par le maitre d'ouvrage est fixée à la somme 

TVA comprise de :  7 186 020,00 DHS    

 

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des articles 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 et 14 du règlement de la 

consultation du présent appel d’offres. 

En effet, le dépôt et le retrait des plis et des offres des concurrents s’effectuent pour le présent 

appel d’offres, obligatoirement, par voie électronique, via le portail des marchés publics, 

dans les conditions fixées par l’arrêté n°1982-21 du 9 joumada I 1443 (14 décembre 2021) 

relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des 

garanties pécuniaires. 

Les plis déposés, transmis ou reçus sur support papier ou postérieurement au jour et à l'heure 

fixés ci-dessus ne sont pas admis. 

N.B : Une visite des lieux, non obligatoire, sera organisée au profit des concurrents intéressés 

le mardi 15 novembre 2022 à 10 heures à la Direction des infrastructures  

(Contact : 07 01 060 679) 

http://www.marchespublics.gov.ma/
http://www.onda.ma/
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 
 

 

Le présent règlement concerne la consultation relative au projet : Réaménagement du 

bâtiment de la Direction Systèmes d’Information (DSI) 

 

Le maître d’ouvrage est l’Office National des Aéroports (ONDA). 

 

Peuvent valablement participer et être attributaires des marchés publics de l’ONDA, dans le 

cadre des procédures prévues par le présent règlement de consultation, les personnes 

physiques ou morales qui répondent aux conditions de l’article 24 du règlement des marchés 

de l’ONDA en vigueur. 

 

Le dossier d’appel d’offres comprend : 

01. L'avis d’appel d’offres ; 

02. Le présent règlement de consultation ; 

03. Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ; 

04. Le modèle de la caution personnelle et solidaire ; 

05. Le modèle d'acte d'engagement ; 

06. Le modèle de la déclaration sur l'honneur ; 

07. Le modèle du bordereau des prix-détails estimatifs ; 

08. Le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements, le cas échéant ; 

09. Le modèle du sous détail des prix, le cas échéant ; 

10. Les plans et documents techniques, le cas échéant. 

11. Le règlement relatif aux marchés publics de l’Office National des Aéroports, approuvé 

le 09 juillet 2014, téléchargeable sur le site de l’ONDA à l’adresse suivante :  

http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Règlementation-des-

marchés-de-l'ONDA ; 

 

NB : Tout concurrent est tenu de prendre connaissance et d’examiner toutes les instructions, 

modèles et spécifications contenues dans les documents de la consultation. 

Le concurrent assumera les risques de défaut de fourniture des renseignements exigés par 

les documents de la consultation ou de la présentation d'une offre non conforme, au regard, 

des exigences des documents de la consultation. Ces carences peuvent entraîner le rejet 

de son offre. 

http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Règlementation-des-marchés-de-l'ONDA
http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Règlementation-des-marchés-de-l'ONDA
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L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tout document 

concernant l’offre échangés entre le concurrent et l’ONDA doivent être rédigés en LANGUE 

FRANÇAISE. 

Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors 

qu’il est accompagné d’une traduction en langue française par une personne/autorité 

compétente (Les documents en arabe ne nécessite pas de traduction en français), des 

passages intéressants l’offre. Dans ce cas et aux fins de l’interprétation de l’offre, la 

traduction française fait foi. 

Seules les offres techniques peuvent être fournies en langue ARABE ou ANGLAISE. Toutefois, 

en cas de besoin la Commission des Appels d’Offres peut demander, au concurrent et aux 

frais de ce dernier, la traduction des documents constituant l’offre technique en langue 

française.   

 

Conformément aux articles 25, 27, 28, 29 et 30 du règlement des marchés de l’ONDA en 

vigueur, chaque concurrent est tenu de présenter les pièces suivantes : 

A. Le dossier administratif : Pièces exigées 

Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres : 

A1. Une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, conformément au modèle 

joint au présent règlement de consultation ; 

A2. Le cautionnement provisoire, tel que précisé au niveau de l’avis d’appel d’offres et 

dans les conditions fixées par l’article 7 ci-dessous. 

A3. Pour les groupements, en plus des pièces citées ci-dessus, une copie légalisée de la 

convention constitutive du groupement prévue à l’article 140 du règlement des 

marchés de l’ONDA en vigueur. 

 

Pour les établissements publics : 

A1. Une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, conformément au modèle 

joint au présent règlement de consultation.  

A2. Le cautionnement provisoire, tel que précisé au niveau de l’avis d’appel d’offres et 

dans les conditions fixées par l’article 7 ci-dessous.  

A3. Pour les groupements, en plus des pièces citées ci-dessus, une copie légalisée de la 

convention constitutive du groupement prévue à l’article 140 du règlement des 

marchés de l’ONDA en vigueur.  

A4. Une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché. 

 

B. Le complément du dossier administratif : Pièces exigées 

Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées à 

l’article 40 du règlement des marchés de l’ONDA en vigueur : 

B1. Les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du 

concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent : 

 S'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte : 

 Aucune pièce n'est exigée ; 
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 S'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas : 

 Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une 

personne physique ; 

 Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent 

lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom 

d'une personne morale ; 

 L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce 

personne, le cas échéant. 

B2. Une attestation fiscale ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis 

moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le 

concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué 

les garanties prévues à l'article 24 du règlement des marchés de l’ONDA en vigueur. 

Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est 

imposé.  

B3. Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un 

an  par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) certifiant que le concurrent est 

en situation régulière envers cet organisme ou de la décision du ministre chargé de 

l’emploi ou sa copie certifiée conforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n° 

1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale 

assortie de l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent 

est affilié et certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme. 

NB : La validité des pièces prévus aux B2) et B3) ci-dessus est appréciée sur la base de leur 

date de production par rapport de la date du dépôt du complément administratif  

(cf. paragraphe 5 de l’article 40 du règlement des marchés de l’ONDA). 

B4. Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties 

à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur ; 

NB : Pour les concurrents non installés au Maroc l'équivalent des attestations visées aux 

paragraphes B2, B3 et B4 ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes 

compétents de leurs pays d'origine ou de provenance.  

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes 

compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être 

remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays 

d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits. 

Pour les établissements publics : 

B1. Une attestation fiscale ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins 

d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en 

situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties 

prévues à l'article 24 du règlement des marchés de l’ONDA en vigueur. Cette 

attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, 

doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ; 

B2. Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un 

an par la Caisse nationale de Sécurité Sociale (CNSS)  certifiant que le concurrent est 

en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à 

cet effet à l'article 24 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa 

copie certifiée conforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 

Joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de 

l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et 

certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme. 



Règlement de Consultation    182-22-AOO 

Réaménagement du bâtiment de la Direction Systèmes d’Information (DSI) 6/16 

 

NB : La validité des pièces prévues aux B1 et B2 ci-dessus est appréciée sur la base de leur 

date de production par rapport de la date du dépôt du complément administratif (cf. 

paragraphe 5 de l’article 40 du règlement des marchés de l’ONDA). 

C. Le dossier technique :  

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier technique composé des pièces 

détaillées dans les dispositions particulières ci-dessous (chapitre 2 du présent règlement de 

consultation). 

Lorsqu’il est prévu, au niveau des dispositions particulières (chapitre 2 du présent règlement 

de consultation), la présentation d’un certificat de qualification et de classification ou d’un 

certificat d'agrément. Ledit certificat tient lieu du dossier technique. 

Pour les groupements, il y a lieu de se conformer aux dispositions de l’article 140 du règlement 

des marchés de l’ONDA en vigueur relatives au dossier technique. 

D. Le dossier additif : 

Il comprend toutes pièces complémentaires exigées par le présent règlement de 

consultation tel que détaillé dans les dispositions particulières (chapitre 2 du présent 

règlement de consultation).  

E. Le cahier des prescriptions spéciales :  

Paraphé et signé, en toutes les pages et sans réserves, par le concurrent ou la personne 

habilitée par lui à cet effet. 

 

Chaque concurrent est tenu de produire l’original du récépissé du cautionnement provisoire 

ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, tel qu’indiqué sur l’avis 

d’appel d’offres 

NB 1 : Lorsque l’avis d’appel d’offres précise que la soumission par voie électronique est 

obligatoire, la constitution du cautionnement provisoire s’effectue par voie électronique, via 

le portail des marchés publics, dans les conditions fixées par l’arrêté n°1982-21 du  

9 joumada I 1443 (14 décembre 2021), relatif à la dématérialisation des procédures de 

passation des marchés publics et des garanties pécuniaires et conformément aux conditions 

d’utilisation dudit portail. 

Par ailleurs, lorsque l’avis d’appel d’offres ne précise pas que la soumission par voie 

électronique est obligatoire : 

 Si le concurrent opte pour une soumission sur support papier, le cautionnement 

provisoire doit être conforme à l’ANNEXE II tel que défini au présent article ; 

 Si le concurrent opte pour une soumission électronique, le cautionnement 

provisoire doit être conforme à l’ANNEXE II tel que défini au présent article, sauf si 

sa constitution est effectuée électroniquement via le portail des marchés publics 

dans les conditions fixées par l’article 14 de l’arrêté cité ci-dessous.  

NB 2 : Le cautionnement ne doit pas être limité dans le temps, ni comporter des conditions 

et/ou réserves de la part de la banque et/ou du soumissionnaire. 

En cas de groupement, le cautionnement provisoire peut être souscrit sous l'une des formes 

suivantes : 

1. Au nom collectif du groupement ; 

2. Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;  



Règlement de Consultation    182-22-AOO 

Réaménagement du bâtiment de la Direction Systèmes d’Information (DSI) 7/16 

 

3. En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du 

cautionnement soit souscrit en totalité. 

NB 3 : Dans les cas prévus aux 2) et 3) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire ou 

l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser la mention 

suivante :  

« Le présent cautionnement est délivré dans le cadre d'un groupement et, en cas de 

défaillance, le montant dudit cautionnement reste acquis au maître d’ouvrage abstraction 

faite du membre défaillant » 

Le cautionnement provisoire reste acquis à l’ONDA dans les cas prévus par : 

 L’article 15 du CCAG EMO ; 

 L’article 18 du CCAG Travaux ; 

 L’article 40 du règlement des marchés publics de l’ONDA. 

 

Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée conformément à l’article 28 du 

règlement des marchés de l’ONDA, les concurrents doivent fournir les pièces détaillées dans 

les dispositions particulières (cf. chapitre 2 du présent règlement de la consultation). 

 

Les offres variantes ne sont pas prévues pour le présent appel d’offres. 

 

L'offre financière comprend :  

1. L’acte d'engagement, conformément à l’ANNEXE III, en un seul exemplaire.  

Cet acte d’engagement doit être dûment rempli, et comportant le relevé d'identité 

bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même 

représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même appel d’offres. 

Lorsque l’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140 

du règlement des marchés publics de l’ONDA, il doit être signé soit par chacun des membres 

du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous 

forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la 

procédure de passation du marché.  

Cette dernière disposition est applicable également s’il s’agit d’un appel d’offres alloti dont 

le règlement de consultation prévoit un acte d’engagement pour chaque lot ; Abstraction 

faite de la répartition des lots entre les membres du groupement, qu’il soit conjoint ou 

solidaire. 

Si le groupement est conjoint, il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le 

montant total du marché et doit préciser la ou les parties des prestations que chacun des 

membres du groupement conjoint s'engage à réaliser. 

Si le groupement est solidaire, il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le 

montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement 

s'engagent solidairement à réaliser, cet acte d'engagement peut, le cas échéant, indiquer 

les prestations que chacun des membres s'engage à réaliser dans le cadre dudit marché 
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NB : Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.  

2. Le bordereau des prix-détail estimatif, conformément à l’ANNEXE IV. Les concurrents ne 

doivent pas proposer plusieurs prix en monnaies différentes pour une même ligne figurant 

au niveau du bordereau des prix-détail estimatif. 

Conformément à l’article 27 du règlement des marchés de l’ONDA en vigueur : 

 Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif et ceux du bordereau des 

prix-détail estimatif et les prix forfaitaires du bordereau du prix global et de la 

décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres.  

 En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail 

estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent. 

 En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et 

ceux de la décomposition du montant global, le montant total la décomposition du 

montant global prévaut.  

 Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix 

global et de la décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres. 

 En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui 

du détail estimatif, du bordereau des prix-détail estimatif ou du bordereau du prix 

global, selon le cas, le montant de ces derniers documents est tenu pour bons pour 

établir le montant réel de l'acte d'engagement.  

3. Le sous détail des prix, le cas échéant.  

4. Le bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu’il est prévu par le cahier de 

prescriptions spéciales. 

 

Les offres financières doivent être exprimées, en Dirhams marocains (MAD). Lorsque le 

concurrent n'est pas installé au Maroc, son offre peut être exprimée strictement dans la(es) 

monnaie(s) suivante(s) : 

- MAD : Dirhams marocains   

- EUR : Euros  

- USD : Dollars américains  

Les offres exprimées en monnaies étrangères (EUR/USD) seront, pour les besoins d’évaluation 

et de comparaison, converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours 

de référence du dirham en vigueur, du premier jour ouvrable de la semaine précédant celle 

du jour d’ouverture des plis, donné par Bank Al-Maghrib. 

NB : Un concurrent ne doit pas proposer plusieurs prix en monnaies différentes pour une 

même ligne figurant au niveau du bordereau des prix-détail estimatif. A défaut, son offre sera 

écartée. 

 

A. Lorsque la soumission par voie électronique n’est pas obligatoire : 

Il est demandé aux concurrents de présenter les documents exigés, sous le format standard 

A4 à l’exception des plans qui peuvent être présentés sous format A3. 
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Aussi, il est demandé à chaque concurrent d’accompagner chaque dossier (administratif et 

technique, additif, offre technique et offre financière) d’un état des pièces qui le constitue. 

Le dossier à présenter par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant les mentions 

suivantes : 

- Le nom, l'adresse, l’e-mail et le fax du concurrent ; 

- L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du ou des lots en cas de marché alloti ;  

- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ; 

- L'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres 

lors de la séance publique d'ouverture des plis". 

 

Ce pli contient : 

1. Lorsque l'offre technique n'est pas exigée, Deux (02) enveloppes distinctes : 

a. La première enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la 

mention "dossiers administratif et technique", contient : 

1. Les pièces du dossier administratif (Article 6 § A) ; 

2. Les pièces du dossier technique (Article 6 § C) ; 

3. Les pièces du dossier additif (Article 6 § D), le cas échéant ; 

4. Le cahier des prescriptions spéciales (Article 6 § E). 

b. La deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être fermée et 

porter de façon apparente la mention "offre financière" ; 

2. Lorsque l'offre technique est exigée, Trois (03) enveloppes distinctes : 

a. La première enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la 

mention "dossiers administratif et technique", contient : 

1. Les pièces du dossier administratif (Article 6 § A) ; 

2. Les pièces du dossier technique (Article 6 § C) ; 

3. Les pièces du dossier additif (Article 6 § D), le cas échéant. 

4. Le cahier des prescriptions spéciales (Article 6 § E). 

b. La deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être fermée et 

porter de façon apparente la mention "offre financière" ;  

c. La troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être fermée et porter 

de façon apparente la mention "offre technique". 

 

B. Lorsque la soumission par voie électronique est obligatoire : 

Lorsque l’avis d’appel d’offres précise que la soumission par voie électronique est 

obligatoire, Il est demandé aux concurrents de présenter, électroniquement, les documents 

exigés, sous le format standard A4 à l’exception des plans qui peuvent être présentés sous 

format A3. 

Les pièces produites par chaque concurrent doivent être insérées, individuellement, dans 

l’enveloppe électronique les concernant. 

Aussi, conformément aux conditions d’utilisation du portail des marchés publics, chaque 

document doit être signé, électroniquement, par le concurrent ou la personne dûment 

habilitée à le représenter, à l’exception des pièces d’ordre administratif et technique 

dématérialisées.  

 

Contenu des enveloppes : 
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1. Lorsque l'offre technique n'est pas exigée, Deux (02) enveloppes distinctes : 

a. La première enveloppe contient : 

1. Les pièces du dossier administratif (Article 6 § A) ; 

2. Les pièces du dossier technique (Article 6 § C) ; 

3. Les pièces du dossier additif (Article 6 § D), le cas échéant ; 

4. Le cahier des prescriptions spéciales (Article 6 § E). 

b. La deuxième enveloppe contient les pièces exigées de l'offre financière telles 

que détaillées dans l’article 10 ci-dessus ; 

2. Lorsque l'offre technique est exigée, Trois (03) enveloppes distinctes : 

a. La première enveloppe contient : 

1. Les pièces du dossier administratif (Article 6 § A) ; 

2. Les pièces du dossier technique (Article 6 § C) ; 

3. Les pièces du dossier additif (Article 6 § D), le cas échéant. 

4. Le cahier des prescriptions spéciales (Article 6 § E). 

b. La deuxième enveloppe contient les pièces exigées de l'offre financière telles 

que détaillées dans l’article 10 ci-dessus ;  

c. La troisième enveloppe contient l'offre technique les pièces exigées de l'offre 

financière telles que détaillées dans l’article 8 ci-dessus. 

 

NB : Lorsque l’appel d’offres est alloti :  

 Le concurrent peut participer à un ou plusieurs lots ; 

 Le concurrent doit présenter les offres techniques, si elles sont exigées et les offres 

financières séparément pour chaque lot.  

A défaut, son offre sera écartée. 

 

1. Dépôt des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques 

Lorsque le dépôt d'échantillons et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres 

documents techniques est exigé, conformément à l’article 34 du règlement des marchés de 

l’ONDA, les concurrents doivent déposer les échantillons/documents détaillés dans les 

dispositions particulières (cf. chapitre 2 du présent règlement de la consultation), dans les 

conditions fixées au niveau de l’avis d’appel d’offres. 

2. Dépôt des plis 

A. Lorsque la soumission par voie électronique n’est pas obligatoire : 

Les plis des concurrents doivent être déposés dans les conditions fixées dans l’avis d’appel 

d’offres du présent dossier d’appel d’offres. 

En effet et sauf stipulations différentes dans l’avis d’appel d’offres, les concurrents peuvent : 

 Soit déposer contre récépissé leurs plis, sur support papier, à la cellule Interface 

Achats au Département des Achats situé au bâtiment de la Direction des Achats 

et de la Logistique (près de l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur) ; 

 Soit les envoyer, sur support papier, par courrier recommandé avec accusé de 

réception, à la cellule Interface Achats à l’adresse précitée ; 
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 Soit les transmettre par voie électronique, via le portail des marchés publics, dans 

les conditions fixées par l’arrêté n°1982-21 du 9 joumada I 1443  

(14 décembre 2021), relatif à la dématérialisation des procédures de passation 

des marchés publics et des garanties pécuniaires et conformément aux 

conditions d’utilisation dudit portail. 

 Soit les remettre sur support papier au président de la commission d'appel 

d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis. 

 

Les plis déposés, transmis ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés dans l’avis 

d’appel d’offres ne seront pas admis. 

Lorsque le concurrent opte, de son propre choix, pour la soumission par voie électronique, 

toutes les pièces exigées par le présent règlement de consultation, doivent être insérées, 

individuellement, dans l’enveloppe électronique les concernant et ce, comme détaillé dans 

l’article 12 ci-dessus. 

Aussi, conformément aux conditions d’utilisation du portail des marchés publics, chaque 

document doit être signé, électroniquement, par le concurrent ou la personne dûment 

habilitée à le représenter, à l’exception des pièces d’ordre administratif et technique 

dématérialisées et ce, avant leur insertion dans l’enveloppe électronique correspondante. 

Cette signature s’effectue par le concurrent au moyen d’un certificat de signature 

électronique conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en 

vigueur et aux conditions d’utilisation du portail des marchés publics. 

Les plis sont déposés moyennant le certificat de signature électronique susmentionné. 

Le dépôt des plis fait l’objet d’un horodatage automatique au niveau du portail des marchés 

publics, mentionnant la date et l’heure de dépôt électronique et de l’envoi de l’accusé de 

réception électronique au concurrent concerné à travers ledit portail. 

 

B. Lorsque la soumission par voie électronique est obligatoire : 

Lorsque l’avis d’appel d’offres précise que la soumission par voie électronique est 

obligatoire, les plis des concurrents doivent être déposés dans les conditions fixées dans l’avis 

d’appel d’offres du présent dossier d’appel d’offres. 

En effet et sauf stipulations différentes dans l’avis d’appel d’offres, le dépôt et le retrait des 

plis et des offres des concurrents s’effectuent pour le présent appel d’offres, obligatoirement, 

par voie électronique, via le portail des marchés publics, dans les conditions fixées par l’arrêté 

n°1982-21 du 9 joumada I 1443 (14 décembre 2021) relatif à la dématérialisation des 

procédures de passation des marchés publics et des garanties pécuniaires. 

Les plis déposés, transmis ou reçus sur support papier ou postérieurement au jour et à l'heure 

fixés ci-dessus ne sont pas admis. 

Toutes les pièces exigées par le présent règlement de consultation, doivent être insérées, 

individuellement, dans l’enveloppe électronique les concernant et ce, comme détaillé dans 

l’article 12 ci-dessus. 

Aussi, conformément aux conditions d’utilisation du portail des marchés publics, chaque 

document doit être signé, électroniquement, par le concurrent ou la personne dûment 

habilitée à le représenter, à l’exception des pièces d’ordre administratif et technique 

dématérialisées et ce, avant leur insertion dans l’enveloppe électronique correspondante. 
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Cette signature s’effectue par le concurrent au moyen d’un certificat de signature 

électronique conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en 

vigueur et aux conditions d’utilisation du portail des marchés publics. 

Les plis sont déposés moyennant le certificat de signature électronique susmentionné. 

Le dépôt des plis fait l’objet d’un horodatage automatique au niveau du portail des marchés 

publics, mentionnant la date et l’heure de dépôt électronique et de l’envoi de l’accusé de 

réception électronique au concurrent concerné à travers ledit portail. 

 

C. Dépôt des plis complémentaires 

Le pli contenant les pièces produites, suite à la demande de la commission d’appel d’offres, 

par le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, doit être, selon le choix fixé 

dans la demande de ladite commission : 

-  soit déposé, sur support papier, contre récépissé, dans le bureau du maître 

d'ouvrage indiqué dans la demande ; 

-  soit envoyé, sur support papier, par courrier recommandé avec accusé de 

réception, au bureau précité ;  

- soit transmis, par voie électronique, via le portail des marchés publics, dans les 

conditions fixées par l’arrêté n°1982-21 du 9 joumada I 1443 (14 décembre 2021) 

relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et 

des garanties pécuniaires.. 

Les plis déposés, transmis ou reçus postérieurement au délai fixé dans la demande de la 

commission ne sont pas admis. 

NB :  

La conclusion du marché issu de la procédure de la réponse électronique aux appels d’offres 

est effectuée sur la base d’un dossier sous format électronique, à l’exception des pièces non 

encore dématérialisées. 

Toutefois, l’adjudicataire est tenu de présenter sous format papier tout document demandé 

pour la conclusion du marché. 

 

a. Tout pli déposé, sur support papier, peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure 

fixés pour la séance d'ouverture des plis sur demande écrite et signée par le concurrent 

ou son représentant dûment habilité et adressée au maître d’ouvrage. 

b. Tout pli déposé électroniquement peut être retiré par le concurrent antérieurement au 

jour et à l'heure fixés pour la séance d’ouverture des plis. 

Le retrait de tout pli s’effectue au moyen du certificat de signature électronique ayant 

servi au dépôt de ce pli. 

Les informations relatives au retrait des plis sont enregistrées automatiquement sur le 

registre de dépôts des plis. 

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les 

conditions prévues par le présent règlement de consultation et avant la date et heure 

limites d’ouverture des plis. 
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c. Les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques 

déposés ou reçus peuvent être retirés au plus tard le jour ouvrable précédant le jour et 

l'heure fixés pour l'ouverture des plis. 

Le retrait des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents 

techniques fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son 

représentant dûment habilité. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître 

d'ouvrage dans un registre. 

Les concurrents ayant retiré leurs échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres 

documents techniques peuvent présenter de nouveaux échantillons, prototypes, 

prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues dans le 

présent règlement de consultation. 

 

Lorsque la soumission par voie électronique n’est pas obligatoire, l’ouverture des plis des 

concurrents présentés sur support papier et des plis transmis par voie électronique se fait 

simultanément durant la même séance d’ouverture des plis. 

NB : La séance d’ouverture des plis des concurrents est publique. Elle se tient au lieu, au jour 

et à l'heure prévus par le dossier d’appel d’offres ; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la 

réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure, et ce conformément à l’article 36 

paragraphe 1 du règlement des marchés de l’ONDA en vigueur. 

Les offres des concurrents, déposées sur support papier sont examinées et évaluées dans les 

conditions fixées, notamment, dans articles 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du règlement des 

marchés de l’ONDA en vigueur. 

Conformément aux conditions d’utilisation du portail des marchés publics, il est procédé à 

l’ouverture des plis et à l’examen des offres des concurrents déposés par voie électronique 

dans les conditions fixées, notamment, dans articles 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du règlement 

des marchés de l’ONDA en vigueur jusqu’à l’achèvement des travaux de la commission de 

la consultation.  

Les résultats de l’évaluation des offres des concurrents déposées par voie électronique sont 

portés à la connaissance de ces derniers au fur et à mesure du déroulement des travaux de 

la commission de consultation. 

Lorsqu’il s’agit d’un appel d’offres alloti, la commission procède pour l'attribution des lots à 

l'ouverture, l'examen des offres de chaque lot et l'attribution des lots, lot par lot, dans l'ordre 

de leur énumération dans le dossier d'appel d'offres. 

L’adjudication d’un lot n’est pas conditionnée par l’adjudication de l’un ou des autres lots 

quelle que soit leur énumération dans le dossier d'appel d'offres, sauf stipulations contraires 

dans les dispositions particulières du présent règlement de consultation. Par conséquent, 

l’ouverture des plis d’un lot peut être effectuée par la commission même si le lot précédent 

dans l’appel d’offres n’est pas encore adjugé. 

 

Les critères d’admissibilité des concurrents sont détaillés dans les dispositions particulières 

(chapitre 2 du présent règlement de la consultation). 
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Le maître d'ouvrage informe le concurrent attributaire du marché de l'acceptation de son 

offre via le portail des marchés publics ou par lettre recommandée avec accusé de 

réception ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre 

est adressée dans un délai de cinq (05) jours ouvrables au maximum à compter du 

lendemain de la date d'achèvement des travaux de la commission. 

Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en 

leur indiquant les motifs de leur éviction via le portail des marchés publics ou par lettre 

recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen de communication 

donnant date certaine. 

Les échantillons ou prototypes, le cas échéant, sont restitués, après achèvement du délai de 

réclamation auprès du maître d’ouvrage, aux concurrents éliminés contre décharge.  

 

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) 

jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.  

Ce délai peut être prorogé dans les conditions prévues aux articles 33 et 136 du règlement 

des marchés de l’ONDA en vigueur. 

Toutefois, la signature du marché par l’attributaire vaut le maintien de son offre. 

 

L'autorité compétente (ONDA) peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard 

des concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, 

annuler l'appel d'offres. Cette annulation intervient dans les cas suivants : 

1.  Lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appel 

d'offres ont été fondamentalement modifiées ; 

2. Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution 

normale du marché ; 

3. Lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ; 

4. Lorsqu’un vice de procédure a été décelé ; 

5. En cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de 

l’article 152 du règlement des marchés de l’ONDA en vigueur; 

En cas d’annulation d’un appel d’offres dans les conditions prévues ci-dessus, les concurrents 

ou l’attributaire du marché ne peuvent prétendre à indemnité. 

 

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de 

réception, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique de 

lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les 

documents y afférents, exclusivement, aux coordonnées suivantes : 
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 Adresse   
Département des Achats 

Office National des Aéroports 

Aéroport Mohammed V – Nouasseur 

 Boite postale  
BP 52, Aéroport Mohammed V – 

Nouasseur 

 E-mail   achats@onda.ma  

 
Portail des marchés publics  https://www.marchespublics.gov.ma   

 

NB : Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept 

(7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. 

Les réclamations des concurrents doivent être formulées dans les conditions fixées par 

l’article 152 du règlement des marchés publics de l’ONDA. 

En effet, les réclamations des concurrents doivent être introduites à partir de la date de la 

publication de l'avis d'appel à la concurrence et au plus tard cinq (05) jours après l'affichage 

du résultat du présent appel d’offres. 

Toutefois, la réclamation du concurrent pour contester les motifs d’éviction, doit intervenir 

à compter de la date de réception de la lettre d’éviction et au plus tard dans les cinq 

(05) jours suivants.  

 

Conformément à l’article 138 du règlement relatif aux marchés publics de l’ONDA, aux seules 

fins de comparaison des offres relatives au présent appel d’offres et lorsque des entreprises 

étrangères soumissionnent audit appel d’offres, une préférence est accordée aux offres 

présentées par des entreprises nationales. A cet effet, les montants des offres présentées par 

les entreprises étrangères sont majorés d’un pourcentage de quinze pour cent (15%). 
 

Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères 

soumissionnent audit appel d’offres, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué à la part des 

entreprises étrangères dans le montant de l'offre du groupement. Dans ce cas, les 

groupements concernés fournissent, dans le pli contenant l'offre financière visé à l'article 10 

du présent règlement de consultation, une copie légalisée de la convention constitutive du 

groupement qui doit préciser la part revenant à chaque membre du groupement. 
 

  

mailto:achats@onda.ma
https://www.marchespublics.gov.ma/
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

Article 1 : Objet de l’appel d’offres 

Réaménagement du bâtiment de la Direction Systèmes d’Information (DSI) 

Article 06 § C : Liste des pièces exigées pour le dossier technique 

 Pour les concurrents résidents au Maroc : 

Il est exigé des concurrents, la production de la copie certifiée conforme à l’original du 

certificat de qualification et de classification, valide, dans le(s) secteur(s), qualification(s) 

et classe(s) suivant(s) : 

 

NB : En cas de groupement, chaque membre doit fournir le certificat de qualification et de 

classification selon la nature du groupement, conformément à l’article 140 du règlement 

des marchés de l’ONDA en vigueur. 

 Pour les concurrents non-résidents au Maroc dispensés du certificat de 

qualification et de classification : 

 

C1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant 

éventuellement, 

 La date, 

 Le lieu, 

 La nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a 

participé et la qualité de sa participation. 

C2. Au moins deux (2) attestations de référence originales ou leurs copies certifiées 

conformes à l’original, délivrées par les maîtres d’ouvrage publics ou privés ou par les 

hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations 

d’importance et de complexité similaires à celles des prestations objet du présent appel 

d’offres. Chaque attestation précise notamment : 

 La nature des prestations ; 

 Leur montant (supérieur à 5 000 000,00 DHS TVA Comprise); 

 Le nom et la qualité du signataire et son appréciation ; 

 L’année de réalisation (entre 2017 et 2022). 

 

Secteur Qualification Classe 

A A5 3 

Article 06 § D : Liste des pièces exigées pour le dossier additif  

Aucun dossier additif n’est exigé. 

Article 08 : Liste des pièces exigées pour l’offre technique 

Aucune offre technique n’est exigée 

Article 16 : Critères d'admissibilité des concurrents et d’attribution du marché 

Le seul critère d’attribution, après admission et application des dispositions de l’article 21 

du présent règlement de consultation, est l’offre la moins-disante. 
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ANNEXE I : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR 

Déclaration sur l’honneur 
 

 Référence de l’appel d’offres : 182-22-AOO 

 Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert  

 Objet du marché : Réaménagement du bâtiment de la Direction Systèmes 

d’Information (DSI) 

A – Si le concurrent est une personne physique 

Je, soussigné : ...................................................................(prénom, nom et qualité) 

Numéro de tél………numéro du fax……………adresse électronique…………….. 

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 

- Adresse du domicile élu : ......................................................................................... 

- Affilié à la CNSS sous le n° : ................................. (1) 

- Inscrit au registre du commerce de..................(localité) sous le n° .............. (1)  

- N° de patente.......................... (1) 

- N° du compte courant postal/bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) 

B - Si le concurrent est une personne morale 

Je, soussigné ..........................(prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) 

numéro de tél……….numéro du fax……………adresse électronique………..… 

- Agissant au nom et pour le compte de.................................... (raison sociale(**)  et forme 

juridique de la société) au capital de : ............................. 

- Adresse du siège social de la société : ..............................................................  

- Adresse du domicile élu...................................................................................... 

- Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1) 

- Inscrite au registre du commerce..............localité) sous le n°............................(1) 

- N° de patente........................(1) 

- N° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés déclare sur l'honneur : 

1) M'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police 

d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ; 

2) Que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés publics 

de l’ONDA ; 

3) Étant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire 

compétente à poursuivre l’exercice de mon activité (2) ; 

4) M'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance : 

a) A m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par 

l'article 24 du règlement des marchés publics de l’ONDA ; 

b) Que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur les 

prestations constituant le lot ou le corps d’état principal prévues dans le cahier des 

prescriptions spéciales, ni sur celles que le maître d’ouvrage a prévu dans ledit 

cahier ; 

5) M’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des 

pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre 

que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du 

présent marché. 



Règlement de Consultation    182-22-AOO 

 

 

6) M’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des 

promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de 

conclusion du présent marché. 

 

7) Attester que je ne suis pas en situation de conflit d’intérêt tel que prévu à l’article 151 

du règlement des marchés publics de l’ONDA. 

 

8) Certifier l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 

l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature. 

 

9) Reconnaitre avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du 

règlement des marchés publics de l’ONDA, relatives à l'inexactitude de la 

déclaration sur l'honneur. 

 

Fait à.....................le........................... 

 

Signature et cachet du concurrent 
 

(1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalents 

lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine ou de provenance. 

(2) à supprimer le cas échéant. 

 

NB : Pour les groupements, chaque membre du groupement doit présenter sa propre 

déclaration sur l'honneur. 
 

(**) La raison sociale doit être identique à celle figurant sur les statuts de la société 
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ANNEXE II : MODELE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE 

Constitution d'une caution personnelle et solidaire  

au titre du cautionnement provisoire 

Nous soussignés, …………… (nom de la banque, raison sociale, domicile, tél et fax du siège 

social et de l’agence], ayant décision d’agrément délivrée par le Ministre de l’Economie et 

des Finances sous n°………………. ..en date du...........................,  

Représentée par : [Nom(s), prénom(s) et qualité(s)] ……………………………..    

    

(Ci-après le « Banque ») Déclarons par le présent acte nous porter caution personnelle et 

solidaire sur ordre et pour : 

a) La société…………(Dénomination de la société (**)) (1) 

b) La société………(Dénomination de la société (**)), pour sa partie dans le groupement 

(1) 

c) La société…………(Dénomination de la société (**)) pour le compte du Groupement 

de sociétés…………(Dénominations des sociétés membres du groupement) (1) 

d) Le Groupement ………(Dénominations des sociétés membres du groupement) (1) 

e) Monsieur/Madame………………(Nom & Prénom de la personne physique) (1) 

 (Ci-après le « Soumissionnaire ») pour le montant du cautionnement provisoire de …………… 

(Montant en chiffres et en lettres), auquel est assujetti le soumissionnaire au profit de l’Office 

National Des Aéroports (ONDA) (Ci-après le « Bénéficiaire ») dans le cadre de l'appel d'offres 

ouvert n° 182-22-AOO relatif à « Réaménagement du bâtiment de la Direction Systèmes 

d’Information (DSI) »(Ajouter le numéro et objet du lot, le cas échéant). 

Nous nous engageons, par la présente, de façon inconditionnelle et irrévocable en qualité 

de Garant (la banque), à payer sans délai au Bénéficiaire, à sa première demande et sans 

s’opposer au paiement pour quelque motif que ce soit, toute somme que celui-ci pourrait 

réclamer au Débiteur à concurrence du montant sus-indiqué.  

[En cas de défaillance d’un membre du Groupement, le montant dudit cautionnement reste 

acquis à l'ONDA abstraction faite du membre défaillant dudit Groupement] (2). 

La présente garantie est régie par le droit marocain et tous litiges relatifs à l’existence, la 

validité, l’interprétation ou l’exécution de la présente garantie seront soumis aux tribunaux 

compétents dans le ressort territorial de Casablanca (Maroc). 

Fait à …………………(ville)                                le,……………….(jj/mm/aaaa)  

(1) Supprimer les paragraphes inutiles ; 

(2) Mention à préciser obligatoirement en cas de groupement b), c) et d) ci-haut. 

 

(**) La raison sociale doit être identique à celle figurant sur les statuts de la société 

NB : Le cautionnement ne doit pas être limité dans le temps, ni comporter d’autres conditions 

et/ou réserves de la part de la banque ou du soumissionnaire. A défaut, l’offre sera écartée. 
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ANNEXE III : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT 

 

Acte d’engagement 

Appel d’offres ouvert sur offres de prix n° 182-22-AOO du mardi 29 novembre 2022  

A - Partie réservée à l’ONDA 

Objet du marché :Réaménagement du bâtiment de la Direction Systèmes d’Information 

(DSI), passé en application des dispositions de l’alinéa 2, paragraphe 1 de l’article 16 et 

de l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17 du règlement relatif aux marchés publics de 

l’Office National des Aéroports en vigueur.  

B - Partie réservée au concurrent 

a) Si le concurrent est une personne physique 

Je, soussigné : ...................................................................(prénom, nom et qualité) 

Numéro de tél………numéro du fax……………adresse électronique…………….. 

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 

- Adresse du domicile élu : ......................................................................................... 

- Affilié à la CNSS sous le n° : ................................. (2) 

- Inscrit au registre du commerce de..................(localité) sous le n° .............. (2)  

- N° de patente.......................... (2) 

b) Si le concurrent est une personne morale 

Je, soussigné ..........................(prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) 

numéro de tél……….numéro du fax……………adresse électronique………..… 

- Agissant au nom et pour le compte de.................................... (raison sociale (**) et 

forme juridique de la société) au capital de : ............................. 

- Adresse du siège social de la société : ..............................................................  

- Adresse du domicile élu...................................................................................... 

- Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) 

- Inscrite au registre du commerce..............localité) sous le n°............................(2) 

- N° de patente........................(2)(3) 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 

Après avoir pris connaissance du dossier de consultation concernant les prestations 

précisées en objet de la partie A ci-dessus ; 

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les 

difficultés que comportent ces prestations : 

 Remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la 

décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant au 

dossier de consultation ; 

 M'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions 

spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir : 

- Montant hors T.V.A.  : ............. (en chiffres et en lettres) ; 

- Taux de la T.V.A.  : 20% ; 

- Montant de la T.V.A.  : ............. (en chiffres et en lettres) ; 

- Montant T.V.A. comprise  : ............. (en chiffres et en lettres). 
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L’Office National des Aéroports se libérera des sommes dues par lui en faisant donner 

crédit au compte ..................... (à la trésorerie générale, bancaire, ou postal) ouvert à 

mon nom (ou au nom de la société) à .............. (Localité), sous relevé d'identification 

bancaire (RIB) numéro …………………………………  

 

 

Fait à........................le.................... 

(Signature et cachet du concurrent) 

 

1) Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent : 

a) Mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou 

solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte 

d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ; 

b) Ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant 

que mandataire du groupement ». 

c) Préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement 

s’engage à réaliser pour le groupement conjoint et éventuellement pour le 

groupement solidaire (optionnelle). 

2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents 

équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine, la 

référence à la déclaration délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays 

d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits. 

3) Ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation 

(**) La raison sociale doit être identique à celle figurant sur les statuts de la société 
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ANNEXE IV : MODELE BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF (BDP-DE) 

AO N° : 182-22-AOO 

Objet : Réaménagement du bâtiment de la Direction Systèmes d’Information (DSI) 

 

N° Prix Désignation des ouvrages UDM Quantité 
PU hors TVA 

en chiffres (*) 

PT hors TVA 

en chiffres 

  Lots Gros œuvres -Architecturaux       

1 Installation de chantier F           1      

2 démolition descellement et dépose des ouvrages F           1      

3 
Réseau de distribution d’eau et d’evacuation y compris 

raccordement et branchement  
F           1      

4 Réseau d'eau pluviale y compris raccordement et branchement  F           1      

5 Terrassements toute nature  M3         15      

6 Arase étanche M²         40      

7 Béton de propreté M3           5      

8 Gros béton  M3         10      

9 Béton armée toute nature y compris ferraillage  M3         80      

10 Plancher corps creux  M²       430      

11 Cloison en brique creuses  M²         40      

12 Murs en agglo creux de ciment 20cm d'épaisseur M²         20      

13 Enduit intérieur au mortier de ciment  M²       800      

14 Enduit extérieur au mortier taloché  M²       600      

15 Etanchéité des salles d'eau et locaux humides M²         90      

16 Couverture en kalzip étanche y compris isolation  M²       840      

17 Revêtement extérieur  M²         70      

18 Regard en béton  U           6      
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19 Revêtement en béton ciré y/c joint en inox de 10 mm M²       950      

20 Ensemble menuiserie avec store M²       360      

21 Mur rideau en aluminium avec vitrage trempé,feuilleté ou emaillé  M²       200      

22  Store pour vitrage   M²         80      

23 film adhesif  M²         40      

24 peinture tole et élements metalliques  M²       210      

25 Peinture vinylique sur facades extérieures M²       800      

26 Peinture laquée sur murs et plafonds  M²         40      

27 Peinture décorative intérieure M²       600      

28 Revêtement de sol  gres cerame M²         90      

29 Revêtement mural en gres cerame  M²         80      

30 faux plafond en platre BA13 hydrofuge  M²       120      

31  faux plafond modulaire Amstrong 60*60  M²       700      

32  faux plafond a lames  M²       600      

33 cloison et porte en trespa  M²         40      

34  TABLETTE EN CORIAN Y COMPRIS LAVABO VASQUE   M²         20      

35  W.C A L'ANGLAISE SUSPENDU  U         13      

36  SIPHON DE SOL   U           3      

37  PORTE PAPIER HYGIENIQUE  U         13      

38  DISTRIBUTEUR DE SAVON  U           5      

39  SECHE MAIN VERTICAL  U           3      

40 Glace argentée  M²         12      

41  ROBINETS   U           5      

42  PORTE ISOPLANE  M²           8      

43  Abris parking   M²       350      

  Lot COURANT FORT       
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44 coffret de protection électrique N/S/O  RDC U           1      

45 coffret de protection électrique N/S/O  etage U           1      

46 Câble U 1000 RO2V 4x10 mm2 + T ML         20      

47 Câble U 1000 RO2V 5x6 mm2 ML         40      

48 Spots circulaires à LED encastrable au plafond 1600lm 20W U         30      

49 spots circulaires 6W à LED encastrables au plafond U           8      

50 panel carrés à LED encastrables au plafond. U         70      

51 Applique LED pour miroir U           5      

52 Projecteur circulaire à LED type intérieur U         30      

53 Eclairage de sécurité à Led U           6      

54 Applique murale  à double diffusion 6w 370 lm CRI 80 U           6      

55 Foyer sur S.A. U         24      

56 Foyer sur D.A U           6      

57 Foyer sur V.V U           4      

58 Circuit bouton poussoir U           6      

59 Circuit P.C 2x16 A+T U         40      

60 Circuit P.C. 2 x 25A + T U           2      

61 Attente en 3 x 2,5 mm2 U           3      

62 Interrupteur S.A U         24      

63 Interrupteur D.A U           6      

64 Interrupteur V.V U           4      

65 Prise de courant 2x16A+T U         80      

66 Interrupteur S.A étanche U           2      

67 Prise de courant 2x16A+T étanche U           2      

68 Prise de courant 2x25A+T Hypra U           2      

69 Prise de courant 3x16A+N+T Hypra U           1      
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70 Boîte étanche 180x140 mm U           6      

71 ALIMIENTATION SPLIT SYSTEM U         26      

72 Onduleur  triphasé 220/380v  10 KVA U           2      

  Lot Courant Faible       

  Système de sécurité incendie       

73 Centrale Incendie  ENS 1   

74 Alimentation électrique de sécurité U 1   

75 Détecteur optique U 35   

76 Détecteur thermique U 3   

77 DETECTEUR DOUBLE CAPTEUR U 3   

78 Détecteur linéaire U 5   

79 Déclencheur manuel U 5   

80 Indicateur d'action U 20   

81 Avertisseur sonore U 3   

82 Câble C2 Ml 600   

83 Câble CR1 Ml 250   

84 Tableau de report U 1   

85 Ligne Asservissement clim/désenfumage  ENS 1   

86 Programmation , Plans d'evacuation et mise en service ENS 1   

87 Terre informatique  ENS 1   

88 Conduits F 1   

89 Chemin de câble  ML 200   

90 Chemin de câble avec couvercle  ML 200   

91 FIBRE OPTIQUE 12 BRINS MONOMODE ML 1100   

92 TIROIR OPTIQUE 24 PORTS SC U 2   

93 CABLE 4 PAIRES CAT 6A S/FTP ML 10000   
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94 PRISE RJ45- CAT. 6A S/FTP U 200   

95 CABLES TELEPHONIQUES  ML 750   

96 PANNEAU DE BRASSAGE CATEGORIE 6A S/FTP U 4   

97 Canalisation avec deux tubes PVC ML 70   

98 GOULOTTE ML 50   

99 Répartiteur secondaire 32U U 2   

100 coffret TELEPHONIQUE 56 P U 1   

  lots Climatisation, VMC, Désenfumage       

101 Split system 9000btu E 16   

102 Split system 12000btu E 6   

103 Ouvrant de façade E 4   

104 VMC des bloc sanitaires F 1   

105 Extincteurs portatifs à poudre polyvalente de 9 kg U 5   

106 Extincteurs portatifs à CO2 de 5 kg U 5   

TOTAL HORS TVA  

TVA 20%  

TOTAL TVA COMPRISE  
 

 

 

(*) Le concurrent doit préciser le libellé de la monnaie conformément au règlement de la consultation.  



 
 

 

ROYAUME DU MAROC 
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ENTRE :  

 

L’OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS, désigné ci-après, par le sigle « ONDA », représenté par 

sa Directrice Générale, faisant élection de domicile à l’Aéroport Mohammed V – 

Nouasseur, 

 

D’une part, 

 

 

 

 

ET :  
 

(Titulaire) 

Faisant élection de domicile à ……………….. 

Inscrite au Registre de Commerce de    ………………  sous le n°  

Affiliée à la CNSS sous le n° ……………………… 

Représentée par ……………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,  

                              

D’autre part, 
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 
 

CHAPITRE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES 
 

 

Le présent marché a pour objet : Réaménagement du bâtiment de la Direction Systèmes 

d’Information (DSI), tel que décrits dans le Chapitre 2 (clauses techniques) du présent Cahier 

des Prescriptions Spéciales et les plans guides ci-joint. 

 

Le présent marché est passé en application des dispositions de l’alinéa 2, paragraphe 1 de 

l’article 16 et de l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17 du règlement relatif aux marchés 

publics de l’Office National des Aéroports en vigueur. 

 

Les pièces constitutives du présent marché sont : 

1) L’acte d’engagement ; 

2) Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) ; 

3) Le Bordereau Des Prix – Détail Estimatif : (BDP-DE) ; 

4) Les plans guides ; 

5) Le CCAG-T.   

 

Les spécifications techniques relatives aux prestations à réaliser sont contenues dans le présent 

marché ; le prestataire déclare : 

 Avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des prestations. 

 Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestations. 

 Avoir fait tous calculs et sous détails. 

 N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer les prix des prestations. 

 Avoir apprécié toutes les difficultés qui pourraient se présenter lors de l’exécution des 

prestations objet du marché et pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en 

considération. 

 

Le présent marché est soumis aux prescriptions relatives aux marchés publics notamment 

celles définies par : 

- Le règlement relatif aux marchés publics de l’Office National des Aéroports approuvé 

le 09 Juillet 2014 et la décision de son amendement réf 01/RM/2015 du 02 avril 2015 ; 

- Le décret N° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 Mai 2016) approuvant le cahier des 

clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux exécutés pour 

le compte de l’Etat; 

- L’arrêté n°1982-21 du 9 joumada I 1443 (14 décembre 2021) relatif à la 

dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des garanties 

pécuniaires. 

 



Cahier des prescriptions spéciales    182-22-AOO 

 

 

Réaménagement du bâtiment de la Direction Systèmes d’Information (DSI) 6/51 

 

- Tous les textes législatifs et règlementaires concernant l’emploi et les salaires de la main 

d’œuvre ; 

- Les lois et règlements en vigueur au Maroc à la date de la signature du présent marché.    

Bien que non jointes au présent CPS, le titulaire est réputé connaître tous textes ou documents 

techniques applicables au présent marché. Le titulaire ne peut se prévaloir dans l'exercice de 

sa mission d'une quelconque ignorance de ces textes et, d'une manière générale, de toute 

la réglementation intéressant les prestations en question. 

 

En cas de nantissement, les dispositions applicables sont celles prévues par la loi n° 112-13 

relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 

1436 (19 février 2015). 

 

En vue de l'établissement de l'acte de nantissement, le maître d'ouvrage remet au titulaire du 

marché, sur demande et sans frais, une copie du marché portant la mention « EXEMPLAIRE 

UNIQUE » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire 

destiné à former titre pour le nantissement du marché, et ce conformément aux dispositions 

de l’article 4 de la loi n°112-13 susmentionnée. 

 

Le responsable habilité à fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du 

nantissement ou de subrogation les renseignements et les états prévus à l’article 8 de la loi n° 

112-13 est le Directeur ou la Directrice Général(e) de l'ONDA. 

 

Le Directeur ou la Directrice Général(e) de l'ONDA et le Trésorier Payeur de l'ONDA sont seuls 

habilités à effectuer les paiements au nom de l'ONDA entre les mains du bénéficiaire du 

nantissement ou de la subrogation, conformément à la législation et à la réglementation en 

vigueur. 

 

L’entrée en vigueur du présent marché interviendra après son approbation par l’autorité 

compétente, le visa du Contrôleur d’Etat si le visa est requis et la notification au titulaire. 

 

Le titulaire doit élire son domicile dans les conditions fixées par l’article 20 du C.C.A.G-T. 

 

Dans le cas où le titulaire aurait une activité insuffisante ou en cas de la non-exécution des 

clauses du présent marché, l’Office National Des Aéroports le mettrait en demeure de 

satisfaire à ses obligations, si la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché 

pourra être résilié sans aucune indemnité sous peine d’appliquer les mesures coercitives 

prévues par les articles 79 et 80 du C.C.A.G-T. 

 

L’ONDA se réserve le droit de résilier le marché dans le cas de modifications importantes ne 

pouvant être prises en charge dans le cadre du présent marché conformément à la 

réglementation en vigueur. 
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Tout litige entre l’Office National Des Aéroports et le prestataire sera soumis aux tribunaux 

compétents de Casablanca « MAROC ». 

 

Le marché sera interprété conformément au droit Marocain. 

 

Le titulaire s’engage à présenter le présent marché à la formalité d’enregistrement dans un 

délai de 30 jours à compter de la date de la notification de son approbation conformément 

à la réglementation en vigueur. L’original du marché enregistré sera conservé par l’Office 

National Des Aéroports. 

 

En cas de survenance d’un événement de force majeure, les dispositions applicables sont 

celles définies par l’article 47 du C.C.A.G.T. 

 

Les prix du présent marché s’entendent Toutes Taxes Comprises Delivered Duty Paid (TTC DDP). 

Le titulaire du marché est réputé avoir parfaitement pris connaissance de la législation fiscale 

en vigueur au Maroc. Par conséquent, il supportera tous les impôts et taxes dont il est 

redevable au Maroc, y compris la TVA, tous droits de douane, de port ou autres.   

Les prestations réalisées pour le compte de l’ONDA par une entreprise non résidente sont 

soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet impôt est prélevé 

sous forme de retenue à la source. Une copie de l’attestation du versement de cet impôt sera 

remise au titulaire du marché. Pour les entreprises originaires de pays ayant signé avec le 

Maroc une convention destinée à éviter les doubles impositions, la retenue à la source est 

déductible des impôts dus dans leur pays d’origine. 
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N.B : Les éventuels marques commerciales, références au catalogue, appellations, brevets, 

conception, types, origines ou producteurs particuliers mentionnés dans les clauses 

techniques sont données à titre indicatif. Le cas échéant, le prestataire peut les substituer par 

toute autre proposition ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une 

performance et qualité égales ou supérieures à celles qui sont exigées. 

 

Le maitre d’œuvre du présent marché est la Direction des infrastructures. 

 

Le présent marché est un marché de travaux dont les prix applicables seront révisables selon 

la formule suivante : 

 

P/Po = [0.15 + 0.85 (BAT6/BAT6o)] 
 

P : étant le montant hors taxe révisé des travaux.  

Po : étant le montant initial hors taxe des mêmes travaux. 

P /Po : étant le coefficient de révision des prix.  

BAT6o : est la valeur de l’index global bâtiment TCE considéré au mois de la date limite de 

remise des offres.  

BAT6 : est la valeur de l’index global bâtiment TCE du mois de la date de l’exigibilité de la 

révision. 

 

La fourniture et/ou les matières utilisées en exécution du présent marché doivent être 

conformes aux normes Marocaines ou autres normes applicables au Maroc en vertu 

d’accords internationaux fixées aux prescriptions et spécifications techniques du présent 

marché ou à des normes internationales en cas d’absence desdites normes. 

 

Le titulaire garantira l’ONDA contre toute réclamation des tiers relative à la contrefaçon ou à 

l'exploitation non autorisée d'une marque commerciale ou de droit de création industrielle 

résultant de l'emploi des fournitures ou d'un de leurs éléments. 

 

a) Cautionnement : Le cautionnement définitif est fixé à Trois pour cent (3%) du montant initial 

du marché arrondi au dirham supérieur conformément aux dispositions de l’article 15 du 

C.C.A.G.T.  

 

b) Retenue de garantie : Les Dispositions relatives à la retenue de garantie telles que définies 

aux articles 16 et 64 du C.C.A.G.T sont seules applicables. 

 

Toutes les cautions présentées sous forme de cautions personnelles et solidaires doivent 

contenir la mention « à première demande de l’ONDA » et être émises par un organisme 

marocain agréé. 

 

La réception provisoire des travaux sera signée par les responsables habilités de l’ONDA 

conformément aux dispositions définies par l’article 73 du C.C.A.G.T.  
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Le délai de garantie est fixé à douze mois (12). Durant la période de garantie, l’Entrepreneur 

est soumis aux dispositions arrêtées par l’article 75 du C.C.A.G.T 

 

La réception définitive des travaux sera prononcée douze mois (12) après la date du procès-

verbal de la réception provisoire et signée par les responsables habilités de l’ONDA 

conformément aux dispositions définies par l’article 76 du C.C.A.G.T. 

 

L’ONDA se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner 

crédit au compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur l’acte d’engagement. 

 

Lorsque le règlement n’est pas prévu par lettre de crédit, le paiement des sommes dues est 

effectué dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date de 

réception des prestations demandées sur présentation de factures en cinq exemplaires 

 

Le délai d’exécution du présent marché est de huit (8) mois à compter de la date de l’ordre 

de service prescrivant le commencement des travaux.  

 

A défaut par l’Entrepreneur d’avoir exécuté à temps le marché ou d’avoir respecté tout 

planning ou délai prévu par le présent marché, il lui sera appliqué sans préjudice de 

l’application des mesures prévues par les articles 79 et 80 du CCAGT, une pénalité de cinq 

pour mille (5 ‰) du montant initial du marché, éventuellement majoré par les montants 

correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux, 

par jour de retard,  

 

1- En cas de retard dans l’exécution des travaux : Par application de l’article 65 du CCAGT 

la pénalité est plafonnée à huit pour Cent (8 %) du montant initial du marché, 

éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires 

et à l'augmentation dans la masse des travaux ; au-delà de ce plafond, l’O.N.D.A. se 

réserve le droit de procéder à la résiliation du marché sans préjudice des mesures 

coercitives prévues par les articles 79 et 80 C.C.A.G.T. 

 

2- En cas de retard dans la remise des documents ou rapports ou pour défaut de 

réalisation de certaines de ses obligations : Par application de l’article 66 du CCAGT la 

pénalité est plafonnée à deux pour Cent (2 %) du montant initial du marché 

éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires 

et à l'augmentation dans la masse des travaux. 

 

Les sommes concernant les pénalités seront déduites des décomptes de l’entrepreneur sans 

qu’il ne soit nécessaire d’une mise en demeure préalable. 

 

En ce qui concerne la présence de l’Entrepreneur sur les lieux des travaux, celui-ci doit se 

conformer aux conditions fixées par l’article 21 du C.C.A.G.T. 
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L’entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en raison de l’exécution simultanée 

de travaux par d’autres corps d’état ou de gênes éventuelles qui pourraient en résulter pour 

ses propres travaux. 

Il devra au contraire, faciliter, dans toute la mesure du possible, la tâche aux autres entreprises 

et faire tous ses efforts dans le sens d’une bonne coordination de l’ensemble des corps d’état 

L’entrepreneur ne pourra pas non plus présenter de réclamation pour les sujétions qui 

pourraient lui être imposées par l’exécution simultanée d’autres travaux dans le voisinage. 

 

Le Maître d’ouvrage aura le droit de contrôler et/ou d'essayer les fournitures pour s'assurer 

qu'elles sont bien conformes au marché.  

Si l'une quelconque des fournitures contrôlées ou essayées se révèle non conforme aux 

spécifications, l’ONDA la refuse. Le fournisseur devra alors remplacer les fournitures refusées 

sans aucun frais supplémentaire pour l’ONDA et sans pour autant dépasser le délai 

contractuel. 

Le droit du maître d’ouvrage de vérifier, d'essayer et, lorsque cela est nécessaire, de refuser 

les fournitures ne sera en aucun cas limité, et le maître d’ouvrage n'y renoncera aucunement 

du fait que lui-même ou son représentant les aura antérieurement inspectées, essayées et 

acceptées. 

Rien de ce qui est stipulé dans cet article ne libère le titulaire de toute obligation de garantie 

ou autre, à laquelle il est tenu au titre du présent marché. 

 

L’entrepreneur est tenu de respecter les consignes et ordres qui lui sont donnés par le maître 

d’ouvrage pour la police de chantier ; il assure à ses frais l’exécution des mesures prescrites 

par les autorités compétentes et demeure responsable de tous les dommages résultant du 

mode d’organisation du chantier et ce conformément à l’article 28 du C.C.A.G.T    

 

L’emplacement à mettre à la disposition de l’Entrepreneur sera indiqué par le maître 

d’ouvrage.  

En cas de retard sur le délai d’exécution prescrit dans le présent marché, le maître d’ouvrage 

pourra modifier l’emplacement mis à la disposition de l’Entrepreneur sans que celui-ci puisse 

élever aucune réclamation. Un ordre de service prescrira, s’il y a lieu, le nouvel emplacement. 

Le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition 

de l’Entrepreneur par l’Office pour l’exécution des travaux devront être exécutés, quinze (15) 

jours calendaires à dater du lendemain du jour de la réception provisoire. A défaut il lui sera 

appliqué de plein droit, sans mise en demeure préalable les pénalités fixées dans le CPS. 

 

L’Entrepreneur devra, à ses frais, évacuer à la décharge publique, les matériaux et gravois de 

toutes natures, provenant soit des démolitions soit des travaux de nettoyage de chantier. 

 

L’Entrepreneur est tenu de fournir un cahier Manifold. Ce cahier est destiné à recevoir les 

instructions ou observations du Maître d’ouvrage ou de son suppléant concernant la bonne 

marche du chantier. 
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Ce cahier ne devra pas quitter le chantier et sera présenté à chaque visite du Maître 

d’ouvrage ou de son suppléant. 

 

L’Entrepreneur soumettra à la validation du maître d’ouvrage, dans les conditions fixées à par 

les normes et règlements en vigueur, un programme détaillé de l’exécution des travaux et un 

planning des travaux tenant compte des contraintes liées au maintien de la circulation 

aérienne. A cet effet le maître d’ouvrage remettra à l’Entrepreneur le programme 

hebdomadaire des mouvements aériens. 

Si à un moment quelconque, en cours d’exécution, le maître d’ouvrage constate que les 

délais prévus au programme des travaux ne sont pas respectés, l’Entrepreneur devra, dans un 

délai de six (6) jours calendaires à dater du lendemain du jour de l’invitation qui lui sera faite 

par ordre de service proposer un nouveau programme qui devra prévoir l’achèvement dans 

les délais contractuels. Une fois ce nouveau programme accepté, l’Entrepreneur devra 

remanier l’organisation de son chantier. 

Le maître d’ouvrage pourra notamment exiger un travail à 2 ou 3 postes. Les conséquences 

de ce remaniement   seront à la charge de l’entrepreneur qui ne pourra en aucun cas ni 

demander une prolongation de délais ni présenter une réclamation. 

 

L’Entrepreneur devra désigner son représentant qui assistera aux réunions de chantier qui se 

tiendront selon une périodicité fixée par le Maître d’ouvrage responsable des travaux désigné 

par le Maître d’ouvrage. Le représentant de l’Entrepreneur est tenu d’assister aux réunions de 

chantier. 

 

Pour l’exécution des travaux, objet du présent marché, l’Entrepreneur devra mettre en place 

et à ses frais les installations de production d’électricité et de l’eau, ainsi que les moyens de 

communication téléphoniques contrôle pour la coordination générale en matière d’accès et 

des interventions sur les aires de manœuvre concernées par les travaux.  

Dans la limite du possible, l’Entrepreneur peut être autorisées à procéder à des branchements 

sur les réseaux ONDA moyennant l’installation de compteurs, et dans ce cas les 

consommations restent à sa charge et seront facturée.               

 

L’Entrepreneur aura à sa charge toutes les études nécessaires et l’établissement de tous les 

plans de détail et d’exécution qu’il soumettra à l’approbation du Maître d’Ouvrage et la 

maitrise d’œuvre. 

 

L’entrepreneur disposera, dans la limite du possible, pour ses installations de chantier de zones 

de superficie suffisante à proximité des travaux à réaliser. 

 

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que le présent marché comprend tous les 

travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. 

L’Entrepreneur est tenu de relever et signaler toute erreur ou omission au niveau des plans et 

documents qui lui seront remis, et de faire ressortir, à part, le montant des travaux 

supplémentaires éventuels faute de quoi, il serait tenu à l’exécution de ces travaux sans plus-

value. 



Cahier des prescriptions spéciales    182-22-AOO 

 

 

Réaménagement du bâtiment de la Direction Systèmes d’Information (DSI) 12/51 

 

Les travaux ainsi définis doivent être exécutés et livrés complets et conformes en tout point aux 

stipulations du marché et aux règles de l’art et satisfaire aux règlements et prescriptions 

administratives et techniques en vigueur à la date la soumission. 

Au cas où certains détails indiqués sur les plans ne figureraient pas dans les cahiers des 

prescriptions correspondant ou vice-versa, il est de convention expresse que l’Entrepreneur 

devra en tenir compte dans sa fourniture sans qu’il puisse, de ce fait, prétendre à une majoration 

de prix. Il est en outre expressément convenu que les dessins et cahiers des prescriptions forment 

un ensemble indissoluble et que l’interprétation des discordances qui pourraient éventuellement 

être relevées est de la compétence de l’autorité de l’Office National des Aéroports. 

L’Entrepreneur ne pourra de lui-même apporter aucun changement au projet approuvé. Les 

modifications éventuelles qu’il pourrait proposer devront toujours faire l’objet d’une approbation 

écrite de l’Office National des Aéroports préalablement avant toute exécution. 

 

L’Entrepreneur devra fournir : 
 

Documents Délais 

Le projet d’installation de chantier 

Dans les quinze (15) jours qui suivent la 

notification de l’ordre de service prescrivant 

de commencer les travaux. 

La provenance des matériaux  

La désignation de la personne habilitée 

à représenter l’entrepreneur sur le 

chantier 

Le dossier d’exécution comprenant les 

plans d’exécution des différents 

ouvrages à réaliser (profils en long et en 

travers, ligne rouge), l’étude 

d’assainissement ainsi que les notes de 

calcul. 

Le planning détaillé d’exécution des 

travaux 

Le programme des travaux 

L’agrément du personnel à employer au 

chantier  

Dans les sept (7) jours qui suivent la notification 

de l’ordre de service prescrivant de 

commencer les travaux. 

Le dossier de recollement Préalablement à la demande de réception 

provisoire des travaux 

Le non-respect des délais fixés ci-dessus entraînera l’application des pénalités prévues au 

présent marché. 

 

Les prix sont définis conformément à l’article 53 du CCAGT 

 

NOTA IMPORTANT 

 

S'agissant des travaux qui devraient être réalisés par phases pour les raisons d'exploitation, 

l’entrepreneur devra se rendre personnellement compte sur place, pour apprécier à son point 

de vue et sous sa responsabilité, la nature, l'importance et la difficulté des travaux de 

démolition et de reprise à effectuer.  
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Aucune réclamation, notamment de supplément de prix, ne sera admise en cas de sous-

estimation de ces travaux. 

L'entrepreneur sera tenu responsable de toutes les dégradations qu'il pourrait occasionner aux 

bâtiments ou ouvrages existants ou à conserver lors de l'exécution de ces travaux. 

Tous travaux de reprise ne devront être exécutés qu'après l'accord et la prise des 

attachements par l’ONDA. 

Dans le cas où il estimerait que certaines précautions particulières devraient être prises, il devra 

en aviser le maître d’ouvrage. 

Toutes dégradations ou tous manquements aux sujétions ci-dessus seront pris aux frais de 

l'entrepreneur après établissement d'un procès-verbal définissant les malfaçons et 

conséquences prévisibles.  

PRIX N° 1- INSTALLATION DE CHANTIER 

Ce prix rémunère au forfait l’installation et le repliement de chantier telle qu’elle est définie 

dans le présent CPS, ainsi que toutes les dépenses relatives à l’amenée du matériel, au 

montage des installations du chantier, à leur entretien, à la réalisation des routes et voies 

provisoires, à l’entretien des routes empruntées. Ce prix tient compte de toutes sujétions 

définies au Chapitre III du présent marché telles que plans et dessins d’exécution, local de 

chantier, laboratoire de chantier, BET et BCT  

Il comprend également : 

 Tous les travaux préparatoires aux opérations de terrassements ; 

 Toutes les sujétions relatives à la pente du terrain ; 

 La construction et l’entretien des pistes de chantier nécessaires pour la circulation des 

engins  

La protection du chantier contre les eaux de toute origine et de toute nature et notamment 

la conduite des travaux de manière à éviter toutes flaches et à assurer l’écoulement 

permanent des eaux de surface tant dans l’emprise des déblais qu’à la surface du dépôt ; 

 Toutes les dépenses éventuelles d’épuisement. 

 Le repliement des installations de chantier, la démobilisation du matériel et la remise 

des lieux à leur état initial. 

 Une salle de réunion de 12*5m équipée d’une table de réunion avec un nombre 

suffisant de chaises. 

 Un bureau de maitre d’ouvrage équipé d’un bureau avec trois chaises avec une 

imprimante laser colleurs et un PC professionnel portable minimum i7 avec les logiciels 

(office AUTOCAD …) 

 Une connexion internet.      

 

Ce prix comprend également la démolition des chaussées et plates-formes de toute natures 

existants dans l’emprise des travaux ainsi que la déviation et la protection des réseaux tels que 

: Electricité (éclairage et balisage), assainissement, adduction d’eau ; et ce sans perturbation 

de fonctionnement des ouvrages qu’ils desservent. Compris toutes sujétions de travaux 

préparatoires, de fournitures, mise en place, mise en œuvre, évacuation des gravats et 

déchets aux décharges publiques.  

 

Prix payée au forfait y compris toutes sujétions  

 

PRIX N° 2- DEMOLITION DESCELLEMENT ET DEPOSE DES OUVRAGES 

Ce prix rémunère le descellement et la dépose et la démolition de tous les ouvrages 

demandés par le maitre d’ouvrage.  

Les ouvrages à desceller sont : 
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 Les menuiseries en bois, y compris cadres ou précadres avec leur ouvrant et huisseries 

suivant indications du Maître d’Ouvrage ; 

 Les appareils et accessoires sanitaires ; 

 Lustrerie et appareillage électrique…… 

 Les châssis fixes 

 

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour récupérer les éléments jugés 

réutilisables par le maître d’ouvrage.  

Compris toutes sujétions de descellement et dépose, chargement, transport, récupération ou 

évacuation de matériaux aux endroits indiqués par le maître d’ouvrage ou à la décharge 

publique. Le prix comprend également la repose et raccordement des équipements jugés 

réutilisables par le maître d’ouvrage.  

 

Les ouvrages à démolir sont : 

 La démolition de dallage, mur, chainage… 

 La démolition de revêtement sol, mur et paillasse de toute nature ; 

 Démolition d’ouvrages de maçonnerie en agglos ou en briques.  

 Démolition de Faux plafond de toute nature,   

 

Compris toutes sujétions de démolition, chargement, transport et le déchargement des 

gravois à la décharge publique. 

 

Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 
 

PRIX N° 3- RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’EVACUATION Y COMPRIS RACCORDEMENT ET 

BRANCHEMENT  

Ce prix rémunère au forfait les travaux de reprise de tuyauterie de distribution d’eau et 

l’évacuation des eaux usées et eaux vannes de tous les appareils sanitaires y compris 

raccordement et branchement au réseau existant.  

 

 Les tuyauteries de distribution d'eau froide et eau chaude sanitaire seront réalisées en 

tubes polyéthylène réticulé de out diamètre, de marque ALPHACAN ou équivalent, 

avec des pièces de raccordement de marque BARBI ou équivalent.  

 Les canalisations seront mises en œuvre sous fourreau en gaine flexible annelée quand 

elles seront encastrées.  

 le prix comprendra les pièces de raccordement, les mamelons, les tés égaux ou réduits, 

les manchons de liaison, les coudes terminaux, etc ...  

 Collecteur en laiton Ø 1" à 3 Départ au minimum de marque BARBI ou équivalent, pour 

distribution d'eau potable par canalisation en polyéthylène réticulé, comprenant le 

robinet d'isolement, les raccordements sur les sorties, les supports, le bouchon. Il sera 

prévu dans chaque salle d’eau un coffret pour collecteurs EF et ECS réalisé en PVC avec 

une trappe à fermeture esthétique soumise pour approbation du Maître d’Ouvrage. 

 Les chutes EU et EV ainsi que les collecteurs assurant le raccordement de l'évacuation 

des appareils sanitaires à partir du siphon jusqu'à la chute ou au regard existant ou à 

réaliser par l’entreprise ou cas de nécessité, seront réalisés en tuyau PVC de diamètres 

appropriés. 

 Démontage des installations plomberie et électricité y compris l'évacuation à la 

décharge publique 
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Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 

 

PRIX N° 4- RESEAU D'EAU PLUVIALE Y COMPRIS RACCORDEMENT ET BRANCHEMENT 

Ce prix rémunère au forfait les travaux de reprise des chéneaux et canalisation de collecte 

des eaux de toiture et surfaces et l’évacuation des eaux pluviales y compris raccordement et 

branchement au réseau existant le plus proche.  

 

 Les canalisations seront mises en œuvre sous fourreau en gaine flexible annelée quand 

elles seront encastrées.  

 le prix comprendra les pièces de raccordement, les mamelons, les tés égaux ou réduits, 

les manchons de liaison, les coudes terminaux, etc ...  

 Les chutes et les collecteurs assurant le raccordement de l'évacuation aux regards 

existants ou à réaliser à la charge de l’entreprise ou cas de nécessité, seront réalisés en 

tuyau PVC de diamètres appropriés selon l’étude à faire par l’entreprise 

 Démontage des installations et canalisations y compris l'évacuation à la décharge 

publique 

 

Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution, normes en vigueur et recommandations du maitre d’ouvrage. 
 

PRIX N° 5- Terrassements toute nature 

Les terrassements comprendront les terrassements en déblais et en remblais. 

Les terrassements en déblais comprendront toutes les fouilles : les fouilles en pleine masse 

dans les terrains de toutes natures y compris terrains rocheux. 

Les terrassements en remblais seront exécutés soit avec les matériaux provenant des déblais 

ou des matériaux d’apport après accord du laboratoire  

Les remblais seront répandus par couches inférieures à 20 centimètres d’épaisseur, avant 

d’être humidifiés et compactés. Le matériel utilisé pour le compactage sera défini en 

accord avec le Maître d’ouvrage. Après compactage les remblais devront présenter une un 

indice PROCTOR modifié de 95%. 

Les essais définissant les matériaux de remblais ainsi que les essais de compactage, seront 

réalisés par un laboratoire à la charge de l’entreprise. 

 

Ouvrage payé au mètre cube théorique (dimension des plans d’exécution) de déblai y 

compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan d’exécution, normes en vigueur 

et recommandations du maitre d’ouvrage. 
 

PRIX N° 6- Arase étanche 

Pour éviter les remontées d’eau par capillarité dans les murs périphériques en contact avec 

l’extérieur, il sera exécuté une arase étanche sous (murs périphériques extérieurs, chainages 

périphériques) y compris une retombée de 10 cm minimum et composée de :  

- Une chape au mortier de ciment de 2cm d’épaisseur, dosé à raison de 300 à 350kg/m3 de 

sable sec 0/3.  

- Une couche de bitume 1,5Kg /m2.  

- Un feutre bitumé 36 S 1,3Kg /m2.  

- Une couche de bitume 1,5Kg /m2  

 

Ouvrage payé au Mètre carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution, normes en vigueur et recommandations du maitre d’ouvrage. 
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PRIX N° 7- Béton de propreté 

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé 

pour semelles, longrines, voiles, béton banché etc.….  

Il sera exécuté en béton dosé à 250kg, de 0,10m d’épaisseur et débordant de chaque côté 

des ouvrages sauf indications contraires précisées sur les plans d’exécution.  

Le prix de règlement comprend le coffrage des joues, le damage, et toutes sujétions de mise 

en œuvre.  

Ce béton de propreté sera payé sur la base d’une épaisseur moyenne de 0,10m multipliée 

par la surface théorique des plans de béton.  
 

Ouvrage payé au Mètre cube y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution, normes en vigueur et recommandations du maitre d’ouvrage. 
 

PRIX N° 8- Gros béton 

Gros béton pour remplissages divers massifs sous longrines, chaînages, semelles, rattrapage 

de niveau, départs des escaliers, etc…, ce remplissage sera exécuté en béton dosé 250 

kg/m3 CPJ 35 et selon les normes en vigueur, répandu, pilonné et mis en œuvre par couche 

de 0.20 d’épaisseur minimum  

A chaque reprise, les surfaces de béton qui seraient desséchées seront soigneusement 

ravivées avant le coulage du nouveau béton.  

Les dimensions seront celles figurantes sur les plans B.A. y compris béton pour massifs de 

toutes dimensions et à toutes profondeurs, coffrage soigné et toutes sujétions de mise en 

œuvre, et de finition. 
 

Ouvrage payé au Mètre cube y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution, normes en vigueur et recommandations du maitre d’ouvrage. 
 

PRIX N° 9- Béton armée toute nature y compris ferraillage 

Le prix comprend béton armé pour semelles isolées ou filantes, radier, longrines et chaînage, 

fûts et poteaux, voiles, produits hydrofuges suivant indication du bureau de contrôle, trous et 

trémies, la confection et toutes sujétions de mis en œuvre. 

Ce prix comprend le coffrage, décoffrage, étais et toutes sujétions de mis en œuvre en toute 

profondeur. 
 

Pour poutres, poteaux, marches, voiles et dalles pleines et tous ouvrages en béton armé en 

élévation. La formulation du béton sera déterminée de façon à obtenir les résistances 

minimales exigées par les normes en vigueur. 

 

Compris, outre les matériaux, la confection, la mise en œuvre, étaiements, coffrages et 

décoffrages et armatures à haute adhérence. 

 

Ce prix comprend le ferraillage en acier de tous les éléments de structure la fourniture et la 

mise en place des aciers à haute adhérence tous diamètres pour béton armé conformément 

aux plans établis par le bureau d’étude. Et validé par un bureau de contrôle. 

Prix comprenant toutes sujétions de mise en place de béton, vibration du béton, protection 

contre la dessiccation. 

Ouvrage payé au mètre cube suivant plans d’exécution B.A, y compris frais pour les essais 

de laboratoire de formulation, contrôle de la mise en œuvre, essai de résistance à la 

compression et traction etc. et toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 
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PRIX N° 10- Plancher corps creux 

D’une épaisseur selon la note de calcul et Les plans d’exécution de plancher, détails des 

nervures et hourdis fournis par un BET et validé par un BCT, Ce prix rémunère la réalisation 

complète de planchers corps creux, (bétons, armatures, poutrelles et hourdis), comprenant 

la dalle de compression, les nervures, les hourdis creux ciment et éventuellement les 

raidisseurs perpendiculaires aux nervures. 

 

La dalle de compression serra armée au minimum d’un treillis soudé constitué de fils de 

diamètres 4mm à écartement de 20cm et de diamètre 3mm à écartement de 30cm ou 

d’un quadrillage en acier H.L.E. Les nervures seront préfabriquées. 

Le prix comprend les étayages, la fourniture et la mise en place des nervures et hourdis, le 

béton de la dalle de compression, le béton de remplissage des nervures. 

Les aciers des nervures des raidisseurs et de la dalle de compression sont inclus dans le 

présent prix.  

 

Ouvrage payé au Mètre carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution, normes en vigueur et recommandations du maitre d’ouvrage. 
 

PRIX N° 11- CLOISON EN BRIQUE CREUSES  

Cloison simple réalisée en Maçonnerie de briques creuses de 6T courantes pour murs, cloisons, 

Hourdées au mortier dosé à 350kg de ciment. Joints horizontaux de 1cm et joints verticaux par 

remplissage, y compris coupes, harpages et chutes. 

Les linteaux et raidisseurs en béton armé autours des baies sont compris dans le présent prix. 

Ouvrage payé au mètre Carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 

 

PRIX N° 12- MURS EN AGGLO CREUX DE CIMENT 20CM D'EPAISSEUR  

Murs en agglomérés creux de ciment vibré de première qualité dont le choix est à soumettre 

au Maître d’ouvrage, hourdés au mortier dosé à 350kg de ciment. Les joints seront 

parfaitement remplis et essuyés au montage. 

Compris l’exécution d'un enduit dressé en mortier de ciment CPJ 45 comprenant une couche 

d'accrochage au mortier de ciment M1, un dégrossi ne dépassent pas 10mm d'épaisseur au 

Mortier M2 et une couche définition de 5mm d'épaisseur au mortier M4. Le mortier sera 

exécuté sur la face qui ne sera pas revêtue. 

Le tout sera parfaitement dressé y compris arêtes, cueillies, Arrondis, d'une épaisseur de 20mm, 

de teinte homogène. 

Les linteaux et raidisseurs en béton armé autours des baies sont compris dans le présent prix 

NB : Aux jonctions Maçonnerie et Bétons Armé, il est prévu une bande de grillage de 25cm de 

large sous l'enduit à réaliser. 

 

Ouvrage payé au mètre carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 

 

 

PRIX N° 13- ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT  

Il sera exécuté au mortier de ciment en 3 couches suivant les opérations : 

- Brossage puis inhibition correcte du support. 

-    Passage d’une barbotine liquide afin d’améliorer l’accrochage. 
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      -    Dégrossissage d’enduit au mortier dosé à 400kg de ciment, d’épaisseur 1cm environ. 

      -   Couche de finition d’épaisseur 0,5cm environ passée au bouclier. 

Le tout sera parfaitement dressé, compris arêtes, embrasures, façon de larmiers, engravures, 

baguette d’angle et façon de joint creux et toutes sujétions de mise en œuvre. 

Par temps sec, les enduits seront arrosés durant le séchage. 

Ouvrage payé au mètre carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 

 

 

PRIX N° 14- ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER TALOCHE   

Sur tous les éléments de façade qui ne comportent pas de revêtements spéciaux, il sera 

réalisé en enduit exécuté en trois couches comme suit : 

 

Couche d’accrochage :  

Sa surface doit rester rugueuse pour permettre une bonne adhérence de la 2ème couche. 

Elle doit couvrir sans surcharge la surface du support. 

Le sable est un granulat 0/3 ; il doit comporter peu d'éléments fins. 

Le dosage minimal est de 500 kg de ciment par mètre cube de sable sec. 
 

Corps d’enduit :  

Le sable est un granulat 0/3 et doit comporter au moins 5 % de fines. 

Le dosage minimal est de 350 kg de ciment par mètre cube de sable sec. 

Le délai d'attente entre la première et la deuxième couche ne doit jamais être inférieur à 48 

heures. 

Elle doit être appliquée sur le gobetis ré humidifié mais non ruisselant.  

L'application se fait en deux passes ou plus. La compacité de cette couche doit être 

réalisée par un serrage à la taloche et l'état de surface doit être rugueux ou quadrillé si la 

3ème couche le nécessite.  

L'épaisseur moyenne cumulée des deux premières couches (couche d’accrochage et 

corps d’enduit) doit être comprise entre 15 mm et 20 mm suivant les tolérances du support 

de façon à assurer en tout point un recouvrement d'au moins 10 MM. 

Couche de finition (au choix du maitre d’ouvrage) :  

La couche de finition sera lisse, rustique ou griffé au choix du maitre d’ouvrage. 

 

Aux raccordements entre les maçonneries enduites et les parties en béton armé, il sera 

placé sous l’enduit une bande de grillage galvanisé de 0.25 m de largeur de chaque côté 

tenu par des cavaliers et pointes galvanisées.  

Le tout sera parfaitement dressé, y compris baguette d’angle, cueillies, arrondies, arrêts, 

grillage galvanisé et toutes sujétions.  

 

Ouvrage payé au mètre carré, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, pour 

parties verticales et inclinées, planes ou courbes, y compris baguette d’angle et façon de 

joint creux et toutes sujétions d’exécution 
 

PRIX N° 15- Etanchéité des salles d'eau et locaux humides 

Conformément aux prescriptions du document des techniques unifiées (D.T.U. 43.1), le 

complexe D'étanchéité légère sera du type feutre bitumé en système adhérent composé de 

:   

 

- D'une chape de lissage au mortier de ciment en parties horizontales et pour les parties en 

relevées et du complexe Bicouche ci-après constitué de : 
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-  1 couche d’imprégnation  

-  1 couche d’EAC 

-  2 feutres (2 x 40 TV) 

-  1 couche d’EAC 

 

NB : Ce revêtement d’étanchéité sera relevé sur les cloisons, sur une hauteur de 0,20m 

minimum et doit dépasser les seuils des portes de 50cm. 

 

Ouvrage payé au mètre Carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 
 

PRIX N° 16- Couverture en kalzip étanche y compris isolation 

La fabrication, fourniture, pose et réglage de 

 De la couverture type Kal-Zip ou similaire, compris bacs acier et isolation  

 Des cheminements techniques en panneaux caillebotis. 

 De l’isolation thermique et acoustique  

 des équerres et costières 

 Des tôles de calfeutrement à la liaison des façades 

 Des traverses en périphérie pour accrochage de la façade 

 Des raccords horizontaux et verticaux 

 Équerres de calfeutrement, pièces de couronnements,etc. 

 De toutes les pièces de finitions et accessoires. 

 De toutes sujétions de raccordement avec les maçonneries périphériques et la 

charpente métallique. 

 Des tôles d’habillage des chéneaux, et des différents habillages de rive. 
 

Cette liste n’est qu’indicative et l’entrepreneur doit tous les travaux nécessaires à une parfaite finition 

des ouvrages relevant de sa compétence. L’entrepreneur devra suppléer par ses connaissances 

professionnelles aux détails omis au devis descriptif ou sur plans, aux erreurs ou contradictions. 

 

Ouvrage payé au mètre Carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 
 

PRIX N° 17- Revêtement extérieur 

Fourniture et pose d’un revêtement extérieur de sols en carreaux de l’extérieur, dimensions et 

calepinage suivant plans d’exécution comprenant :  

- Préparation des supports,  

 - Réalisation de remblais  

- Réalisation du dallage  

- Forme de pose au mortier de ciment dosé à 350 kg – CPJ 35, (5 cm minimum)  

- Remplissage des joints au coulis de ciment ou un produit spécial  

 

Ouvrage payé au mètre Carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 
 

PRIX N° 18- Regard en béton  

Fourniture et pose des regards en béton y compris tampon suivant le plan d’exécution  

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage.                                 
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PRIX N° 19- Revêtement en béton ciré y/c joint en inox de 10 mm 

Fourniture et pose d’un PRIX N° 1- Revêtement en béton ciré y/c joint en inox de 10 mm, 

suivant plans d’exécution comprenant :  

- Préparation des supports,  

- Réalisation de remblais 

- Réalisation du dallage  

- Réalisation du béton  

- Finition parfaite du béton avec la cire ou le vernis selon le choix du maitre d’ouvrage  

 

Ouvrage payé au mètre Carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 
 

PRIX N° 20- Ensemble menuiserie avec store 

Fourniture et mise en œuvre de menuiserie et façade vitrés en aluminium suivant les plans et 

détails d’exécution  

Structure :  

- L’ossature des façades vitrées est constituée de montants et traverses en T ou tubulaires 

rectangulaire à bords droits et arrêtés vives  

- Les sections des différents profils devront être adaptées aux normes et besoins nécessaires à 

l’emplacement de la construction 

 - L'inertie des profilés sera optimisée pour minimiser au maximum, l'épaisseur des montants et 

traverses au profit de la profondeur des menuiseries. 

 - La fixation se fera au moyen d’attaches spécialement conçues et favorisant un réglage 

dans les trois dimensions.  

- La liaison montant / traverse se fera en coupe droite.  

- L’aspect extérieur sera de type grille apparente (cadre parclosé) assurée par des capots 

- Tous les joints d’étanchéité seront en EPDM  

- On étanchera les extrémités de traverse avec un mastic type « Small joint » ou équivalent, 

permettant les jeux de dilatation  

- Toutes les pièces d'assemblage sont obligatoirement en aluminium et/ou inox  

- stores  

- Couleur : La couleur et la texture des éléments métalliques au choix du maitre d’ouvrage  

 

Dimension : toutes les dimensions et profilés ainsi que les vitrages sont donnés à titre indicatif. 

L’entreprise doit établir des notes de calculs tenant compte de l’ensemble des paramètres 

afin de définir les dimensions et les épaisseurs de tous les composants  

Ouvrage payé au mètre Carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 
 

PRIX N° 21- Mur rideau en aluminium avec vitrage trempé, feuilleté ou émaillé 

Cloison type Mur rideau en aluminium avec vitrage trempé, feuilleté ou émaillé, avec toutes 

quincailleries nécessaires et sujétions de mise en œuvre et de fixation. 

La structure en aluminium doit être justifiée par une note de calcul dument validé par un BET 
 

Ouvrage payé au mètre Carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 
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PRIX N° 22- Store pour vitrage 

Fourniture et pose du store à lames en aluminium orientable par bouton de commande  
 

Ouvrage payé au mètre Carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage 
 

 

PRIX N° 23- Film adhésif 

Fourniture et pose de films adhésifs sur les surfaces lisses. Films de protections ou de 

décorations, Teinte et motifs au choix de MO 

 

Ouvrage payé au mètre Carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage 
 

PRIX N° 24- Peinture tôle et éléments métalliques 

Le prix rémunère pour l’ensemble de la charpente métallique :  

  

 Préparation des supports métalliques par meulage, grattage et ponçage, ou au mieux 

par sablage, afin de les débarrasser de toute rouille ou calamine. 

 La mise en peinture doit suivre immédiatement après la préparation du support, avant 

que de nouvelles pellicules de rouille ne commencent à se développer. 

 La protection anticorrosion est faite par l'application de 2 couches antirouille spéciale, 

avec un intervalle d'au moins de 24 heures 

 36 heures après cette deuxième couche de protection, on procède à l'application 

d'une couche d'accrochage 

 La couche de finition est exécutée après 36 heures. 

 

NB : les fiches techniques seront soumises à la validation du maitre d’ouvrage 

 

Ouvrage payé au mètre Carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant 

recommandations du maitre d’ouvrage. 
 

PRIX N° 25- Peinture vinylique  sur façades extérieures 

 

Peinture vinylique sur façades extérieures y compris enduit de préparation, y compris enduit 

de préparation, Teinte à soumettre pour approbation au Maître d’ouvrage 

Comprenant grattage, rebouchages, brossage énergique à la brosse chiendent afin 

d’enlever toutes les parties non adhérentes, rebouchage partiel des fissurations, trous et 

imperfections diverses des murs existants. Application d’une couche d’impression fixatrice 

IMPREX, ratissage à l’enduit COLENDUIT repassé, puis égrenage et ponçage,  

 

 Brossage énergique afin d'enlever toutes les parties non adhérentes ou pulvérulentes 

puis époussetage. 

 Une couche d'impression "VINYL" d'ASTRAL  diluée à l'eau selon la porosité du support 

(5 à 10%). 

 1ère couche de "VINYL"  d'ASTRAL diluée à 5 %. 

 2ème couche de "VINYL"  d'ASTRAL   non diluée. 

24 heures d'intervalle sont nécessaires au minimum entre chaque couche de peinture. 
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Ouvrage payé au mètre carré, sans plus-value pour petites parties aux faibles largeurs, tous 

vides et ouvrage divers déduits pour parties verticales, horizontales ou inclinés planes ou 

courbes, compris toutes sujétion d’exécution 
 

 

PRIX N° 26- Peinture laquée sur murs et plafonds  

Comprenant : 

Egrenage, brossage énergique et époussetage pour éliminer toutes les parties non 

adhérentes ou pulvérulentes. 

Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX". ou équivalent 

Enduisage repassé au "STOPASTRAL" Egrenage de l'enduit au papier abrasif fin et 

époussetage. 

Application de 2 couches de laque brillante CELLUC 109 à 12 heures d'intervalle. 

Teinte au choix du Maître d'Ouvrage  
 

Ouvrage payé au mètre carré, sans plus-value pour petites parties aux faibles largeurs, tous 

vides et ouvrage divers déduits pour parties verticales, horizontales ou inclinés planes ou 

courbes, compris toutes sujétion d’exécution 
 

 

PRIX N° 27- Peinture décorative intérieur 

 

Peinture glycérophtalique mate sur murs intérieur et plafond y compris enduit de préparation, 

Teinte à soumettre pour approbation au Maître d’ouvrage  

Comprenant grattage, rebouchages, brossage énergique à la brosse chiendent afin 

d’enlever toutes les parties non adhérentes, rebouchage partiel des fissurations, trous et 

imperfections diverses des murs existants. Application d’une couche d’impression fixatrice 

IMPREX, ratissage à l’enduit COLENDUIT repassé, puis égrenage et ponçage, application de 2 

couches vinylique COLOVINYL 100, puis application de2 couches de peinture 

glycérophtalique mate COLOMAT99 ou équivalent. 

 Brossage énergique afin d'enlever toutes les parties non adhérentes ou pulvérulentes 

puis époussetage. 

 Une couche d'impression "VINYL" d’ASTRAL diluée à l'eau selon la porosité du support (5 

à 10%) ou équivalent 

 1ère couche de CELLUC  109» diluée à 3 %. Ou équivalent 

 2ème couche de finition de "CELLUC  109" pure. Ou équivalent 

24 heures d'intervalle sont nécessaires entre chaque couche de peinture. 

 

-  Ouvrage payé au mètre carré, sans plus-value pour petites parties aux faibles largeurs, 

tous vides et ouvrage divers déduits pour parties verticales, horizontales ou inclinés planes ou 

courbes, compris toutes sujétion d’exécution 

 

PRIX N° 28- REVETEMENT DE SOL GRES CERAME  

Revêtement en carreaux de grès cérame de haute qualité 1 er choix pour sol et plinthe, 

exécuté sur un support de 5 cm d’épaisseur, après préparation de support,remblai et dallage, 

au mortier de ciment dosé à 250 kg, bien dressé à la règle, posé à la colle spéciale : Pour la 

pose à la colle spéciale, les carreaux seront posés suivant les prescriptions du D.T.U en vigueur 

et suivant les recommandations du fabricant de colle. Le choix du produit de collage dépend 

de la nature du support et des conditions d'emploi. L'adhésif sera sélectionné en fonction de 

ses qualités de résistances à l'eau et à la chaleur. 
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Les joints seront soigneusement remplis. Toutes les coupes de carreaux devront être franches 

et sans bavures. Ces travaux comprendront également toutes les pièces particulières, bords 

arrondis sur une ou plusieurs arêtes, coupes, passages de canalisations, réservations, 

raccordements, etc. 

 

 Dimension : au choix du maitre d’ouvrage. 

 Couleur : homogène pour l’ensemble et suivant le choix du maître d’ouvrage 

 Echantillon : Echantillon à soumettre pour approbation par le maître d’ouvrage avant 

démarrage des travaux. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, fourni et posé y compris toutes sujétions d’exécution   

 

PRIX N° 29- REVETEMENT MURAL EN GRES CERAME 

Revêtement en carreaux de grès cérame grès cérame de haute qualité 1 er choix, exécuté 

sur un support de 5 cm d’épaisseur au mortier de ciment dosé à 250 kg, bien dressé à la règle, 

posé à la colle spéciale : Pour la pose à la colle spéciale, les carreaux seront posés suivant les 

prescriptions du D.T.U en vigueur et suivant les recommandations du fabricant de colle. Le 

choix du produit de collage dépend de la nature du support et des conditions d'emploi. 

L'adhésif sera sélectionné en fonction de ses qualités de résistances à l'eau et à la chaleur. 

Les joints seront soigneusement remplis. Toutes les coupes de carreaux devront être franches 

et sans bavures. Ces travaux comprendront également toutes les pièces particulières, bords 

arrondis sur une ou plusieurs arêtes, coupes, passages de canalisations, réservations, 

raccordements, etc.. 

Dimension : Toute dimensions (dimensions max 60 cm). 

Couleur et motif : suivant le choix du maître d’ouvrage 

Echantillon : Echantillon à soumettre pour approbation par le maître d’ouvrage avant 

démarrage des travaux. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 

 

 

PRIX N° 30- FAUX PLAFOND EN PLATRE BA13 HYDROFUGE  

Plafonds constitués par l’assemblage d’une ou plusieurs plaques de parement en plâtre BA13 

vissées sur une ossature métallique constituée de profilés F47 ou FL 55 ou CD 60 portées par 

des suspentes en dalle béton ou suspente hourdis. 

Plafond non démontable sur ossature métallique composé de : 

 Une ossature composée d’un réseau primaire de fourrures F47/profilés CD+60m, de 

portée 1.2m croisé si nécessaire par un réseau d’entretoise. 

 Fixation de l’ossature au support par l’intermédiaire de suspente. 

 1 plaque de plâtre KNAUF TYPE BA13 standard ou perpendiculaire ou parallèle au 

réseau primaire. 

 Résistance au feu CF1/4H (1 plaque) suivant réglementation s’appliquant au bâtiment 

concerné et le PV du système. 

 Finitions : traitement des joints, angles suivant la technique (enduits + bandes) 

 

Y compris peinture de finition Glycéro–Mate au choix du Maître d‘Ouvrage. 

Joints creux en plâtre fin de Safi. 
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Compris réservations lumineuses, clim et autres. 

Ouvrage payé au mètre carré sans majoration pour joint creux et fausse poutre… y compris 

toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan d’exécution et recommandations du 

maitre d’ouvrage. 

 

PRIX N° 31- FAUX PLAFOND MODULAIRE AMSTRONG 60*60 

Fourniture et pose de faux plafond modulaire démontable 60 cm x 60cm L'ensemble 

exécuté conformément à l’échantillon validé par l’architecte, au CPS, aux D.T.U et suivant 

les plans de détails et directives de l’architecte y compris structure, réservations pour 

luminaires, grilles de climatisation et hauts parleurs ainsi que toutes sujétions de mise en 

œuvre et de finition etc Ouvrage payé, y compris toute sujétion d’exécution. Au mètre carré 
 

PRIX N° 32- FAUX PLAFOND A LAMES 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de faux plafond à lames en aluminium horizontales 

type LUXALON ou équivalent. 

Les lames seront pleines, de 84mm de largeur, 16mm de hauteur et 0.6mm d’épaisseur. 

Elles seront laquées au four sur les deux faces et sur les chants avec une teinte au choix 

du MO 

Le système de suspension, porte lames, sera en aluminium laqué au four. Le système sera 

rigide et adapter à la hauteur sous plafonds. 

 

Ouvrage payé en mètre carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 

 

PRIX N° 33- CLOISON ET PORTE EN TRESPA  

Ce prix rémunère la fourniture et la pose pour la réalisation des cloisons, portes pour les blocs 

sanitaires et séparations des urinoirs en Trespa (panneau Type HPL de 12 mm) y compris 

accessoires et finition au choix du maitre d’ouvrage  

Les travaux comprennent principalement :  

 

 Montant de soutien en tube inox avec pieds en inox réglables 

 Pinces de fixation  

 Toute visserie, accessoires et cadre des cloisons en inox  

 Joint silicone pour la finition 

 Séparation urinoir en plaque HPL  

 3 goujons diamètre 8 mm scellés au mur pour fixation du panneau 

Pour les portes : 

Le cadre des portes sera en inox  

 Verrou de condamnation et buté de porte en inox finition au choix du maitre d’ouvrage 

 2 poignées sous forme de boule en inox finition au choix du maitre d’ouvrage 

 4 charnières dont une avec ressort en inox 

 

Couleur : au choix du maitre d’ouvrage 

Echantillon à réaliser selon emplacement désigné par le maitre d’ouvrage pour approbation 

avant démarrage des travaux 

Y compris motif aggravé et toutes sujétions de fixation et pose le cas échéant  
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Ouvrage payé en mètre carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 

 

PRIX N° 34- TABLETTE EN CORIAN Y COMPRIS LAVABO VASQUE  

Ce prix rémunère la fourniture, la pose des tablettes en matériau composite type Corian d’une 

épaisseur de 12 mm avec lavabo et robinet intégrés y compris le raccordement et la mise en 

œuvre et installation complète en ordre de marche, comprenant : 

 

 Un robinet chromé spéciale pour lavabo de marque GROHE ou équivalent. 

 Toutes les réservations pour intégrer et encaster tous les accessoires 

 Un siphon chromé à tube plongeur de diamètre approprie de marque WIEGA ou 

équivalent avec vidage automatique. 

 Une vidange automatique de même ne marque que la robinetterie. 

 Raccordement EF et ECS en polyéthylène réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire 

y compris raccords, polyéthylène, cuivre chromé et sanitaire. 

 Un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à la 

première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de 

dégorgement, supports, etc. 

 

Nota : 

 Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la 

durée du chantier. 

 Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront 

nettoyés en fin de chantier par l'Entrepreneur sans plus-value. 

 Des rosaces chromées comprises dans le prix du lavabo seront placées à la sortie de 

chaque tuyauterie encastrée. 

 

Echantillon : Echantillon à soumettre pour approbation par le maître d’ouvrage avant 

démarrage des travaux.  

 

Ouvrage payé au mètre carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 
 

PRIX N° 35- W.C A L'ANGLAISE SUSPENDU 

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche 

d’un ensemble de W-C à l’Anglaise suspendu, comprenant : 

 Une cuvette pour WC suspendu de couleur blanche de marque VITRA ou équivalent. 

 Un réservoir encastré avec bâti supports pour WC de même marque avec mécanisme 

de chasse silencieux à deux touches de même marque. 

 Un abattant double confort de même marque. 

 Vis 6 x 60 en laiton avec cache tête chromée ACO. 

 Un robinet d'arrêt équerre 3/8 chromé de marque SCHELL ou équivalent. 

 Raccordement EF en polyéthylène réticule depuis le collecteur jusqu’au sanitaire y 

compris raccords, polyéthylène, cuivre chromé et sanitaire. 

 Un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 100 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à la 

première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de 

dégorgement, supports, etc. 
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 Le renforcement du réservoir encastrable selon les règles de l’art et recommandation 

du fabriquant.  

 

Nota : 

 Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la 

durée du chantier. 

 Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront 

nettoyés en fin de chantier par l'Entrepreneur sans plus-value. 

 Des rosaces chromées comprises dans le prix seront placées à la sortie de chaque 

tuyauterie encastrée. 

Echantillon : Echantillon à soumettre pour approbation par le maître d’ouvrage avant 

démarrage des travaux. 

 

Ouvrage payé à l'unité y compris pose, raccordement, fixation, joint en silicone par pistolet et 

toutes autres sujétions 

 

PRIX N° 36- SIPHON DE SOL  

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche 

de siphon de sol en laiton suivant indication du Maître d’Ouvrage. 

Raccordement en diamètre approprié y compris entrée de siphon de sol en plomb de 3mm 

comprenant platine et moignon. 

 

Ouvrage payé à l'unité y compris, raccordement et toutes autres sujétions de fourniture et de 

pose  

 

PRIX N° 37- PORTE PAPIER HYGIENIQUE 

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre d’une boite porte papier hygiénique 

industrielle en acier inox finition satinée, de marque JOFEL ou équivalent. 

Echantillon : Echantillon à soumettre pour approbation par le maître d’ouvrage avant 

démarrage des travaux. 

 

Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose 

 

PRIX N° 38- DISTRIBUTEUR DE SAVON 

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre d’un porte savon au niveau des lavabo 

type GROHE ou équivalent 

Echantillon : Echantillon à soumettre pour approbation par le maître d’ouvrage avant 

démarrage des travaux. 

 

PRIX N° 39- SECHE MAIN VERTICAL 

Ce prix rémunère la fourniture, raccordement électrique et pose en vue de mise en marche 

d’un sèche-mains vertical, finition ABS BLANC ANTIMICROBIEN, marque de premier choix 

Mediclinics ou équivalent  

   

Ouvrage payé à l’unité y compris fixation, raccordement et toutes sujétions d’exécutions et 

de finition  
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PRIX N° 40- GLACE ARGENTEE 

Fourniture de glace argentée biseauté de 1er choix. 

Epaisseur en rapport avec les dimensions, minimum 6 mm de marque saint Gobain ou 

équivalent. 

Finition : bords droit ou biseauté avec chants plats polis, angles arrondis ou droit, y compris 

argenture et vernis protecteur. 

Pose par biais de bandeau autocollant sur 2 faces sur support ou fixée sur mur, ou par attache 

en plastique, selon le choix du maître d’ouvrage. 

 

Echantillon : Echantillon à soumettre pour approbation par le maître d’ouvrage avant 

démarrage des travaux. 

 

L’ouvrage sera payé au mètre carré y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant 

plan d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 

PRIX N° 41- ROBINETS  

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des robinets mitigeur type GROHE ou équivalent 

pour les vasques ou pour les salles d’ablution  

  

Echantillon : Echantillon à soumettre pour approbation par le maître d’ouvrage avant 

démarrage des travaux. 

 

Ouvrage Payé à l’unité y compris toutes sujétions d’exécution et finition suivant plan 

d’exécution et recommandations du maitre d’ouvrage. 
 

PRIX N° 42- PORTE ISOPLANE 

Fourniture et pose de porte isoplane en sapin rouge à un vantail ouvrant à la française et 

comprenant :  

 Pré -cadre en SAPIN ROUGE de 30 x 100 mm y compris pattes à scellement par clous 

croisés de 150 mm de longueur tous les 1 mètre, peinture de protection fongicide et 

insecticide avant pose.  

 Cadre en bois SAPIN ROUGE de 1er Choix de 70 x 100 mm avec feuillure côté pré -

cadre, et fixé sur ce dernier par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage des trous 

par bois de même nature.  

 Bâti ouvrant encadrement en bois SAPIN ROUGE de 1er choix de 70x45mm comprenant 

:  

 Montants, traverse basse, haute, intermédiaire et de renfort de 60 x 200 mm au 

droit de la serrure,  

 Une ossature interne dense en sapin rouge et habillage en contre-plaqué 

okoumé de 5 mm sur les deux faces.  

 Les chambranles seront en bois sapin rouge de 1er choix de 70 x 15 mm, forme 

au choix du maître d’ouvrage, ces chambranles seront exécutés sur les deux 

faces de la porte.  

Quincaillerie 

 Pattes à scellement en nombre suffisant.  

 4 paumelles en laiton chromé de 140 mm  

 Béquille rosettes et plaques en laiton chromé de chez BRICARD ou équivalent 

 Serrure de sûreté à canon marque BRICARD ou équivalent 

 Butoir en élastomère à cheville en aluminium de chez BRICARD ou équivalent 
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NB : échantillon à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation avant toute pose. 

 

    Ouvrage payé en mètre carré y compris toutes sujétions d’exécution, d'ajustage, 

fonctionnement et de finition suivant plan d’exécution et recommandations du maitre 

d’ouvrage. 

PRIX N° 43- Abris parking 

Réalisation d’abris parking en structure métallique avec couverture étanche  

La couverture métallique recevra une étanchéité adéquate pour la mise hors eau  

Les essais de l’étanchéité doivent être faits par un laboratoire à la charge de l’entreprise  
 

       Ouvrage payé en mètre carré de la couverture y compris toutes sujétions d’exécution, 

d'ajustage, fonctionnement et de finition suivant plan d’exécution et recommandations 

du maitre d’ouvrage. 

 

LOT COURANT FORT 
 

PRIX N° 44- Coffret de protection électrique N /O RDC 

Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’une armoire générale basse tension 

normale ondulé, alimentée par le réseau électrique existant, en tôle électrozinguée de 20/10 

d’épaisseur, de dimensions 1.5 m de hauteur, 60 cm de profondeur et de largeur appropriée 

pour contenir l’ensemble de l’appareillage, avec une réserve de 30%, équipée de : 

I. Un interrupteur 4x100A (en tête de la partie normale) 

 Un jeu de barres normal desservant : 

 

 Disjoncteurs compacts réglables : 

 

 Quatre disjoncteurs 4x63A 

 Deux disjoncteurs 4x40A 

 

 Interrupteurs différentielle modulaires de pouvoirs de coupure et de courbes 

appropriés : 

 

 Trois disjoncteurs de 4x40A 

 Trois disjoncteurs 4x25A 

 

 Disjoncteurs modulaires de pouvoirs de coupure et de courbes appropriés : 

 Dix disjoncteurs de 2x10A 

 Dix disjoncteurs 2x16A 

 Huit disjoncteurs de 2x20A 

 Deux disjoncteurs 2x25A 

 

Ces équipements doivent êtres de marque Schneider ou équivalent. 

Cette armoire est équipée également de centrales de mesure PM 710 ou similaire, et des 

voyants de présence tensions, repérage, bornes, éclairage et goulottes. Ce prix comprend 

aussi le raccordement, repérage et toutes sujétions. 

 

Ouvrage à régler à l’unité  

 

PRIX N° 45- Coffret de protection électrique N /O ETAGE 
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Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’une armoire générale basse tension 

normale ondulé, alimentée à partir du coffret RDC, en tôle électrozinguée de 20/10 

d’épaisseur, de dimensions 1.2 m de hauteur, 60 cm de profondeur et de largeur appropriée 

pour contenir l’ensemble de l’appareillage, avec une réserve de 30%, équipée de : 

II. Un interrupteur 4x63A  (en tête de la partie normale) 

 Un jeu de barres normal desservant : 

 

 Disjoncteurs compacts réglables : 

 

 Deux disjoncteurs 4x63A 

 Deux disjoncteurs 4x40A 

 

 Interrupteurs différentielle modulaires de pouvoirs de coupure et de courbes 

appropriés : 

 

 Trois disjoncteurs de 4x40A 

 Trois disjoncteurs 4x25A 

 

 Disjoncteurs modulaires de pouvoirs de coupure et de courbes appropriés : 

 Dix disjoncteurs de 2x10A 

 Dix disjoncteurs 2x16A 

 Huit disjoncteurs de 2x20A 

 Deux disjoncteurs 2x25A 

 

Ces équipements doivent êtres de marque Schneider ou équivalent. 

Cette armoire est équipée également de centrales de mesure PM 710 ou similaire, et des 

voyants de présence tensions, repérage, bornes, éclairage et goulottes. Ce prix comprend 

aussi le raccordement, repérage et toutes sujétions. 

Ouvrage à régler à l’unité 

 

PRIX N° 46- Câble U 1000 RVFV 4x25 mm2 + T 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de câble armé en cuivre de type U1000 

RVFV 4x25 mm² + terre sous tube iso gris ou orange de diamètre approprié y compris toutes 

sujétions. 

 

Ouvrage régler au mètre linéaire  

 

PRIX N° 47- Câble U 1000 RVFV 5x16 mm2 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de câble armé en cuivre de type U1000 

RVFV 4x16 mm² + terre sous tube iso gris ou orange de diamètre approprié  y compris toutes 

sujétions. 

 

Ouvrage régler au mètre linéaire 

 

PRIX N° 48- Spots circulaires à LED encastrable au plafond 1600lm 20W 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de spots circulaires à LED encastrable 

au plafond, y compris câbles d’alimentation électrique et toutes sujétions,   

Caractéristiques techniques des spots circulaires encastrables au plafond: 
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 Corps                                         : Aluminium de couleur blanche avec contour intérieur  

       chromé  

 Vasque                                        : PMMA opale en retrait avec anti éblouissement 

 Diamètre                                     : 232mm 

 Hauteur                                       : 117mm  

 Type de LED                              : SMD 5630 

 Puissance LED                            : 20W au minimum 

 Flux lumineux                             : 1600 lm au minimum 

 Faisceau                                       : 90° 

 Température de fonctionnement : -20°C to +60°C 

 Driver                                         : inclus 

 Isolation                                      : classe II 

 Température de couleur              : Blanc froid 

 Durée de vie des LED                 : 50.000 Heures au minimum 

Ouvrage régler à l’unité  

PRIX N° 49- Spots circulaires 6W à LED encastrables au plafond 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de spots circulaires 6W à LED 

encastrables au plafond, y compris câbles d’alimentation électrique et toutes sujétions,  

 

Caractéristiques techniques des spots circulaires encastrables au plafond : 

 Corps                                            : Polycarbonate de couleur blanche 

 Vasque                                         : PMMA opale en retrait avec anti éblouissement 

 Diamètre                                      : 148mm 

 Hauteur                                        : 82mm 

 Type de LED                               : SMD3014 

 Puissance LED                             : 6W au minimum 

 Flux lumineux                              : 450 lm au minimum 

 Faisceau                                       : 90° 

 Température de fonctionnement : -10°C to +40°C 

 Driver                                          : inclus 

 Isolation                                       : classe II 

 Température de couleur              : Blanc froid 

 Durée de vie des LED                 : 50.000 Heures au minimum 

Ouvrage régler à l’unité  

 

PRIX N° 50- Panel  carrés à LED encastrables au plafond 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de panel  carrés à LED encastrables 

au plafond, y compris câbles d’alimentation électrique et toutes sujétions,  

Caractéristiques techniques des luminaires à grille : 

 Corps du luminaire                          : Aluminium  

 Dimensions                                      : 596mmx596mm 

 Type de LED                                   : SMD 2835 sur plaque électronique (tube LED  

séparé non accepté) 

 Flux lumineux                                  : 3600 lm au minimum 

 Température de fonctionnement      : -20°C to +60°C 

 Driver                                               : inclus 

 Isolation                                            : classe II 

 Modules LED                                   : détachables pour toute éventuelle opération de   

       remplacement  

 Fixation                                             : encastré, suspendu ou apparent selon le choix du   
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maitre d’ouvrage 

 Température de couleur                    : Blanc froid 

 Durée de vie des LED                      : 50.000 Heures au minimum 

 

Ouvrage régler à l’unité  

 

PRIX N° 51- Applique LED pour miroir 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’applique murale pour miroir à LED 

de design, y compris câbles d’alimentation électrique et toutes sujétions,  

Caractéristiques techniques des luminaires à grille : 

 Corps du luminaire                          : Aluminium  

 Type de LED                                   :  

 Flux lumineux                                  : 360 lm au minimum 

 Température de fonctionnement      : -20°C to +60°C 

 Driver                                               : inclus 

 Isolation                                            : classe II 

 Modules LED                                   : détachables pour toute éventuelle opération de   

       remplacement  

 Fixation                                             : murale 

 Température de couleur                    : Blanc froid 

 Durée de vie des LED                      : 50.000 Heures au minimum 

 

Ouvrage régler à l’unité au prix n° 51 du bordereau des prix 

 

PRIX N° 52- PRIX 52 : Projecteur circulaire à LED type intérieur 

 

La fourniture et pose du projecteur circulaire à Led conformément aux caractéristiques 

décrites ci-après. 

L’ensemble des accessoires d’encastrement et finition seront également à la charge du 

présent lot a pour caractéristiques technique : 

 

- Appareil : Downlight apparent 

- Forme : circulaire 

- Source : LED 

- Puissance : 96W - 13200lm 

- Température de couleur : 4000°K 

- CRI  ≥ 80 

- L’angle d’ouverture et le type de lentille au choix de maitre d’ouvrage 

- Indice de protection : IP65 

- Marque : ERCO, DISANO, IGUZZINI, Philips ou équivalent 

 

Y compris toutes sujétions de pose et de raccordement, mise en service, accessoires de 

fixation et d’encastrement et toutes sujétions. 

 

Ouvrage à régler à l’unité  

 

PRIX N° 53-  Eclairage de sécurité à Led 

 

La fourniture et pose d’éclairage de sécurité à Led conformément aux caractéristiques 

décrites ci-après. 
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L’ensemble des accessoires d’encastrement et finition seront également à la charge du 

présent lot a pour caractéristiques technique : 

 

- Forme : rectangulaire 

- Source : LED 

- Puissance : 360lm 

- Indice de protection : IP44 

 

Y compris toutes sujétions de pose et de raccordement, mise en service, accessoires de 

fixation et d’encastrement et toutes sujétions. 

 

Ouvrage à régler à l’unité  

 

PRIX N° 54- Applique murale à double diffusion 6w 370 lm CRI 80 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’applique murale double diffusion 

à LED de design, y compris câbles d’alimentation électrique et toutes sujétions,  

Caractéristiques techniques des luminaires à grille : 

 Corps du luminaire                          : Aluminium  

 Type de LED                                   :  

 Flux lumineux                                  : 720 lm au minimum 

 Température de fonctionnement      : -20°C to +60°C 

 Driver                                               : inclus 

 Isolation                                            : classe II 

 Modules LED                                   : détachables pour toute éventuelle opération de   

       Remplacement  

 Fixation                                             : murale 

 Température de couleur                    : Blanc froid 

 Durée de vie des LED                      : 50.000 Heures au minimum 

 

Ouvrage régler à l’unité  

 

COMMANDE INDIVIDUELLE 

 

Depuis le tableau de protection n°      : 50.000 Heures au minimum éve 

- Les conduits posde protection iso orange ICD 6 AE ou APE en Apparent. 

- Les conducteurs HO 7 V. U (U 500 V) 1,5 mm50.000 Heures au- Les bonducte’encastrement 

et de dérivation. 

- Les conducteurs HO 7 V. U (U 500 V) 1,5 mm50.000 Heures a 

Appareil fourni et pos V. U (U 500 V) 1,5 mm50.000 Heures au- Les bonducte’encastrement et 

de dérivat 

Payareil fourni et pos V. U (U 500 V) 1,5 mm50.000 Heu suit : 

 

PRIX N° 55- Foyer sur S.A.  

série « Mosaic 45 

 

PRIX N° 56- Foyer sur D.A  

   série « Mosaic 45 

PRIX N° 57- Foyer sur V.V  

          série « Mosaic 45 
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PRIX N° 58- Circuit bouton poussoir  

          série « Mosaic 45 

PRIX N° 59- Circuit P.C 2x16 A+T  

série « Mosaic 45 

 

PRIX N° 60- Circuit P.C. 2 x 25A + T  

série « Mosaic 45 

 

PRIX N° 61- Attente en 3 x 2,5 mm2 

 

PRIX N° 62- Interrupteur S.A  

série « Mosaic 45 

PRIX N° 63- Interrupteur D.A  

- série « Mosaic 45 

PRIX N° 64- Interrupteur V.V  

- série « Mosaic 45 

PRIX N° 65- Prise de courant 2x16A+T  

           série « Mosaic 45 

PRIX N° 66- Interrupteur S.A étanche 

 

PRIX N° 67- Prise de courant 2x16A+T étanche 

 

PRIX N° 68- Prise de courant 2x25A+T Hypra 

 

PRIX N° 69- Prise de courant 3x16A+N+T Hypra 

 

PRIX N° 70- Boîte étanche 180x140 mm 

 

PRIX N° 71- ALIMIENTATION SPLIT SYSTEM 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement depu i s  le tableau de protection 

électrique aux alimentations des split system : 

- Les conduits posés en encastrés iso orange ICD 6 AE ou APE en Apparent. 

- Les conducteurs HO 7 V. U (U 500 V) 4 mm² sous conduit. 

- Les boîtes d’encastrement et de dérivation. 

- L’appareil de commande. 

Appareil fourni et posé, y compris toutes sujétions d’accessoires, d’installation et de 

raccordement. 

 

Ouvrage régler à l’unité  
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PRIX N° 72- Onduleur triphasé 220/380v 10 KVA 

Onduleur triphasé haute capacité à batteries internes, assurant une autonomie de 40 

minutes. Il s'agit d'un onduleur 10 kVA. Filtre anti poussière. 

 

 Principales Tension d'entrée principale triphasé 380 V 415 V 

 Tension de sortie principale 400 V triphasé  

 Puissance nominale en W 10 kW  

 Puissance nominale en VA 10 kVA 

 Compatible USB 

Avec batteries, redondant, et toutes sujétions. 

 

Ouvrage régler à l’unité  

 

LOT COURANT FAIBLE  

 

Système de sécurité incendie (SSI) 

Le bâtiment sera équipé d’un système de sécurité incendie qui aura pour objectif de déceler 

et de signaler le plus tôt possible la naissance d'un incendie et d’assurer la mise en sécurité de 

façon à assurer l’évacuation des personnes et protéger les biens tout en évitant au maximum 

de délivrer des alarmes non justifiées. 

 

L’installation de sécurité incendie sera de catégorie A et devra être conforme aux normes 

marocaines NM EN 54 ou à défaut la série de normes NF EN 54, ainsi qu’aux stipulations du 

décret n°2-14-499. 

 

Le SSI sera composé de deux parties principales :  

1. Système de détection incendie (S.D.I) : Il sera chargé de collecter les informations à 

partir des détecteurs automatiques et déclencheurs manuels. Il comprendra : 

a. Des équipements de contrôle et signalisation (E.C.S). 

b. Des détecteurs automatiques. 

c. Des déclencheurs manuels. 

d. Des câbles et liaisons. 

2. Système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I) : Il sera chargé de traiter les informations 

en provenance du système de détection et actionnera les différents dispositifs de mise 

en sécurité. Il comprendra : 

a. Des centralisateurs de mise en sécurité incendie (C.M.S.I) 

b. Des avertisseurs sonores et lumineux. 

c. Des câbles à liaison. 

Il est à noter que l’équipement de contrôle et signalisation et le centralisateurs de mise en 

sécurité incendie peuvent être intégrés dans un même élément physique. 

 

L’entrepreneur tiendra compte du fait qu’il sera exigé une obligation de résultat quant aux 

objectifs fixés par le présent document. 

Cette obligation de résultat concerne notamment : 

- La pertinence dans le choix des détecteurs en fonction des locaux à équiper. 

- La couverture optimale de la détection incendie. 

- Une visibilité des indicateurs d’action en tout point de circulation. 

- La qualité des matériaux installés. 

- La maintenance aisée des matériaux installés. 
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- Un choix de matériaux facilement trouvables dans le marché, pour les remplacements 

éventuels à venir. 

L’entrepreneur doit présenter un dossier d’exécution contenant les éléments suivants : 

 

- Les fiches techniques du matériel et attestations de certification EN54 ; 

- Les synoptiques ; 

- Les notes de calculs ; 

- Les plans des implantations de la détection/signalisation ; 

- Attestation de garantie constructeur d’une durée minimale de 2 ans. 

 

L’entrepreneur doit présenter, en fin des travaux, un dossier de récolement contenant les 

éléments suivants : 

 

- Les fiches techniques du matériel et attestations de certification EN54 

- Les synoptiques des solutions proposées  

- Les notes de calculs  

- Les plans des implantations de la détection/signalisation  

- Attestation de garantie constructeur d’une durée minimale de 2 ans 

- Rapport des tests du système SSI 

- Guide d’utilisation et de programmation de la centrale 

- Plan d’implantations SSI en plexiglass de fond blanc taille A3 x4 mm à fixer sur l’endroit 

désigné par le MO  

- Plans d’évacuation : un plan sur l’étage et un plan sur le niveau zéro de taille A2 

 

Exigences des équipements à fournir : 

 

- L'ensemble des équipements de l'installation doit être homogène et totalement 

compatible  

- L'ensemble des équipements doit être de la dernière version disponible au marché 

- Les références obsolètes ou en programme d’arrêt de commercialisation ne seront pas 

accepté par le MO 

- Le CMSI doit être associable avec l’ECS (un certificat d’associativité devra être fournie 

ou cas le CMSI n’est pas intégré avec l’ECS sur le même boitier) 

- Les équipements doivent être certifié EN54 

- Les équipements doivent être conformes aux normes marocaines NM EN 54 ou aux 

normes NF EN 54 

 

PRIX N° 73- Centrale incendie 

Ce prix comprend la fourniture, installation et mise en service d’une centrale incendie 

adressable en coffret, de marque reconnue mondialement, composée de : 

- Un équipement de contrôle et signalisation (ECS) 

- Un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI)  

Les composants de la centrale peuvent être séparés physiquement ou bien incluse dans le 

même boitier. Dans tous les cas, la solution proposée doit disposer au minimum des 

caractéristiques spécifiées dans le présent document. 

L'alimentation électrique des équipements du présent sous lot doit être ondulée et doit 

également être pris en considération dans le sous lot électricité. 

L’ensemble ECS-CMSI aura au minimum les capacités suivantes : 

 127 points pour l’ECS. 

 4 fonctions de mise en sécurité 

 1 Liaison pour tableau répétiteur 



Cahier des prescriptions spéciales    182-22-AOO 

 

 

Réaménagement du bâtiment de la Direction Systèmes d’Information (DSI) 36/51 

 

 Source principale : secteur 230V, 50Hz (-15%, +10%) 

 Batteries intégrée avec chargeur 2 x 7 Ah (ECS) 2 x 4 Ah (UGA / CMSI) 

 

1. ECS : 

L’ECS sera conforme aux normes marocaines NM EN 54-2 (indice 21.9.306) et NM EN 54-4 

(indice 21.9.308) ou aux normes NF EN 54-2 et NF EN 54-4 et devra pouvoir : 

 

 Contrôler et signaler l’état de veille, d’alarme ou de dérangement des détecteurs 

automatiques et déclencheurs manuels. 

 Localiser et identifier les alarmes d’une façon précise et claire sur un afficheur 

alphanumérique grâce à l’adressage individuel des points de détection. 

 Identifier les alarmes avec date, heure et minute précise. 

 Dialoguer avec le système de mise en sécurité incendie (SMSI). 

 Consignation des alarmes : 

o Mémorisation de la date et de l’heure dans l’historique des derniers événements, 

y compris les manipulations manuelles sur le tableau de signalisation avec 

numérotation des informations. 

o Visualisation instantanée en clair sur l’écran incorporé des alarmes et de tout 

défaut pouvant nuire au bon fonctionnement de l’installation. 

o Différents niveaux d’accès avec mots de passe (Minimum 3 niveaux). 

 

La centrale de détection sera composée de : 

 Ecran pour l’affichage des événements. 

 Signalisations lumineuses : 

o Signalisation d’alarme 

o Signalisation de dérangement 

o Défaut batterie. 

o Défaut secteur. 

o Défaut terre. 

o Défaut système. 

 Fonctions manuelles de commandes ou de tests. 

o Arrêt alarme sonore. 

o Arrêt dérangement sonore. 

o Test des zones. 

o Commande manuelle de l’alarme générale. 

o Essai sources auxiliaires. 

o Test des LEDs. 

* Toute intervention manuelle doit être mémorisée avec la date et heure sur l’historique. 

 Clavier de commande et de programmation. 

 

2. CMSI : 

 

Le CMSI de type A, de même marque que l’ECS, sera de technologie adressable et devra 

avoir une liaison de communication fiable avec l’équipement de contrôle et de signalisation. 

Le système devra avoir la possibilité de paramétrer les différents types de commande (rupture, 

émission, et contacts secs NO/NF) 

 

Le CMSI devra assurer toutes les fonctions automatiques de mise en sécurité à partir des 

informations reçues du Système de Détection Incendie (SDI) par liaison surveillée. 

Les commandes manuelles doivent rester fonctionnelles même en cas de panne de l’unité 

centrale. 

 

Unité de gestion d’alarme : 
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Elle permet la commande et surveillance de deux lignes minimum des avertisseurs sonores 

pour une tension d’alimentation de 24 à 48V et sera conforme à la norme NF S 61-936. 

Par module d’évacuation : 

- Evacuation générale sirènes activées. 

- Signalisation d’alarme pour une détection incendie. 

- Commande manuelle par action simultanée sur deux boutons. 

- Dérangement de la ligne sirène. 

- Mise hors service des sirènes. 

- Commutateur veille générale/veille restreinte. 

 

Ce prix comprend également la fourniture, pose et raccordement de l’ensemble des 

différentes interfaces pour adresses collectives de détecteurs et les interfaces de commandes 

et de coupure de ligne. 

 

Ce prix comprend également le câble d’alimentation CR1 3*2.5 de la centrale à partir du 

tableau électrique adjacent. 

 

En cas de coupure secteur, l’alimentation de sécurité devra assurer une autonomie 

permettant un fonctionnement du CMSI durant 12 heures en état de veille suivie d’une heure 

en état de mise en sécurité pour le scénario de mise en sécurité dont la consommation en 

énergie est la plus importante 

 

Prix payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions.                      

 

PRIX N° 74- Alimentation électrique de sécurité 

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement d’une Alimentation Electrique de 

Sécurité en coffret, de caractéristiques minimales :  

 2 batteries 12Vcc/24 Ah.  

 Tension nominale 230 V AC  

 Fréquence nominale 50 Hz ... 60 Hz  

 Tension de sortie 24 V DC  

 Courant de sortie 4 A 

 Certification NM EN54-4 ou aux normes : NF EN54-4 A2, NF S61-940, EN 12101-1 

  

- Détecteurs automatiques : 

Les détecteurs automatiques d’incendie doivent être de la même marque que la centrale 

d’incendie, ils seront de type adressable et doivent garantir des résultats favorables lors des 

essais de détection. 

 

Chaque détecteur doit disposer d’un voyant indiquant l’état du détecteur afin d’identifier 

rapidement les détecteurs en alarme.  

Les détecteurs à installer seront de type : 

- Optique de fumée : à installer dans les couloirs, bureaux, zones publiques et autres 

locaux. 

- Le détecteur de chaleur thermique : pour l’espace café /cuisine 

- Double technologie (fumée et température): à installer dans les locaux techniques et 

les zones où il y a émission de fumée ou un développement soudain de poussières en 

fonctionnement normal. 

- Détecteur linéaire. 

Caractéristiques : 

 

- Indicateur d’action intégré.  

- Isolateur court-circuit intégré. 

- Rayon minimal de détection (Détecteurs ponctuels) : 5m.  
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- Diagnostic à distance.  

- IP32. 

- Alimentation  

 

Prix payé à l’unité, y compris toutes sujétions.        

               

PRIX N° 75- Détecteur optique  

Ce prix comprend la fourniture pose et raccordement d’un détecteur optique de fumée 

adressable répondant aux exigences ci-dessus et conforme à la norme NM EN 54-7 (indice 

NM 21.9.310.) ou à la norme NF EN 54-7. 

 Vitesse de l'air  0 m/s ... 25,4 m/s 

 Température d'utilisation  20 °C ... 72 °C 

  Température de stockage -25 °C ... 75 °C 

 -25 °C ... 75 °C 

Prix payé à l’unité, y compris socle de fixation et toutes sujétions d’exécution.      

 

PRIX N° 76-  Détecteur thermique 

Ce prix comprend la fourniture pose et raccordement d’un détecteur thermique de chaleur 

adressable répondant aux exigences ci-dessus et conforme à la norme NM EN 54-5 (indice 

NM 21.9.309) ou à la norme NF EN 54-5. 

 Vitesse de l'air   0 m/s ... 25,4 m/s 

  Température d'utilisation  -20 °C ... 50 °C 

  Température de stockage   -25 °C ... 75 °C 

 

 Prix payé à l’unité, y compris socle de fixation et toutes sujétions d’exécution.       

 

PRIX N° 77- Détecteur double CAPTEUR 

Ce prix comprend la fourniture pose et raccordement d’un détecteur double capteur 

adressable répondant aux exigences ci-dessus et conforme à la norme NM EN 54-7 (indice 

NM 21.9.310.) ou à la norme NF EN 54-7 garantissant la détection fiable des feux à fort 

dégagement de chaleur.  

 Vitesse de l'air   0 m/s ... 25,4 m/s 

 Température d'utilisation   -20 °C ... 50 °C 

 Température de stockage   -25 °C ... 75 °C 

 

Prix payé à l’unité, y compris socle de fixation et toutes sujétions d’exécution.        

 

PRIX N° 78- DETECTEUR LINEAIRE 

Le détecteur optique linéaire de fumée devra assurer les fonctionnalités minimales suivantes :  

 

 Adressable 

 Distance de détection souhaité est de 50m 

 Possibilité de réglage automatique de la sensibilité 

 Equipé d'une résistance chauffante intégrée qui lui permet d'éviter la formation de 

condensation sur la partie optique 

 Fournis avec : 

- Filtres de test  

- Dispositif de test et de réarmement à clef 
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Le dispositif émetteur/récepteur peut être sur le même boitier avec un élément réflecteur, ou 

sur deux boitiers séparés. 

Ce prix comprend la fourniture, la pose, le raccordement et le réglage de l'alignement du 

faisceau d’un détecteur linéaire de fumée répondant aux exigences ci-dessus. 

 

Prix payé à l’unité, y compris accessoires de montage et toutes sujétions d’exécution.      

 

PRIX N° 79- Déclencheur manuel 

 

Les déclencheurs manuels seront de couleur rouge et auront un indice de protection IP32. 

 

Ils devront être placés à une hauteur de 1,20m du sol, à côté de chaque issue. Les 

déclencheurs seront généralement encastrés soit dans les potelets prévus à cet effet soit dans 

les encadrements de la porte d’accès (gros œuvre, maçonnerie, habillage bois ...). La 

prestation comprend toutes les réservations, les accessoires, boitiers d’encastrement et pièces 

de finition et de fixation nécessaires à l’intégration architecturale des appareils. 

 

Chaque déclencheur aura les caractéristiques suivantes : 

- Type adressable. 

- Conforme à la norme marocaines NM EN 54-11 (indice de classement NM 21.9.312) ou 

à la norme NF EN 54-11. 

- A membrane déformable 

- Doté d’une clef de réarmement 

- Un indicateur de position alarme 

 

Ce prix comprend la fourniture pose et raccordement d’un déclencheur manuel répondant 

aux exigences ci-dessus. 

 

Prix payé à l’unité, y compris toutes sujétions d’exécution.                

 

PRIX N° 80- Indicateur d’action 

Les indicateurs d’action seront placés au-dessus des portes des locaux (Bureau, locaux 

techniques,…). Ils reprennent la signalisation lumineuse du/des détecteur(s) en état d’alarme 

placé(s) à l’intérieur du local et doivent être placé de façon visible en tout point de la 

circulation.  Chaque indicateur d’action possèdera une adresse. 

 

Ce prix comprend la fourniture pose et raccordement d’un indicateur d’action répondant 

aux exigences ci-dessus. 

 

Prix payé à l’unité, y compris toutes sujétions d’exécution.                           

 

PRIX N° 81- Avertisseur sonore 

Les avertisseurs sonores seront installés à chaque niveau. Ils doivent émettre un son d’une 

puissance minimale de 60 dB à 1m, perceptible de tout point de la zone à couvrir, et ne doit 

être confondu avec aucune autre signalisation sonore. 

Les avertisseurs sonores seront conformes à la norme marocaine NM EN 54-3 (indice 21.9.307) 

ou à la norme NF EN 54-3. 
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Ce prix comprend la fourniture pose et raccordement d’un avertisseur sonore répondant aux 

exigences ci-dessus. 

 

Prix payé à l’unité, y compris toutes sujétions d’exécution.                         

 

PRIX N° 82- Câble C2  

Ce prix comprend la fourniture, pose, fixation et raccordement de câbles C2 1 paire 9/10ème 

avec écran non propagateur de la flamme pour le raccordement des points de détection. 

 

Prix payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions d’exécution.                  

 

PRIX N° 83- Câble CR1 

Ce prix comprend la fourniture, pose, fixation et raccordement de câbles CR1 de section 

2x2.5mm² pour le raccordement du premier détecteur et du dernier détecteur à l’ECS.  

 

Prix payé mètre linéaire, y compris toutes sujétions d’exécution.                         

 

PRIX N° 84- TABLEAU DE REPORT 

Ce prix comprend le report de l’état de la centrale vers l’endroit désigné par le MO, à 

travers un tableau répétiteur qui aura les fonctionnalités minimales suivantes : 

- Compatible avec la centrale 

- Report à distance de la signalisation visuelle et sonore des différents états de l’ECS 

- Report simultané des évènements provenant du CMSI et de l‘ECS  

- Affichage et exploitation sur écran tactile couleur 

- Surveillance des liaisons avec le ou les matériels centraux 

- Raccordement à l’ECS via une liaison de communication RS485 

Prix payé à l’unité, y compris toutes sujétions d’exécution.                                  

 

PRIX N° 85- Ligne Asservissement clim/désenfumage  

Ce prix comprend l'asservissement de la climatisation du bâtiment avec le centralisateur de 

mise en sécurité incendie.  

Le prix inclut la fourniture de module déporté, câble de liaison et toutes interface nécessaire 

à la mise en service de l'asservissement. 

La commande manuelle de l'arrêt Clim devra être toujours possible à partir du CMSI 

Prix payé à l'ensemble y compris toutes sujétions d’exécution.                                   

 

PRIX N° 86- Programmation, Plans d'évacuation et mise en service  

 

Ce prix comprend la mise en service du système de détection incendie, l’entrepreneur devra 

réaliser : 

 

- Adressage des équipements 

- Etiquetage des équipements et des lignes de câbles 
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- Programmation et tests de la centrale 

- Programmation et tests du tableau répétiteur 

- Tests de fonctionnement des équipements (AES, détecteurs et sirènes, indicateurs 

d’action, déclencheurs, continuité et isolation des câbles…) 

- Test de l’asservissement arrêt clim 

- Fourniture et fixation de : 

 Plan d’implantations SSI en plexiglass de fond blanc taille A3 à fixer sur l’endroit 

désigné par le MO ; 

 Plans d’évacuation : un plan sur l’étage et un plan sur le niveau zéro de taille A2 

avec signalétiques selon le plan 

- Formation et transfert de compétence au profit des responsables techniques 

 

Prix payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d’exécution.    

 

PRIX N° 87- Terre Informatique 

 

Une terre informatique reliant les éléments métalliques CFA (coffret, chemins de câble..) 

du bâtiment sera réalisée conformément aux réglementations et aux normes en vigueur. 

 

Les chemins de câbles seront mis à terre par un conducteur de cuivre nu de 4 mm² tout le 

long du chemin de câbles avec raccordement par griffe spéciale à chaque tronçon de 

chemin de câbles. 

 

Un rapport de tests de réception par bureau de control à la charge de l’entrepreneur est 

obligatoire.  

  

Prix payé à l’ensemble en ordre de marche y compris toute sujétion de pose, de 

raccordement et de mise en œuvre.  

 

PRIX N° 88- Conduits 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et fixation des conduits pour câbles à courant faible. 

Les dimensions intérieures des conduits seront choisies de telle façon à garantir une faciliter 

de retirage des câbles. Pour cela, la section d’occupation des câbles ne doit pas dépasser 

le tiers de la section intérieure du conduit.  

Lorsque les conduits ne sont pas posés sur un support fixe sur toute leur longueur, ils doivent 

être supportés par des moyens appropriés à des intervalles suffisants de telle manière que 

les conduits et câbles ne soient pas endommagés par leur propre poids. 

Trois types de conduits seront installés : 

 Tube orange : à utiliser pour le passage des câbles en encastré dans des matériaux 

incombustibles (Béton). Il sera de type lisse. 

 Tube gris : à installer dans les faux plafonds ou dans les cloisons creuses. Il sera de 

type souple et annelé. 

 Rigide gris/blanc : à utiliser pour le passage des câbles en apparent dans les zones 

ou locaux technique. Ils doivent être rigidement fixés et doivent être horizontaux ou 

verticaux. Ils ne doivent pas suivre un parcours oblique. 

Les accessoires de pose tels que : manchons, coude, boite de dérivation, accessoire de 

raccordement sont inclus. 

 

Ce prix comprend les conduits au niveau du bâtiment handling aussi pour les 

réaménagements au niveau de l’aérogare. 

 

Prix payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions d’exécution.  
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PRIX N° 89- Chemin de câble  

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et fixation de chemins de câbles 95 x 63 mm du type 

perforé à bords repliés et à contre-plis vers l’intérieur assurant une meilleure rigidité et 

galvanisé à chaud. 

Ils seront installés dans les gaines, faux plafond, faux plancher ainsi que dans les zones et 

locaux techniques. L’installation et la méthode de pose doit respecter les normes en 

vigueur. 

Les chemins de câbles qui seront installés dans les plafonds ou cloison par des fers profilés 

galvanisés en forme de console pour permettre la pose ou dépose de câbles sans 

démontage. 

Ce prix comprend TOUS les accessoires préfabriqués de pose tous type confondus (Eclisse 

plate, éclisse cornière, croix, coude 90°, T ou autres) 

L’entrepreneur devra suivre le tracé selon les contraintes réelles du bâtiment 

Les chemins de câbles seront mis à terre par un conducteur de cuivre nu de 4 mm² tout le 

long du chemin de câbles avec raccordement par griffe spéciale à chaque tronçon de 

chemin de câbles. 

 

Prix payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions d’exécution 

 

PRIX N° 90- Chemin de câble avec couvercle 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et fixation de chemins de câbles 100 x 35 mm du type 

galvanisé perforé perforé à bords repliés et à contre-plis vers l’intérieur assurant une 

meilleure rigidité et galvanisé à chaud. 

 

L’installation et la méthode de pose doit respecter les normes en vigueur. 

Les chemins de câbles qui seront fixés sur les murs, dans la terrasse ou tout espace 

facilement accessible au public seront équipés par un couvercle.  

 

Ce prix comprend TOUS les accessoires préfabriqués de pose tous type confondus (Eclisse 

plate, éclisse cornière, croix, coude 90°, T ou autres) 

L’entrepreneur devra suivre le tracé selon les contraintes réelles du bâtiment 

Les chemins de câbles seront mis à terre par un conducteur de cuivre nu de 4 mm² tout le 

long du chemin de câbles avec raccordement par griffe spéciale à chaque tronçon de 

chemin de câbles. 

 

Prix payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions d’exécution 

 

    

PRIX N° 91- FIBRE OPTIQUE 12 Brins monomode 

Le prestataire doit fournir un câble FO pour usage intérieur/extérieur, dont les principales 

caractéristiques sont :  

 Câble Optique monomode 9/125  

 Nombre des brins : 12 

 Support des applications Gigabit et 10G Ethernet 

 Anti rongeur 

 Armé 

 LSZH 
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Tous les brins des câbles optiques devront être connectés et testés. 

 

Prix payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et accessoires de pose tel 

que les tubes orange, tubes iso gris ou autre accessoire conformément aux normes et règles 

de l'art.                           

PRIX N° 92- Tiroir optique 24 ports SC 

Le prestataire doit fournir des panneaux de raccordement FO qui seront installés dans le 

même armoire que les Switchs. Ils serviront à la connexion des nouveaux modules SFP LX sur 

les liens FO monomodes. Les panneaux FO seront équipés d’un collier de serrage afin de 

maintenir et supporter les câbles FO. Le panneau doit aussi intégrer une borne de terre qui 

permettra la mise à la terre des câbles contenant une partie métallique. 

Le panneau FO sera équipé d’un mécanisme à tiroir coulissant afin de permettre le 

raccordement et la maintenance par la face frontale sans qu’il soit nécessaire de démonter 

complètement le panneau. Le panneau FO doit être muni d’un système de retrait des 

connecteurs frontaux vers l’intérieur de la baie. Le retrait devra être suffisamment important 

pour pouvoir respecter le rayon de courbure minimal des cordons de brassage FO connectés 

sur le panneau. Ce système permettra également d’éviter d’endommager les cordons 

lorsque la porte de la baie est fermée. 

Le montage direct de connecteurs FO ainsi que le rangement des épissures par fusion de 

pigtails sur les fibres du câble doivent être possible.  

Un système de rangement de la réserve des fibres dénudées (1m par FO) doit également être 

prévu dans le panneau.  

Ces panneaux de raccordement FO doivent être compatibles avec la fibre optique 

monomode 9/125µm et seront conformes aux normes internationales ISO 11801. Les 

panneaux FO seront équipés de coupleurs SC, d’un collier de serrage afin de maintenir et 

supporter les câbles FO, d’une presse en PVC, et d’un dérouleur optique.  

Prix payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et accessoires de pose 

conformément aux normes et règles de l'art.                                                       

 

PRIX N° 93-  Câble 4 PAIRES CAT 6a S/FTP 

Le prestataire doit fournir un câble Cat.6A, S/FTP, normalisation ISO/CEI 11801 ou CEI 61156-5 

ou EN 50173-1 ou EN 50288-x-1 qui doit avoir les caractéristiques suivantes : 

 Blindage des 4 paires + Blindage globale + la tresse en cuivre étamé.  

 Impédance 100 ohms. 

 Catégorie Cat.6A ISO. 

 Gaine du câble LSZH. 

 Gaine du câble sans métal. 

 Gaine du câble sans halogènes. 

 Gaine du câble résistant à la flamme. 

 Armature de câble sans protection. 

 Diamètre de conducteur AWG23. 

 Compatible avec la norme POE. 
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Prix payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et accessoires de pose tel 

que les tubes oranges, tubes isogris ou autre accessoires conformément aux normes et règles 

de l'art.                                                                                                                  

PRIX N° 94- : PRISE RJ45- Cat. 6A S/FTP 

Étant le point permettant de se raccorder au système de câblage, la connectique de la prise 

devra être de type RJ45 femelle conforme à la norme catégorie 6A ANSI/TIA/EIA 568 B 2.10. 

La norme ANSI/TIA/EIA 568 B 2.10 indique clairement l'ensemble des valeurs limites pour tous 

les tests de certification d'un système de câblage de catégorie 6A. 

Cette prise devra être banalisée, câblée comme une prise informatique que ça soit pour les 

liaisons informatiques ou pour les liaisons téléphoniques analogiques (câblée sur les quatre 

paires). 

 Module de connexion RJ45, Cat.6a S/FTP, blindé à 360° 

 Plaque de montage 

 Capot CEM 

 Obturateur anti-poussière 

 Collier de câble pour finition 

 Supportant les schémas de câblage : EIA/TIA 568A / EIA/TIA 568B  

La prise devra être placée dans un plastron incliné (respect des rayons de courbure du 

cordon de liaison) en blanc ou noir de 2x45/45. 

L’ensemble sera sur une plaque de 45x45 Blanche. 

Prix payé à l’unité. Conformément aux normes et règles de l'art                                    

 

PRIX N° 95- CABLES TELEPHONIQUES  

Les câbles téléphoniques noires extérieures de raccordement du local autocom au local sous 

répartiteur en passant par les voies réservées de diamètre 8/10 mm, le câble téléphonique 

sera de 56 paires. 

Ce prix comprend, la fourniture, la pose et le tirage des câbles ainsi que le raccordement, 

divisions, épissures, connecteurs, manchons thermo-rétractables, peignage des câbles et 

étiquetage. 

Tous les ouvrages seront réalisés suivant les normes et les règles de l'art selon les Normes IAM. 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire du câble téléphonique 56 paires, y compris, pose, 

manchons, tirage, raccordement, essais, sonnage, étiquetage, toutes fournitures et sujétions.    

PRIX N° 96- PANNEAU DE BRASSAGE CATEGORIE 6A S/FTP 

Les panneaux de brassage entre les coulisses et les prises devront être modulaires au format 

19 pouces, avec une capacité de 24 ports RJ 45 Cat 6A S/FTP, équipés d’un guide de câbles 

arrière et avec circuit de terre inclus pour efficacité du blindage et facilité dans les liaisons 

des modules. 

Ces platines seront installées dans les racks ou dans les baies. 

En ce qui concerne le rayon de courbure du câble, il est établi dans les normes qu’il ne doit 

jamais être inférieur à 4 fois le diamètre externe du câble (généralement environ 25 mm). 
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Le prestataire doit fournir des panneaux de brassage à 24 ports RJ45, catégorie 6A, 

répondant aux caractéristiques principales suivantes : 

 Livrés avec visserie et kit de mise à la terre 

 Raccordement sans outil  

 Connecteurs avec repérage 568 A/B  

 Repéré de 1 à 24 

 Organisateur de câble en partie arrière 

 Livrés avec colliers de serrage Colring 

 Equipés de 24 connecteurs RJ 45  

 Conformes aux tests "de-embedded" EIA/TIA 568 B.2-1 : composants inter-opérables 

et rétro-compatibles 

Prix payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et accessoires de pose 

conformément aux normes et règles de l'art.                                                   

 

PRIX N° 97- Canalisation avec deux tubes PVC 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose des canalisations avec deux tubes PVC de 100mm 

de diamètre.  

 

Cette partie concerne la réalisation des cheminements supplémentaires nécessaires à la 

réalisation des liaisons courant fort/faible entre le bâtiment et le réseau de busage existant. Il 

comprend les tranchées dans toute nature de sols,  

Les prestations seront exécutées conformément aux règles de l’art avec remise en état du sol 

à l’identique. 

 

Ces prestations comprennent : 

 

 La réalisation tranchée de 0,60m de profondeur et 0,20m de largeur dans terrain toutes 

nature y compris la démolition des dallages et empierrement existants. 

 Fourniture et pose d'un lit de sable de 0,10m d’épaisseur après dressage et damage 

soignées du fond de fouilles. 

 Remblaiement par couches successives par terre tamisée d'une épaisseur de 0,30m. 

 Pose d'un grillage de signalisation en plastique à maille de 0,05m et 0,50m de largeur.  

 Remblaiement par couches successives de tout-venant tamisé au crible soigneusement 

arrosées et damées et évacuation des gravois et des déblais excédentaires aux 

décharges publiques. 

 Toutes sujétions pour la réfection des dallages, trottoir et revêtement démolis au cours 

des fouilles de manière à rendre l'aspect initial des lieux avant les prestations. 

 

Prix payé au mètre linéaire y compris terrassement en terrain toutes natures, la fourniture, le 

transport de sable et toutes sujétions.                                                                              
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PRIX N° 98- GOULOTTE 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation de goulotte de dimension 100*40 minimum, 

livrée avec couvercle en matériel plastique et découpée suivant les besoins réels.  

La goulotte doit être livrée avec tous ses accessoires de raccordement (angles plats, angles 

intérieurs et extérieurs, embout, etc.).  

Le prestataire devra tenir compte en particulier de l’installation systématique des joints corps-

couvercle.  

Prix payé au mètre linéaire installé. Y compris Toutes sujétions.                               

 

PRIX N° 99- Répartiteur secondaire 32U 

Il doit être installé dans les locaux techniques désignés par la maîtrise d’œuvre. . Il doit contenir 

le noyau du réseau local de chaque niveau ou zone et doit avoir les caractéristiques 

minimales suivantes : 

 Coffrets profondeur 600 mm (Dimension 600x800 mm) 

 Sens de pivotement réversible  

 Livrés avec un support de maintien des câbles horizontaux  

 Capacité : 32 U 

 IP 20 - IK 08  

 Avec porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphie 

 Panneaux latéraux pivotants démontables par l'intérieur sans outil  

 Fermeture par serrure à clé 

 Livrées avec 2 montants 19" réglables en profondeur 

 Livrées avec plaques d'entrées de câbles pleines en partie haute et basse  

 Ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un 

ventilateur en partie haute  

 Blanc RAL 9002 

 Multiprises 19'' avec 9 prises 2P+T 

 Tout élément 19'' doit être fixé par un kit de quatre (vis, écrou cage et rondelles). 

 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fourniture, raccordement et accessoires 

de pose conformément aux normes et règles de l'art                                 

 

PRIX N° 100- Coffret TELEPHONIQUE 56 P 

Coffret téléphonique 56 paires équipé de modules de type RCP et de module de protection 

qui seront montés sur un rail de type HPUL. 

Cette boîte devra avoir les caractéristiques suivantes : 

 Socle et couvercle en polystyrène choc 

Equipé : 

 D’un profil aluminium HPUL 

 D’une borne de masse connectée au profil HPUL 
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 D’un serre-câble 

 D’étiquettes de repérage 

 Fermeture du couvercle : 2 vis ¼ de tour imperdable 

 Fixation : par vis diamètre 4 mm 

 Joues latérales amovibles permettant la juxtaposition 

L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche y compris toutes 

sujétions d'accessoires d'installation et de mise en œuvre sera réglé à l’unité.   

 

LOTS CLIMATISATION, VMC, DESENFUMAGE 
 

 

SPLIT SYSTÈME Y/C ACCESSOIRES  

 

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de 

marche d'un Climatiseur en Split système, à condensation par air, réversible de marque 

CARRIER, YORK, HITACHI ou équivalent.  

Le climatiseur sera installé directement dans le local à traiter, il comprendra l’unité 

intérieure et extérieure ci-après dont les caractéristiques sont les suivantes :  

 

Unité intérieure :  

 

Filtre régénérateurs de classe M1  

Batterie à détente directe avec tubes cuivre et ailettes en aluminium  

Thermostat d'ambiance et dispositif de contrôle avec signalisation marche/arrêt, 

Potentiomètre pour le réglage de la température de consigne, sélecteur de vitesse et de 

fonctionnement en télécommande.  

 

Unité extérieure avec compresseur à condensation par air, réversible :  

Installation extérieure  

Compresseur rotatif, résistances de carter intégré  

Batterie a ailettes aluminium et tubes cuivre  

Ventilateur hélicoïde à entraînement direct  

Fluide frigorifique R 410A  

Raccords rapides  

Installation sur socle avec plots antivibratoires.  

 

En outre de la fourniture du climatiseur en Split -système, la proposition comprend :  

La fixation de l'unité intérieure et extérieure avec supports galvanisés suffisamment 

dimensionnés, pour montage avec rails et accessoires de marque MUPRO ou 

WALRAVEN, ou équivalent.  

Les plots antivibratoires pour l'unité extérieure  

Les liaisons frigorifiques calorifugées en mousse de caoutchouc synthétique avec 

habillage en feuille d’aluminium à l’extérieur contre le rayon UV.  

Raccordements frigorifiques, aérauliques et électriques  

Condensât en PVC iso gris de 3.2 mm de différent diamètre avec raccordement par 

conduite siphonnée et raccordement à la conduite la plus proche.  

Commande à distance  
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PRIX N° 101- Split system 9 000btu 

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions d’exécution, de fourniture, de pose, 

raccordement et de finition  

                                                 

PRIX N° 102- Split system 12 000btu 

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions d’exécution, de fourniture, de pose, 

raccordement et de finition                                                
                                         

PRIX N° 103- OUVRANT DE FACADE 

Fourniture et pose d'un ouvrant de façade d’une surface utiles à exprimer par le prestataire 

et validée par un BET et BCT composé de : 

Une costière en tôle galvanisée, c’est le corps de l’appareil. Elle reçoit l’ouvrant, les 

mécanismes, le système d’ouverture pneumatique. La costière droite est recouverte 

extérieurement d’un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés 

d’étanchéité soudés à la flamme. 

Un cadre ouvrant tubulaire en acier galvanisé. Le cadre ouvrant est actionné par un vérin 

pneumatique pour ouverture et re fermeture. Le maintien en position fermée de l’appareil 

est assuré grâce à un verrouillage mécanique avec témoin visuel de verrouillage. 

Un cadre parclose en aluminium fixé par vis et rondelles nylon : il maintient le remplissage et 

protège les angles contre les chocs latéraux. C’est lui qui assure la finition sur toiture. 

L’exutoire assure à la fois l'éclairement et l'évacuation en cas d'incendie des fumées des 

gaz. 

L'appareil doit se composer d'une partie ouvrante constituée par une double paroi. 

L'ensemble doit être entièrement démontable et chaque pièce peut être remplacée 

indépendamment des autres. 

Le dôme est posé sur un caisson en tôle d'acier galvanisé à chaud de 15/10 d'épaisseur, 

isolée thermiquement et protégé extérieurement contre la corrosion. 

Le mécanisme sera composé des éléments suivants : 

- 1 treuil pneumatique 

- 100 ml de câble (linéaire à titre indicatif) 

- 1 serre câble 

- 2 poulies sous carter 

- 1 poulie déportée 

- 2.5 ml de gaine de protection câble 

- 1 coffret ouverture 

- 3 cartouches de CO2 de 27g 
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- 25 ml de tube cuivre 

- Colliers de fixation pour tube cuivre 

NOTA: La costière doit couvrir le relevé d'étanchéité. Le système doit avoir validation du BET 

et le bureau de contrôle. Le Skydôme sera doté des contacts de début et fin de courses 

pour le contrôle permanent de son état. 

Ouvrage payé au forfait fourni, posée en ordre de marche y compris toutes fournitures 

câbles et gaine pour fonctionnement manuel et toutes sujétions de fourniture et de pose 

 

PRIX N° 104- VMC des bloc sanitaires  

Ce prix rémunère la fourniture, pose, des extracteurs de VMC, 

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris le réseau de gaines circulaire spirlée et des 

venteuses et tous les accessoires de contrôles, de régulation et de protection, raccordement 

aéraulique, électrique, chemins de câbles, socles, supports, pattes de scellements, colliers 

de fixation, essais et régulation nécessaire, raccordement aux différents appareils en ordre 

de marche, et tout autre équipement hydraulique garantissant le bon fonctionnement de 

l’installation dans les conditions optimales et sécuritaires, conformément aux normes, plans 

d’études, et tel que décrit dans le CPS y compris toute sujétion  

Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions de mise en œuvre       

 

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

PRIX N° 105- Extincteurs portatifs à poudre polyvalente de 9 kg 

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre et installation d'un extincteur portatif pour 

l'ensemble des bâtiments, extincteur à poudre polyvalente ABC de 9Kg, seront posés tel 

qu'ils sont matérialisés sur le plan et recommandation des sapeurs-pompiers. 

Les extincteurs portatifs seront fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en 

inox. 

Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche y compris instruction du 

personnel de la protection civile, essais, percements et toutes fournitures et sujétions de 

fourniture et de pose.                                                            

PRIX N° 106- Extincteurs portatifs à CO2 de 5 kg 

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre et installation d'un extincteur portatif pour 

l'ensemble des bâtiments, extincteur à CO2 de 5KG, seront posés tel qu'ils sont matérialisés 

sur le plan et recommandation des sapeurs-pompiers. 

Les extincteurs portatifs seront fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en 

inox. 
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Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche y compris instruction du 

personnel de la protection civile, essais, percements et toutes fournitures et sujétions de 

fourniture et de pose.        
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